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Technische Daten Leistungsmerkmale
Artikelngmmer 0201109 : + HD Receiver fur den Empfang der Fernseh- und
Beschreibung DVB-T2 Receiver ) ) )
- Radioprogramme im terrestrischen Netz.
Videodecoder H.265/HEVC, H.264/MPEG 4, VC1/WMV9
Audiodecoder AAC/AC3/PCM + Full HD Auflésung flr gestochen scharfes Fernsehvergniigen.
izfllg?jr:g EiSTélg(ggz(F,\S‘T::)é)FlaSh (32 Mbi) + USB Anschluss zur Medienwiedergabe.
Frequenzbereich 174~230MHz / 470~862 MHz - Der externe Infrarotsensor erméglicht die Bedienung des
Modulation QPSK/ 16 QAM / 64 QAM / 256 QAM Receivers, auch wenn er hinter dem TV angebracht wird.
Code Rate 1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,7/8
Bandbreite 6,7, 8MHz + Bedienerfreundliches und mehrsprachiges Bildschirmmen.
FFT GroRe 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k
Schutzintervalle 1/128,1/32,1/16,19/256,1/8,19/128,1/4
Favoritengruppen ja
Teletext ja
EPG (Elektronische Programmzeitung) ja
HDMI Ausgang ja (HDMI 1.4a)
USB Anschluss 1x Mini USB (zur Medienwiedergabe)
Audio Ausgang 3,5mm Klinke
Infrarotsensor ja
Mediaplayer Abspielformate MP3, FLAC, JPG, JPEG, MPG, MPEG, VOB,
AVI, TS, TRP, M2T, M2TS, MP4, MKV, MOV
Antennenanschluss AntIn/ Ant Out
Abmessungen (L/B/H) / Gewicht 137x60x21mm /959
Stromversorgung AC 100-240V,0,5A/DC12V, 1A
Stromverbrauch im Betrieb / Standby <6 Watt/ < 0,5 Watt
Lieferumfang Megasat HD 620 T2, Fernbedienung,

Batterien, 230/12 V Netzteil, 12 Volt KFZ-
Anschlusskabel, Infrarotsensor,
Bedienungsanleitung

Verpackungseinheit 20 Mit dem beiliegenden Infrarotsensor kann der Receiver auch bei
versteckter Montage mit der Fernbedienung bedient werden.
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Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.



