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1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fur unsere hochqualifizierte 16MP Scouting Trail-Nachtsicht-
kamera entschieden haben. Diese Digitalkamera wurde vollstandig von unseren fleiBigen
und intelligenten Ingenieuren basierend auf Riickmeldungen und Anforderungen unserer
weltweiten Kunden erforscht und entwickelt.

1.1 Anwendung

Diese Digitalkamera ist mit ihrer Tarnfarbung und schonen Form ein ideales Gerat fiir
Wohnsicherheit, Lagertuberwachung und Beobachtung von Wildtieren. Sie ist bequem zu
installieren oder zu befestigen, kann flr die manuelle Fotografie als auch flr lange Videos
im Testmodus verwendet werden.

a) Sofortige Uberwachungskamera fir Zuhausg, das Biiro, Baustellen, Lager, usw.
b) Bewegungsausgeloste Infrarot-Nachtsicht-Uberwachung;
c) Tierbeobachtungen und Jagd

1.2 Stromversorgung

a) AA Alkali-Batterien
Diese Kamera kann auch mit 6 AA Alkali-Batterien betrieben werden.
Bitte beachten Sie, dass die Spannung von wiederaufladbaren
AA-Batterien (1,5 V) fir den Betrieb des Gerédtes nicht ausreichend ist.
Batterien sollten in der Ausrichtung eingelegt werden, die im Batteriefach angegeben ist.

b) Steckernetzteil
Diese Kamera kann auch mit einem externen 9Volt DC-Adapter betrieben werden.
Um eine Uberspannung zu vermeiden wird empfohlen, die Alkali-Batterien zu entfernen,
wenn ein Netzteil verwendet wird.

1.3 Achtung

a) Bitte legen Sie Micro SD-Karte ein, wenn der Netzschalter sich in der AUS-Stellung
befindet, bevor Sie die Kamera testen.

b) Bitte legen Sie keine Micro SD-Karte ein und entfernen Sie diese nicht, wenn sich der
Netzschalter in der ON-Stellung befindet.

c) Empfehlenswert vor dem ersten Gebrauch: Micro SD-Karte durch die Kamera formatieren.

d) Die Kamera schaltet in USB-Modus, wenn sie mit einem USB-Port eines Computer
verbunden wird. In diesem Fall fungiert die Micro SD-Karte als Wechseldatentrager.

e) Achten Sie bei einer Firmware-Aktualisierung darauf, dass die Batterie Uber eine
ausreichende Restkapazitat verfugt. Ansonsten konnte der Aktualisierungsvorgang
fehlerhaft unterbrochen werden. Nach einem fehlerhaften Aktualisierungsvorgang
funktioniert die Kamera moglicherweise nicht ordnungsgemaB.
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Recht- und Datenschutz

ACHTUNG! Informieren Sie sich vor dem Gebrauch dieses Gerats sorgfaltig
uber die gesetzlichen Vorschriften in lhrem Land zu Datenschutz, Schutz
der Privatsphare, Urheberrecht, Mitteilungspflicht und Datenschutzgesetzen.

BRAUN Photo Technik GmbH tibernimmt keine Haftung fiir VerstoBe gegen
das Bundesdatenschutzgesetz und andere gesetzliche Vorschriften!

Die Privatsphare muss gewahrt werden. Nehmen Sie ihre Kamera nur an Orten
in Betrieb, wo diese gewahrleistet ist. Aufnahmen mit Personen mussen
geloscht werden, wenn kein Einverstandnis flr die Veroffentlichung gegeben wurde.

Der Aufnahmebereich muss an allen offentlichen Zugangspunkten deutlich
gekennzeichnet werden.

1.5 Schlusselmerkmale

1 Integrierter 2.0" TFT-Farbbildschirm zur Uberpriifung
von auf der Kamera befindlichen Fotos und Videos

48 IR-LEDs fir eine Blitzreichweite von 20 Metern

Programmierbare hochqualitative 8/12/16 Megapixel-Auflosung

Farbbilder wahrend des Tages, Schwarz-WeiB-Bilder wahrend der Nacht
Justierbare PIR-Empfindlichkeit; HOCH, MITTEL, NIEDRIG

Beeindruckend schnelle Auslosezeit: 0,5 Sekunden

Mehrfach-Bildaufnahme; 1, 3, 6, 9

Einstellbare Verzogerung zwischen Bewegungen; 1/5/10/30 Sekunden/Minuten
Einstellbare Videoldnge: 10/30/60/90 Sekunden

Mit 6 AA Alkali-Batterien betragt die langste Standby-Zeit bis zu 6 Monate
Verfligbare Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C

Mit dem Timer kann die Kamera so programmiert werden,
dass sie nur zu taglich festgelegten Zeitraumen arbeitet

Auf jedem Bild kann das Datum, die Uhrzeit, die Temperatur und die Mondphase
festgehalten werden

Mikrofon
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Z: (Gesamtansicht und Details der Kamera

2.1 Frontansicht der Kamera

» 9V DC-Eingang

2.0" LCD
Empfangssensor
Fernbedienung IR—LEDs
Objektiv
Lichtsensor
Laserlicht
Mikrofon
Bewegungssensor
Unterer Deckel
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2.2 Riickansicht der Kamera

Offnung fiir das
Befestigungsband
B e v
BCeros™ 2
S B
Offnung fiir das
Befestigungsband
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Unteransicht der Kamera

Batteriefach-Deckel
Batteriefach

Micro-USB-Anschluss

Micro SD-Card Slot
OFF/TEST/ON

Unterer Deckel ~
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Einlegen der Batterie

Einsetzen der Micro SD-Karte
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Fernbedienung

Die Infrarot-Fernbedienung ist ein Eingabegerat der Kamera und wird vorrangig
fur die benutzerspezifischen Einstellungen verwendet. Die maximale Reichweite
der Fernbedienung betragt 9 Meter.

7

(

Anzeige/Verlassen <— —@

—>» | aser

» Auswahl

Wiedergabe/Pause <— —> Aufnahme/Auswanhl

—> /Zuriick/Speichern

Auswah| -

K

¢

Hinweis: Driicken Sie die Taste @ fur Laser-Licht.

(TEST-Modus) Hinweis:

1. Drlicken Sie ,Shot” und die Kamera nimmt direkt ein Bild oder ein Video auf.
2. Driicken Sie ,0K” und das aufgenommene Bild/Video kann angezeigt werden.
3. Driicken Sie bei der Anzeige von Bildern die Taste ,Up” oder ,Down”.

4. Driicken Sie bei der Anzeige eines Videos die Taste ,Left” zum Beginnen,
erneut zum Anhalten und ,0K” zum Zurtckkehren.
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Einschalten

Schieben Sie den Netzschalter von OFF auf Test (fur Einstellungen)
und dann in die ON-Stellung und die Kamera schaltet sich ein.

(Bitte schieben Sie den Netzschalter nicht direkt von OFF auf ON.)

3.4.1 TEST

Im TEST-Modus leuchtet der Bildschirm auf. Der Nutzer kann die folgenden
Aktionen mithilfe der Fernbedienung durchftihren:

a) Einstellung des Kameramends, Arbeitsmodus einschlieBlich Kamera-,
Video- und Systemeinstellungen

b)  Aufnahme eines Bildes oder Videos (dricken Sie Shot)
c) Anzeige eines Bildes oder Videos (drticken Sie OK)

3.4.2 AN

In diesem Modus ist der Bildschirm dunkel und die Fernbedienung kann nicht ver-
wendet werden. Die Kamera arbeitet automatisch. Sie erfasst Bilder, wenn Bewe-
gungen vom PIR erkannt werden.

A BRAUN® 9



Informationsanzeigen auf dem Bildschirm

Ll —> Batteriestatus

Modus <—— @) Speicherplatz
&H—> Pixel
IS0 <—— e Speicherkarte

OV 220002 2097097

Voo

Datum Zeit Temperatur

3.6 Einstellungsmeni

Es gibt drei Untereinstellungen der Kamera, die der Benutzer mit der
Fernbedienung einstellen kann: Kamera-, Video- und Systemmend.

Kamera Video Setup

i

E Sequence

e
Delay
=
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3.6.1 Kamera-Menueinstellungen

/ Auflosung 16MP/12MP/8MP (FotogrdiBe)
Sequenz 1/3/6/9 (Anzahl der jeweils aufgenommen Fotos)
Camera|—> ISO Auto/100/200/400 (Kamera-Belichtungsstufe)

1/5/10/30s & 1/5/10/30 min | Wartezeit seit der letzten Aufnahme)

\ Verzogerung

VY Vv

Kamera ID 26 Buchstabhen + Zahl (Kamera-ID)

Um die Auflosung von 16 MP auf 8MP zu andern,
mussen folgende Schritte mit der Fernbedienung ausgefiihrt werden:

lf“"' Interval A |2'"~"‘ Interval
P Mt N @@ Multi

9 50

1:""" Interval
& Multi

B0 150
_—

i -

NEREE  GRGER meanEr

Hinweis:
1. Der Modus ist Kamera, Kamera & Video oder Zeitraffer.
2. Die Schritte flr die Einstellung von Verzogerung, Sequenz und ISO sind gleich.
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3.6.2 Video-Menueinstellungen

Auflosung [=—>| 1080p/720p/WVGA/VGA | (videogrose)
Video > Videolange |[—> 10/30/60/90s (Daver des Videos)

Audioaufnahme [=—> ON/OFF (Wenn aktiv, wird auch

der Videoton aufgezeichnet)

Um die Auflosung von 1080P auf 720P zu andern,
mussen folgende Schritte mit der Fernbedienung ausgeflhrt werden:

LNADE  REAER WRIEY

Hinweis:
1. Der Modus ist 1080P Video-Modus.
2. Die Schritte fUr die Einstellung der Videolange und Videoton sind gleich.
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3.6.3 Systemmenu

(Bildaufnahme, Video, Bild und Video,

’ Mode == | Camera/Video/Camera+Video/Timelapse Timelapse/ Zefrafer Bldauinahme)
La nguage == | DE/EN/FR/ES/IT/BG/CZ/HU/PL/RO/RU/SK | (12 Meni-/Systemsprachen)
Timelapse Interval | —> 5/30/60 min (Zeitraffer-Intervall)
Motion Detection | =—> High/Mid/Low (PIR-Entfernung Hoch/Normal/Niedrig)
£ Date/Time — DD/MM/YY (Datum einstellen TT/MM/JJ)
21
7y Timer —- 00:00:00 bis 23:59:59 (einstellbarer Timer)
Password — ON/OFF (Passwort EIN/AUS)
Format =3 [ |nt. Memory/Micro SD-Karte (Interner Speicher bzw. SD-Karte)
Default Selting —- CANCEL/OK (auf Werkseinstellungen zuriicksetzen)
\ Version - Firmware Version (zeigt die Firmware-Version an)

Standard-Passwort (****) (default password) = 1314
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3.6.3 Systemmentu

Um die Kamera in den Videomodus zu wechseln,
mussen die folgenden Schritte mit der Fernbedienung ausgefihrt werden:

(W] Resolution
—

am Y'decLength

ol

a;«l Language II;C Language

L.j Distance

Camera

CameradVideo '- @ Uitance

Timelapse i(-'
: : ATPEART  EER RIGHEY

Hinweis:

1. Einstellungen fur Sprache, Entfernung, Format und Standard sind gleich.

2. In den Einstellungen fur Datum/Uhrzeit, Timer und Passwort:
a. Dricken Sie die Taste ,Up” oder ,Down” zur Auswahl einer Zahi
b. Driicken Sie die Taste ,Left”, um das ndchste Menu aufzurufen
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4. Firmware-Aktualisierung

Diese Kamera ist mit einer automatischen Aktualisierungsfunktion ausgestattet.
Eine Aktualisierung ist nur dann erforderlich, wenn eine verbesserte Firmware
zur Verfugung steht. Folgende Optionen stehen zur Verfigung:
1. Packen Sie die Aktualisierungsdatei aus.
2. Kopieren Sie FWR801.bin auf die Micro SD-Karte.
3. Setzen Sie die Micro SD-Karte in die Kamera ein.
4, Schalten Sie die Kamera ein (TEST-Modus).
5. Die Kamera liest die Datei und aktualisiert sich automatisch.
Wenn sich die Kamera aktualisiert bleibt der Bildschirm schwarz
und die Kontrollleuchte blinkt ca. 10 Sekunden lang.

6. Die Menuoberflache wird nach erfolgreichem Upgrade angezeigt.

/. Loschen Sie die Firmware von der Micro SD-Karte. (Sollten Sie dies nicht tun,
aktualisiert sich die Kamera nach jedem erneuten Einschalten)

8. Setzen Sie die Micro SD-Karte in die Kamera ein, damit diese arbeitet.
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