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Bild 2: Das Schaltbild des Digitalverstärkers DA2
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gangsspannung 
in 

eine 
höhere 

Spannung transform
iert und diese 

für die Endstufe verw
endet. Aus 

diesem
 Grund kann auch m

it einer 
relativ 

niedrigen 
Eingangsspan-

nung noch eine beachtliche Aus-
gangsleistung erzeugt w

erden. Ex-
ternes Bauteil dieses W

andlers ist 
die Speicherspule L3. Alle anderen 
Kom

ponenten 
sind 

im
 

TPA2013 
integriert 

(siehe 
Blockschaltbild 

TPA2013 in Bild 3). Die Ausgangs-
spannung V

CCOU
T an Pin 17 von IC3 

w
ird 

durch 
den 

Spannungsteiler  
R2/R5 bestim

m
t und liegt bei 5 V.

Diese Spannung kann natürlich 
auch für eigene Anw

endungen ge-
nutzt 

w
erden, 

w
eshalb 

hier 
die 

Spannung 
an 

ST4 
herausgeführt 

w
ird. Zusätzlich gibt es noch ei-

nen 
3-V-Ausgang, 

der 
m

it 
dem

 
Spannungsregler 

IC1 
realisiert 

w
ird. 
Die 

Spannungsversorgung 
des 

Verstärkers w
ird über die Klem

m
e 

KL1 zugeführt und kann im
 Be-

reich von 1,8 bis 5 V liegen. Ein 
PTC-W

iderstand dient im
 Fehlerfall 

als Sicherungselem
ent. Bei einer 

verpolten Eingangsspannung w
ird 

die Diode D1 leitend und sorgt für 
einen relativ hohen Kurzschluss-
strom

, w
odurch sich der PTC (R1) 

stark erhitzt, dessen W
iderstands-

w
ert ansteigt – und som

it w
ird der 

Strom
 begrenzt. Auch bei einem

 
Kurzschluss in der Elektronik tritt 
diese Schutzm

aßnahm
e in Kraft.
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