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Haustechnik  85

Geräte-Kurzbezeichnung:

SI230-3
Versorgungsspannung:	

230 V/50 Hz (±10 %)
Stromaufnahme:	

14 A max. (16 A für 30 min)
Leistungsaufnahme:	

< 0,3 W Stand-by
Schaltleistung:	

3220 W dauerhaft (3680 W für 30 min)
Schutzklasse:

IP20
Temperaturbereich:	

-10 bis +35 °C
Steuereingang:

4fach-Steck-/Schraubklemme
Steuerspannung:	 2 VDC bis 42 VDC (3 Bereiche über Steck-/Schraubklemme)
Anzeige:	 LED „Aus“ (Schaltfunktion deaktiviert)
Bedienelemente: Toggle-Taster
Schutzklasse: I
Schaltertyp:	 unabhängig montierter Schalter
Verschmutzungsgrad: 2
Lebenserwartung Relais/Schaltspiele:	 10.000 (16 A, ohmsche Last)
Relais:	 Schließer, 1-polig, µ-Kontakt
Lastart:	 ohmsche Last, cosϕ > 0,95
Schaltertyp: S1
Stehstoßspannung:	 2500 V
Abmessungen (B x H x T):	 59 x 123 x 40 mm
Gewicht:	 177 gTe
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weites und sichereres Betätigungsfeld zum Schalten von Netzspan-
nungsverbrauchern zur Verfügung.

Das Schaltinterface reagiert jeweils mit Ein- und Ausschalten auf 
das Anlegen bzw. Abschalten der Steuergleichspannung. Die maxima-
le Schaltfrequenz beträgt dabei 0,5 Hz, das heißt, ein Schalten darf 
minimal im Sekundenraster erfolgen. Dies reicht für die meisten An-
wendungen sicher aus, zumal hierdurch eine besonders preisgünstige 
Schaltungsauslegung möglich ist.

Mithilfe eines frontseitigen Toggle-Tasters kann die Steuerfunktion 
des Schaltinterface deaktiviert werden, angezeigt mit einer frontsei-

nes Schaltnetzteil mit einem VIPer12A (IC1) inklusi-
ve externer Beschaltung erreicht.

Die Netzwechselspannung gelangt zuerst auf die 
Schmelzsicherung SI1. Zusätzlich schützt ein Siche-
rungswiderstand (R2) vor Gefahren eines Fehlers im 
Schaltnetzteil und ein Varistor (VDR1) schützt die 
Schaltung vor Überspannungsimpulsen auf der Netz-
leitung. 

Der Kondensator C1 verhindert Störungen des 
Schaltreglers auf die Netzleitungen, und die Wider-

Bild 1: Schaltbild des SI230-3
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Deaktivierung
Steuerfunktion

tigen roten LED. Ein Tastendruck 
führt zum deaktivieren (LED 
leuchtet rot), der nächste Tasten-
druck aktiviert die Schaltfunktion 
wieder (LED aus) usw. 

Zur internen Erzeugung der Re-
lais-Versorgungsspannung wird ein 
Schaltnetzteil eingesetzt, da ein-
fachere technische Lösungen auf-

grund des hohen Eigenverbrauchs 
nicht mehr zeitgemäß sind. Der 
Stand-by-Verbrauch konnte so auf 
< 0,3 W reduziert werden.

Schaltung
Das Schaltbild des 230-V-Schaltin-
terface ist in Bild 1 dargestellt, 
wobei der höhere Aufwand zur Re-
duzierung des Eigenverbrauchs im 
oberen Bereich des Schaltbildes 
gegenüber früheren einfacheren 
Lösungen leicht erkennbar ist. Die 
hohe Effizienz wird über ein klei-
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