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Lieferumfang

1 Lieferumfang

1x  Wired Dimmaktor — 3-fach
1x Bus-Verbindungskabel

1x Bus-Blindstopfen

1x Bedienungsanleitung

2 Hinweise zur Anleitung
Lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig, be-
vor Sie Ihr Homematic IP Wired Gerat in
Betrieb nehmen. Bewahren Sie die An-
leitung zum spateren Nachschlagen auf.
Wenn Sie das Gerat anderen Personen
zur Nutzung Uberlassen, verweisen Sie
auf diese Anleitung.

Benutzte Symbole

Hier wird auf eine Gefahr hingewie-

sen.

Dieser Abschnitt enthalt zusatzliche
wichtige Informationen.

3 Gefahrenhinweise
Wir Ubernehmen keine Haftung bei
Schaden, die durch nicht bestim-
mungsgemale Verwendung, un-
sachgemalie Handhabung oder
Nichtbeachten der Gefahrenhinwei-
se verursacht werden. In solchen
Fallen erlischt der Gewahrleistungs-
anspruch. Wir ubernehmen keine
Haftung fur Folgeschaden.

Verwenden Sie das Gerat nicht,
wenn es erkennbare Schaden bzw.
eine Funktionsstorung aufweist.
Lassen Sie das Gerat im Zweifels-
fall von einer qualifizierten Fachkraft
prufen.

Aus Sicherheits- und Zulassungs-
grunden (CE) ist das eigenmachtige
Umbauen und/oder Verandern des
Gerats nicht gestattet.

Das Gerat ist kein Spielzeug — er-
lauben Sie Kindern nicht, damit zu
spielen.

Plastikfolien/-tuten, Styroporteile
etc. konnen fur Kinder gefahrlich
sein. Halten Sie das Verpackungs-
material von Kindern fern und ent-
sorgen Sie es sofort.

Reinigen Sie das Gerat nur mit ei-

nem weichen, trockenen und fus-
selfreien Tuch. Verwenden Sie zur
Reinigung keine l6semittelhaltigen
Reinigungsmittel.

Setzen Sie das Gerat keiner Feuch-
tigkeit, keinen Vibrationen, keiner
standigen Sonnen- oder anderer
Warmeeinstrahlung, ubermaliger
Kalte und keinen mechanischen Be-
lastungen aus. Betreiben Sie das
Gerat nur in Innenraumen.

Das Gerat ist nicht zum Freischal-
ten geeignet. Die Last ist auch bei
ausgeschaltetem Ausgang nicht gal-
vanisch vom Netz getrennt. Span-
nungsfrei nur bei abgeschalteter
Versorgungsspannung.
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Eine unsachgemalie Verwendung
des Gerats mit einer Last groler als
dem angegebenen Nennstrom bzw.
groRer als die angegeben Nennleis-
tung (Uberlastung), fuhrt nach einer
kurzen Verzogerungszeit zum au-
tomatischen Abschalten des Gerats.
Die Sicherheitsabschaltung wird mit
einer Fehlermeldung in der App an-
gezeigt. Wenden Sie sich im Fehler-
fall zur Beseitigung der Uberlast an
eine Elektrofachkraft. Nach ca. 30
Minuten Wartezeit ist das Gerat au-
tomatisch wieder betriebsbereit.

SchlieRen Sie an die Ausgangsklem-
men des Gerats keine SELV-/PELV-
Stromkreise an.

|
R.C

Das Gerat ist ausschlieldlich zum
Dimmen von Gluhlampen, Hoch-
volt-Halogenlampen und Nieder-
volt-Halogenlampen mit dimm-
baren elektronischen Trafos und
dimmbare LED-Lampen geeignet.
Schlielen Sie nur ohmsche und ka-
pazitive Lampenlasten und keine
Fernseher, Computer, Motoren etc.
an, diese konnen beschadigt wer-
den.

Verwenden Sie ausschlielilich
dimmbare LED-Lampen und dimm-
bare Vorschaltgerate. Der Anschluss
nicht dimmbarer Leuchtmittel kann
das Gerat und/oder das Leuchtmit-
tel beschadigen oder zerstoren.

B B

Verwenden Sie keine Leuchten mit
integriertem Dimmer. Der Anschluss
von Leuchtmitteln mit integriertem
Dimmer kann das Gerat und/oder
das Leuchtmittel beschadigen oder
zerstoren.

Setzen Sie beim Betrieb mit elektro-
nischen Vorschaltgeraten und Tra-
fos nur Transformatoren und Vor-
schaltgerate ein, die den Anforde-
rungen nach DIN EN 61347-1 und/
oder dem zum Leuchtentyp passen-
den Teil der DIN EN 61347-2-x ent-
sprechen (z. B. DIN EN 61347-2-13
fur LED-Leuchten).

Das Gerat enthalt einen thermi-
schen Schutz. Bei Uberhitzung wer-
den die Verbraucher abgeschaltet.

Verwenden Sie das Gerat in Alarm-
technikanwendungen gemaf DIN
EN 50130-4 nur in Verbindung mit
einer entsprechenden unterbre-
chungsfreien Stromversorgung
(USV), um einen moglichen Netz-
ausfall zu Uberbrucken.

Eine Uberlastung des Gerats kann
zur Zerstorung des Gerats, zu einem
Brand oder elektrischen Unfall fuh-
ren. Prufen Sie vor Anschluss eines
Verbrauchers die technischen Da-
ten, insbesondere die maximal zu-
lassige Anschlussleistung und Art
des anzuschlieRenden Verbrauchers
(Lastarten) gemald der Anleitung.
Belasten Sie Gerat nur bis zur ange-
gebenen Leistungsgrenze.
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Die an den Ausgangsklemmen an-
geschlossenen Verbraucher mussen
uber eine ausreichende Isolierung
verfugen.

Bei Nichtbeachtung der Instal-

lationshinweise konnen Brand oder
Gefahr durch elektrischen Schlag
entstehen. Das Gerat ist Teil der Ge-
baudeinstallation. Beachten Sie bei
der Planung und Errichtung die ein-
schlagigen Normen und Richtlinien
des Landes.

Das Gerat ist ausschlieRlich fur den
Betrieb am Homematic IP Wired
Bus vorgesehen. Der Homematic |P
Wired Bus ist ein SELV-Stromkreis.
Die Netzspannung der Gebaude-
installation und der Homematic IP
Wired Bus sind getrennt zu fuh-
ren. Eine gemeinsame Fuhrung
einer Netzspannung und des
Homematic IP Wired Bus in Instal-
lations- und Verteilerdosen ist nicht
zulassig. Die notwendige Isolation
einer Netzspannung der Hausinstal-
lation zum Homematic IP Wired Bus
iIst immer einzuhalten.

>

>

FUr den sicheren Betrieb muss das
Gerat in einen Stromkreisverteiler
eingebaut werden, der den Normen
VDE 0603, DIN 43871 (Niederspan-
nungsunterverteilung (NSUV)), DIN
18015-x entspricht. Die Monta-

ge erfolgt auf einer Tragschiene
(Hutschiene, DIN-Rail) gemald DIN
EN 60715. Die Installation und Ver-
drahtung mussen gemals VDE 0100
(VDE 0100-410, VDE 0100-510
usw.) durchgefuhrt werden. Es sind
die Vorschriften der Technischen
Anschlussbestimmungen (TAB) des
Energieversorgers zu berucksichti-
gen.

Beachten Sie beim Anschluss an die
Gerateklemmen die hierfur zulassi-
gen Leitungsarten und Leiterquer-
schnitte.

Die Laststromkreise mussen mit ei-
nem Leitungsschutzschalter gemal}
EN 60898-1 (Auslésecharakteristik
B oder C, max. x A Nennstrom, min.
6 kA Abschaltvermogen, Energiebe-
grenzungsklasse 3) abgesichert sein.

Das Gerat ist nur fur den Einsatz in
wohnungsahnlichen Umgebungen
geeignet.

Das Gerat kann zur Vermeidung von
Helligkeitsschwankungen Rund-
steuersignale erkennen. Trotz-

dem kann kurzzeitiges Flackern des
Leuchtmittels auf Grund von Rund-
steuersignalen nicht vollstandig aus-
geschlossen werden.
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Beim Betrieb mit 230 V-LED-
Leuchtmitteln ist zu beachten, dass
viele aufgrund der sehr niedrigen
Stromaufnahme im ausgeschalteten
Zustand zum Glimmen oder Aufblit-
zen neigen.
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4  Funktion und
Gerateubersicht
Der Homematic IP Wired Dimmaktor —
3-fach lasst sich einfach auf einer Hut-
schiene in einem Stromkreisverteiler
montieren. Einmal installiert, dimmt er
angeschlossene Verbraucher (Leuch-
ten) Uber drei unabhangige Kanale oder
schaltet sie ein bzw. aus.

Im Homematic IP Wired System kann
der Dimmaktor Lampen oder andere Be-
leuchtungsanlagen komfortabel per an-
gelerntem Taster, Funk-Fernbedienung
oder uber die kostenlose Homematic |P
App schalten und dimmen.

Der Dimmaktor ermoglicht das Dimmen
von

normalen Gluhlampen
* Hochvolt-Halogenlampen

* Niedervolt-Halogenlampen mit
elektronischem Trafo

* dimmbaren Energiesparlampen™
e dimmbaren LED-Lampen™

"1 Der nutzbare Dimmbereich ist meist
stark eingeschrankt.

2 Ein korrektes Dimmverhalten mit belie-
bigen LED-Lampen ist nicht garantiert.

Gerateubersicht
A) Systemtaste (Gerate-LED)

) Channel-Taste

O

Select-Taste
LC-Display
Busanschluss 1

)
)

20U

Busanschluss 2

Anschlussklemmen fur den Neu-
tralleiter

9)

H) Anschlussklemmen fur den Ver-

1)

braucher/Last

Anschlussklemmen fur den Au-
Renleiter

G
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Abbildung 4

Displayubersicht

0
%

RX

TX
°C

Kanal ausgeschaltet

Kanal eingeschaltet
Prozentangabe (eingeschaltet,
wenn 0 oder 100 % angezeigt
wird)

Daten werden vom Bus empfan-
gen

Daten werden zum Bus gesendet
Temperaturangabe (im Gerat)
Spannungsangabe (Eingangs-
bzw. Ausgangsspannung an den
Busklemmen)
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5 Allgemeine
Systeminformationen
Dieses Gerat ist Teil des Homematic IP
Smart-Home-Systems und kommuni-
ziert Uber das Homematic IP Protokoll.
Der Betrieb erfordert die Anbindung an

einen Homematic IP Wired Access Point.

Weitere Informationen zu den System-
voraussetzungen und zur Installations-
planung finden Sie im Homematic IP
Wired Systemhandbuch.

Alle technischen Dokumen-
te und Updates finden Sie unter
www.homematic-ip.com.

6 Inbetriebnahme

FUr die Inbetriebnahme des Ge-
rats mussen Sie zunachst einen
Homematic IP Wired Access Point
(HmMIPW-DRAP) in Betrieb nehmen.

6.1 Installationshinweise

Lesen Sie diesen Abschnitt vollstan-
dig, bevor Sie mit der Installation
beginnen.

Notieren Sie die Geratenummer
(SGTIN) und den Installationsort des
Gerats vor der Installation, um das
Gerat im Nachhinein leichter zuord-
nen zu kdnnen. Die Geratenummer
steht aulBerdem auf dem beiliegen-
den QR-Code-Aufkleber.

Beachten Sie bei der Installation die
Gefahrenhinweise siehe Gefahren-
hinweise, Seite 3.

Beachten Sie die auf dem Gerat an-
gegebene Abisolierlange der anzu-
schlieRenden Leiter.

Aus Grunden der elektrischen

Sicherheit darf zum Anschluss

des Homematic IP Wired Bus
ausschliel3lich das mitgelieferte
Homematic IP Wired Buskabel oder
ein als Zubehor erhaltliches eQ-3
Homematic IP Wired Buskabel an-
derer Lange verwendet werden.

@ Starre Leiter kdnnen zum Anschlie-

Ren direkt in die Klemmstelle ge-
steckt werden (Push-In-Technik).
Drucken Sie den weil3en Betati-
gungsdrucker oben auf der Klem-
me, um flexible Leiter anzuschlielRen
oder Leiter aller Art zu losen.

Sollten fur die Montage bzw. Installation
des Gerats Anderungen oder Arbeiten an
der Hausinstallation (z. B. Ausbau, Uber-
bricken von Schalter- oder Steckdo-
seneinsatzen) oder an der Niederspan-
nungsverteilung erforderlich sein, ist un-
bedingt folgender Sicherheitshinweis zu
beachten:


https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/hmipw-systemhandbuch-web.pdf
https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/hmipw-systemhandbuch-web.pdf
http://www.homematic-ip.com
http://www.homematic-ip.com

Inbetriebnahme

Installation nur durch Personen mit
einschlagigen elektrotechnischen
Kenntnissen und Erfahrungen! *

Durch eine unsachgemale Installation
gefahrden Sie

* |hr eigenes Leben;

e das Leben der Nutzer der elektri-
schen Anlage.

Mit einer unsachgemalen Installation ris-
kieren Sie schwere Sachschaden, z. B.
durch Brand. Es droht fur Sie die person-
liche Haftung bei Personen- und Sach-
schaden.

*Erforderliche Fachkenntnisse flr die
Installation:

Fur die Installation sind insbesondere fol-
gende Fachkenntnisse erforderlich:

* Die anzuwendenden ,5 Sicherheits-
regeln”:

— Freischalten

— gegen Wiedereinschalten sichern
— Spannungsfreiheit feststellen

— Erden und KurzschlieRen

— benachbarte, unter Spannung ste-
hende Teile abdecken oder ab-
schranken

* Auswahl des geeigneten Werkzeu-
ges, der Messgerate und ggf. der
personlichen Schutzausrustung;

* Auswertung der Messergebnisse;

* Auswahl des Elektro-Installations-
materials zur Sicherstellung der Ab-
schaltbedingungen;

e |P-Schutzarten;

* Einbau des Elektroinstallationsma-
terials;

» Art des Versorgungsnetzes (TN-Sys-
tem, IT-System, TT-System) und
die daraus folgenden Anschluss-
bedingungen (klassische Nullung,
Schutzerdung, erforderliche Zusatz-
mafllnahmen etc.).

Zugelassene Leitungsquerschnitte zum

Anschluss an das Gerat sind:

starre und flexible Leitung, O, 75 - 2,
5 mm?

6.2 Auswahlder
Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung des Ge-

rats erfolgt ausschlielRlich Uber den
Homematic IP Wired Bus. Der Bus wird
vom Homematic IP Wired Access Point
(HMIPW-DRAP) gespeist Bedienungsan-
leitung HMIPW-DRAP.

Die einzelnen Aktorkanale versorgen sich
uber die angeschlossene Phase und sind
vollig unabhangig voneinander. Jeder
Kanal kann dadurch einer anderen Phase
und auch unterschiedlichen Fl-Bereichen
zugeordnet werden.

Die Gesamtstromaufnahme Uber den
Homematic IP Wired Bus liegt bei etwa 3
mMA.

6.3 Montage und Installation

Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerat
auf einer Hutschiene zu installieren:


https://homematic-ip.com/node/45?field_category_target_id=All&combine=152465
https://homematic-ip.com/node/45?field_category_target_id=All&combine=152465

Inbetriebnahme

» Schalten Sie den Stromkreisverteiler
frei und decken Sie ggf. spannungs-
fuhrende Teile ab.

Schalten Sie den entsprechen-
den Strang des ankommenden
Homematic IP Wired Busses ab.

Entfernen Sie die Abdeckung des
Stromkreisverteilers.

Setzen Sie das Gerat auf die Hut-
schiene.

Abbildung 6

¢ Achten Sie darauf, dass die Schrift
auf dem Gerat und im Display fur
Sie lesbar ist.

* Achten Sie bei der Montage darauf,
dass die Rastfeder komplett einras-
tet und das Gerat fest auf der Schie-
ne sitzt.

homematic

eQ3

Abbildung 7

Verdrahten Sie das Gerat gemal der
Anschlusszeichnung und beachten
Sie die Installationshinweise siehe
Installationshinweise, Seite 8.
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Abbildung 8

SchlielRen Sie den AulRenleiter sowie
die gedimmte Phase (zum Verbrau-
cher) sowie den Neutralleiter an die
entsprechenden Klemmen an.

SchlieRen Sie das Bus-Verbindungs-
kabel an den Busanschluss 1 oder
Busanschluss 2 an und verbinden
Sie alle weiteren Wired Gerate uber
den Bus.

Abbildung 9

Setzen Sie den mitgelieferten Bus-
Blindstopfen ein, wenn Busan-
schluss 1 oder Busanschluss 2 nicht
benotigt werden.

10



Inbetriebnahme

Setzen Sie die Abdeckung des
Stromkreisverteilers auf.

Schalten Sie die Haussicherung des
Stromkreises ein.

Schalten Sie den Homematic IP
Wired Bus ein, um den Anlernmo-
dus des Gerats zu aktivieren.

Die Netzklemmen durfen nur zum
Anschluss der Netzspannung an das
Gerat bzw. zum Anschluss von Ver-
brauchern an das Gerat verwen-
det werden. Das Weiterverbinden
(Durchschleifen) von Leitern Uber
die Netzklemmen des Gerats zu an-
deren Geraten ist nicht erlaubt!

Der Anschluss fur den AuRenleiter
ist mit einem Pfeil in Richtung der
Klemme und die geschaltete Phase
mit einem Pfeil in Richtung der Vor-
derseite gekennzeichnet. Drucken
Sie den weilRen Betatigungsdrucker
oben auf der Klemme, um flexible
Leiter anzuschlieRen oder Leiter al-
ler Art zu losen.

Die Anschlusse des Neutralleiters
sind gerateintern nicht miteinan-
der verbunden. Daher mussen alle
drei Klemmen (1IN, 2N, 3N) an den

Neutralleiter angeschlossen werden.

Falls die drei Lampenstromkreise
Uber separate Fehlerstrom-Schutz-
schalter abgesichert werden, mus-
sen auch jeweils getrennte Neutral-
leiter angeschlossen werden.

]

~) R

Nach der Installation und vor dem
Anlernen des Gerats an den Wired
Access Point, stehen Ihnen bereits
einfache Bedienfunktionen (ggf. fur
Testzwecke) direkt am Gerat zur
Verfugung.

Die kleinste anwahlbare Dimmstu-
fe muss so eingestellt sein, dass das
angeschlossene Leuchtmittel in die-
ser Betriebsart noch sichtbar leuch-
tet. Diese kleinste Dimmstufe ist

auf einen Wert von 5 % (Referenz-
wert fur eine 25 W-Gluhlampe). vor-
eingestellt. Sollten Sie Gluhlampen
mit anderen Leistungen oder kei-
ne Gluhlampen (sondern z. B. LED-
Lampen) verwenden, kann es not-
wendig sein, den Parameter ent-
sprechend zu andern. Eine genaue
Beschreibung zur Einstellung finden
Sie im Wired Systemhandbuch.

Anlernen an eine Zentrale

Lesen Sie diesen Abschnitt vollstan-
dig, bevor Sie mit dem Anlernen be-
ginnen.

Richten Sie Ihren Homematic IP
Wired Access Point Uber die
Homematic IP App ein, um
Homematic IP Wired Gerate im Sys-
tem nutzen zu konnen. Weitere In-
formationen dazu finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Wired Ac-
cess Points.

Der Bus wird vom Homematic IP
Wired Access Point (HmIPW-DRAP)
gespeist. Weitere Informationen da-
zu finden Sie in der Bedienungsan-
leitung des Wired Access Points.

11



Inbetriebnahme

Geh
lhre

en Sie wie folgt vor, um das Gerat an
Zentrale anzulernen:

Offnen Sie die Homematic IP App.

Tippen Sie im Homescreen auf
...Mehr.

Tippen Sie auf Gerat anlernen.

Stellen Sie die Spannungsversor-
gung her.

Der Anlernmodus ist fur 3 Minuten
aktiv.

Sie kdnnen den Anlernmodus ma-
nuell fur weitere 3 Minuten starten,
indem Sie die Systemtaste kurz dru-
cken.

o

Sy
5

Abbildung 10

Die Art der Systemtaste hangt von
lhrem Gerat ab. Weitere Informatio-
nen finden Sie in der Gerateuber-
sicht.

7/

Das Gerat erscheint automatisch in
der Homematic IP App.

Geben Sie in der App die letzten vier
Ziffern der Geratenummer (SGTIN)
ein oder scannen Sie den QR-Code.
Die Geratenummer finden Sie auf
dem Aufkleber im Lieferumfang
oder direkt am Gerat.

Warten Sie, bis der Anlernvorgang
abgeschlossen ist.

Zur Bestatigung eines erfolgreichen
Anlernvorgangs leuchtet die Gera-
te-LED grun auf.

Das Gerat ist nun einsatzbereit.

Leuchtet die Gerate-LED rot auf,
versuchen Sie es erneut Blinkcodes
und Displayanzeigen, Seite 14.

Folgen Sie abschlieRend den An-
weisungen in der Homematic IP

App.

Wenn Sie lhre Wired Gerate

mit Funk-Komponenten von
Homematic IP kombinieren moch-
ten, konnen Sie die Homematic IP
Wired Gerate an eine (bestehende)
Homematic IP Zentrale anlernen.
Lernen Sie dazu den Homematic IP
Wired Access Point gemal der zu-
gehorigen Bedienungsanleitung

an die (bestehende) Homematic IP
Zentrale an. AnschlieRend gehen Sie
wie oben beschrieben vor, um das
Gerat anzulernen.

Bedienung

Nach der Inbetriebnahme stehen Ihnen
einfache Bedienfunktionen direkt am Ge-
rat zur Verfugung:

12



Bedienung

' O
Mode

Abbildung 11: Modetaste drticken

Abbildung 12: Selecttaste driicken
* Display einschalten: Drucken Sie
die Systemtaste kurz, um das LC-
Display bei allen Geraten zu aktivie-

ren, die am Bus angeschlossen sind.

* Kanal wahlen: Drucken Sie die
Channel-Taste kurz, um den ge-
wunschten Kanal zu wahlen. Bei je-
der Betatigung wird ein Kanal wei-
tergeschaltet. Der ausgewahlte Ka-
nal wird durch Blinken des Symbols
gekennzeichnet. Der aktuelle Zu-
stand des ausgewahlten Kanals (O
oder 100 %) wird im LC-Display an-
gezeigt.

* Kanal schalten: Wahlen Sie mit
der Channel-Taste einen Kanal (s.
Channel-Taste). Drucken Sie die
Select-Taste kurz, um den Zustand
des Kanals (z. B. 0 oder 100 %) zu

wahlen. Bei jeder Betatigung wird
ein Zustand weitergeschaltet.

* Werte anzeigen: Wenn Sie keinen
Kanal ausgewahlt haben, drucken
Sie die Select-Taste kurz, um zwi-
schen den Werten zu wechseln.

— Bus-Versorgungsspannung (V)
— Temperatur im Gerat (°C)

— Leere Anzeige

Wenn Sie das Gerat in der Homematic IP
App angelernt haben, stehen Ihnen zu-
satzliche Konfigurationen in den Einstel-
lungen des Gerats zur Verfugung:

* Kanale zuordnen: Ordnen Sie die
einzelnen Kanale den gewunschten
Raumen bzw. Losungen zu.

8 Fehlerbehebung

8.1 Befehl nicht bestatigt

Bestatigt mindestens ein Empfanger ei-
nen Befehl nicht, leuchtet zum Abschluss
der fehlerhaften Ubertragung die LED
rot. Die fehlerhafte Ubertragung kann
folgende Ursachen haben:

* Empfanger nicht erreichbar,

 Empfanger kann Befehl nicht aus-
fuhren (Lastausfall, mechanische
Blockade etc.) oder

* Empfanger defekt.

13



Fehlerbehebung

8.2 Blinkcodes und Displayanzeigen

Blinkcode/Displayanzeige Bedeutung

1x oranges und 1x grunes
Leuchten (nach dem Ein-
schalten des Wired Bus)

Kurzes oranges Blinken
(alle 10 s)

Kurzes oranges Blinken

Kurzes oranges Blin-
ken (gefolgt von grunem
Leuchten)

Kurzes oranges Blin-
ken (gefolgt von rotem
Leuchten)

6x langes rotes Blinken

Langes und kurzes oran-
ges Blinken (im Wechsel)

E10

E11

Testanzeige

Anlernmodus aktiv

Ubertragung von Konfigu-
rationsdaten

Vorgang bestatigt

Vorgang fehlgeschlagen

Gerat defekt

Aktualisierung der Gerate-
software

Bediensperre aktiv

Temperatur zu hoch

Unterspannung (Busspan-
nung zu niedrig)

Losung

Nachdem die Testanzeige
erloschen ist, kobnnen Sie
fortfahren.

Geben Sie in der App die
letzten vier Ziffern der
Geratenummer (SGTIN)
ein oder scannen Sie den
QR-Code.

Warten Sie, bis die Uber-
tragung beendet ist.

Sie kbnnen mit der Bedie-
nung fortfahren.

Versuchen Sie es erneut
siehe Befehl nicht besta-
tigt, Seite 13.

Achten Sie auf die Anzeige
in Ihrer App oder wenden
Sie sich an Ihren Fach-
handler.

Warten Sie, bis das Update
beendet ist.

Deaktivieren Sie die Be-
diensperre in der App.

Reduzieren Sie die ange-
schlossene Last und las-
sen Sie das Gerat abkuh-
len.

Kontrollieren Sie die
Spannungsversorgung
und dimensionieren Sie
die Spannungsversorgung
passend zur Anzahl ange-
schlossener Gerate.

14



Fehlerbehebung

Blinkcode/Displayanzeige Bedeutung

El12* Kanal uberlastet

E13* Kommunikation mit Dim-
merkanal gestort

E1/* Firmware-Update fur Dim-
merkanal steht zur Uber-
tragung an

Beachten Sie die maxima-
le Schaltleistung und re-
duzieren Sie die an den
betroffenen Kanal ange-
schlossene Last entspre-
chend.

Kontrollieren Sie die
Spannungsversorgung des
betroffenen Kanals.

Starten Sie den Dimmak-
tor neu, um die Ubertra-
gung des Updates zu star-
ten. Ohne Update kann
der Kanal nicht weiter ver-
wendet werden.

* Diese Fehlercodes sind kanalbezogen. Sie werden immer im Wechsel mit der
betroffenen Kanalnummer angezeigt. Die Kanalnummer wird mit einem voran-

gestellten C dargestellt (C1 bis C3).
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Wiederherstellen der Werkseinstellungen

9 Wiederherstellen der
Werkseinstellungen

Die Werkseinstellungen des Gerats
konnen wiederhergestellt werden.
Wenn das Gerat an einer Zentrale
angelernt ist, werden die Konfigu-
rationen automatisch wiederherge-
stellt. Wenn das Gerat nicht an ei-
ner Zentrale angelernt ist, gehen alle
Einstellungen verloren.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Werks-
einstellungen des Gerats wiederherzu-
stellen:

* Halten Sie die Systemtaste fur 4 s
gedruckt Abb. /.

* Die Gerate-LED beginnt schnell
orange zu blinken.

* Lassen Sie die Systemtaste los.

* Halten Sie die Systemtaste fur 4 s
gedruckt.

* Die Gerate-LED leuchtet grun auf.

* Lassen Sie die Systemtaste los, um
das Wiederherstellen der Werksein-
stellungen abzuschlieRen.

Das Gerat fuhrt einen Neustart durch.

Leuchtet die Gerate-LED rot auf,
versuchen Sie es erneut Blinkcodes
und Displayanzeigen, Seite 14.

10 Wartung und Reinigung
Das Gerat ist fur Sie wartungsfrei.
Uberlassen Sie eine Wartung oder
Reparatur einer Fachkraft.

Schalten Sie vor Arbeiten am Ge-
rateklemmenraum oder Ein- bzw.
Ausbau des Gerats unbedingt die
Netzspannung frei (Sicherungs-
automat abschalten)! Arbeiten am
230 V-Netz durfen nur von einer
Elektro-Fachkraft (nach VDE 0100)
erfolgen.

Reinigen Sie das Gerat mit einem wei-
chen, sauberen, trockenen und fussel-
freien Tuch. FUr die Entfernung von star-
keren Verschmutzungen kann das Tuch
leicht mit lauwarmem Wasser ange-
feuchtet werden. Verwenden Sie keine
lO0semittelhaltigen Reinigungsmittel. Das
Kunststoffgehause und die Beschriftung
kénnen dadurch angegriffen werden.
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Entsorgung

11

]

Entsorgung

Dieses Zeichen bedeutet, dass das
Gerat nicht mit dem Hausmull,

der Restmulltonne oder der gel-
ben Tonne bzw. dem gelben Sack
entsorgt werden darf. Sie sind ver-
pflichtet, zum Schutz der Gesund-
heit und der Umwelt das Produkt
und alle im Lieferumfang enthalte-
nen Elektronikteile zur ordnungsge-
malken Entsorgung bei einer kom-
munalen Sammelstelle fur Elektro-
und Elektronik-Altgerate abzuge-
ben. Auch Vertreiber von Elektro-
und Elektronikgeraten sind zur un-
entgeltlichen Rucknahme von Alt-
geraten verpflichtet. Durch die ge-
trennte Erfassung leisten Sie einen
wertvollen Beitrag zur Wiederver-
wendung, zum Recycling und zu
anderen Formen der Verwertung
von Altgeraten. Wir machen aus-
drucklich darauf aufmerksam, dass
Sie als Endnutzer eigenverantwort-
lich fur die Loschung personenbe-
zogener Daten auf dem zu entsor-
genden Elektro- und Elektronik-Alt-
gerat sind.

Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrs-
zeichen, das sich ausschlielRlich an
die Behorden wendet und keine Zu-
sicherung von Eigenschaften be-
inhaltet.

Wenden Sie sich bei technischen
Fragen zum Gerat an |lhren Fach-
handler.
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Technische Daten

12 Technische Daten

Kurzbezeichnung
Versorgungsspannung
Versorgungsspannung Kanale
Schutzklasse

Schutzart
Umgebungstemperatur
Gewicht

Abmessungen (B x H x T)
Stromaufnahme
Stromaufnahme Kanale
max. Schaltleistung

Verlustleistung des Gerats fur Warmebe-

rechnung

Leistungsaufnahme Ruhebetrieb
Kontaktart

Minimallast

Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb Ka-
nale

Dimmverfahren

Leitungsart und -querschnitt

Installation

HmIPW-DRD3

24 VDC, +5 %, SELV
230 V/50 Hz

Il

IP20

-5- 440 °C

196 g

4TE, 72 x 90 x 69 mm
10 mA max. / 3 mA typ.
0,88 A

200 VA

6.5W

72 mW

Halbleiterschaltelement, e-Kontakt
3 VA

0,4 W

Phasenabschnitt

starre und flexible Leitung, 0,75 -

2,5 mm?

auf Tragschiene (Hutschiene, DIN-Rail)
gemalR EN 60715
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Technische Daten

Lastart
Ohmsche Last

Gluhlampentest

Lampen mit internem Vorschaltgerat (LED/Kom-
paktleuchtstofflampe)

HV-Halogenlampen

Elektronische Transformatoren fur NV-Halogen-
lampen

Eisenkern Transformatoren fur NV-Halogenlam-
pen

Leuchtstofflampen (unkompensiert)

Leuchtstofflampen (parallelkompensiert)

Technische Anderungen vorbehalten.

\Relais \
-
@ 200 W
100 W
200 W

- 200 W
&

E

T F

T F
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Kostenloser Download
der Homematic IP App!

# Download on the GETITON
@& App Store ® Google Play
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