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Technischer Kundendienst
Flir Fragen und Auskiinfte stehen Ihnen unsere qualifizierten technischen Mitarbeiter gerne zur Verfiigung.

ELV - Technischer Kundendienst - Postfach 1000 - 26787 Leer - Germany
E-Mail: technik@elv.com
Telefon: Deutschland 0491/6008-245 - Osterreich 0662/627-310 - Schweiz 061/8310-100

Haufig gestellte Fragen und aktuelle Hinweise zum Betrieb des Produkts finden Sie bei der Artikelbeschreibung
im ELVshop: www.elv.com

Nutzen Sie bei Fragen auch unser ELV Technik-Netzwerk: de.elv.com/forum/

Reparaturservice

Flir Gerdte, die aus ELV Bausdtzen hergestellt wurden, bieten wir unseren Kunden einen Reparaturservice an.
Selbstverstandlich wird Ihr Gerdt so kostengiinstig wie moglich instand gesetzt. Im Sinne einer schnellen Ab-
wicklungfiihrenwirdie Reparatursofortdurch, wenn die Reparaturkosten den halben Komplettbausatzpreis nicht
tiberschreiten. Sollte der Defekt gréRer sein, erhalten Sie zundchst einen unverbindlichen Kostenvoranschlag.

Bitte senden Sie Ihr Gerdt an: ELV - Reparaturservice - 26787 Leer - Germany

ELV Elektronik AG - Maiburger StraRe 29-36 - 26789 Leer - Germany
Telefon 0491/6008-88 - Telefax 0491/6008-7016 - www.elv.com
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Wichtiger Hinweis
zum ESD-Schutz:

Bei den verwendeten Bauteilen des Reminder
Buttons RB1 handelt es sich um elektrostatisch
gefdhrdete Bauteile. Das bedeutet, dass sie be-
reits durch bloBes Anfassen, z. B. beim Einbau
oder im spdteren Betrieb, zerstort werden kon-
nen, sofern man vorher elektrisch geladen war,
was beispielsweise durch Laufen {iber Teppiche
passieren kann.

Vor dem Handhaben bzw. dem Beriihren der Pla-
tinen ist es ratsam, MalRnahmen anzuwenden,
die einen entsprechenden Schutz vor elektro-
statischen Entladungen an den Bauteilen er-
moglichen.

Hierzu kann man sich z. B. mit einem Erdungs-
band erden oder zumindest ein Metallgehduse
eines Gerdtes oder die Heizung anfassen.

m Wichtiger Hinweis:

Vorsicht! Explosionsgefahr bei unsachgema-
Rem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch
denselben oder einen gleichwertigen Typ. Bat-
terien diirfen niemals aufgeladen werden. Bat-
terien nicht ins Feuer werfen. Batterien nicht
ibermaRiger Warme aussetzen. Batterien nicht
kurzschlieRen. Es besteht Explosionsgefahr!

m Wichtiger Hinweis:

Die verwendete Lithium-Batterie muss kurz-
schlussfest sein. Ein Einsetzen der Batterie mit
einem metallischen Gegenstand, wie z. B. einer
Zange oder einer Pinzette, ist nicht erlaubt, da
die Batterie hierdurch kurzgeschlossen wird.
Zudem ist beim Einsetzen unbedingt auf die
richtige Polaritdt zu achten (Pluspol nach
oben!).
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Gedankenstiitze
Reminder Button RB1

Wer kennt es nicht — man wollte sich unbedingt an etwas erinnern, hat es aber im Alltagsstress komplett
vergessen. Unser neuer Bausatz Reminder Button kann helfen, dass wir auf verschiedenste Aufgaben hin-
gewiesen werden. Ob es sich um die tagliche Einnahme von Medikamenten, das Herausbringen des Miills,
das Entkalken der Kaffeemaschine oder die regelmiRige Kontrolle des Ol- oder Luftdruckstands beim Auto
handelt. Mit nur zwei Tasten konnen wir bei unserem Bausatz Erinnerungsintervalle zwischen einem und
48 Tagen programmieren und uns dann optisch per LEDs oder zusatzlich mit einem akustischen Signal an
diese Tatigkeiten erinnern lassen. Dabei kann der Reminder Button RB1 als stehende oder hangende Ver-
sion nahezu iiberall dort angebracht werden, wo er auf anstehende Aufgaben hinweisen soll.
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Infos zum Bausatz
RB1

Schwierigkeitsgrad:
leicht

Ungefahre Bauzeit:
0,5h

Verwendung SMD-Bauteile:

SMD-Teile sind bereits
komplett bestiickt

B dere Werkzeuge:
keine

Loterfahrung:
nein

Programmierkenntnisse:
nein

Elektrische Fachkraft:
nein

Einfache Gedankenstitze

Es gibt viele Wege, sich erinnern zu lassen. Morgens macht uns unser
Wecker darauf aufmerksam, dass wir aufstehen miissen. Unser Smart-
phone weist uns auf wichtige private oder geschidftliche Termine hin.
Was aber ist mit den periodisch wiederkehrenden Aufgaben, die bei-
spielsweise im Haushalt erledigt werden miissen? Unser Bausatz soll dies
auf sehr einfache Weise erledigen.

Beim Aufbau sind keine Létarbeiten erforderlich — es miissen nur noch
die mechanischen Teile zusammengesetzt werden. Die Programmierung
der Erinnerungsintervalle geschieht iiber zwei Tasten - es sind keine
Elektronik- oder Programmierkenntnisse erforderlich.

Der zur Energieversorgung mit einer Knopfzelle ausgestattete Remin-
der Button ist dabei mit einem Stand-by-Verbrauch von 1,5 pA sehr ener-
giesparend und weist zudem bei einem niedrigen Batteriestand optisch
und akustisch auf den notwendigen Wechsel der Batterie hin.

Auf der Vorderseite ist ein beschreibbares Feld vorgesehen, auf dem
der Einsatzzweck vermerkt werden kann. So kann man die stehende oder
hangende Variante des Bausatzes sowohl am Einsatzort nutzen als auch
an einem zentralen Platz, wo man die Erinnerung immer im Blick hat.

www.elv.com
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Programmierung
Die Programmierung erfolgt liber die beiden Taster auf der Frontseite.
Durch langeres Driicken einer der Taster gelangt man in den Program-
miermodus (LEDs blinken). Nun kann mit der Taste ,Tag” die Einstellung
fiir ,Tage” vorgenommen werden. Wird Tag 7 erreicht, springt die Anzeige
fiir ,Tag” wieder auf 1 bzw. wenn auch eine Woche eingestellt ist, auf aus.
Aquivalent kénnen die Wochen iiber die Taste ,Woche” eingestellt wer-
den. So ldsst sich ein maximales Zeitintervall von 6 Wochen und 6 Tagen
einstellen. Durch ldngeres Driicken einer der beiden Programmiertasten
verldsst man den Programmiermodus und der Timer startet.

Mdchte man die eingestellte Zeit kontrollieren, reicht ein kurzer Tas-
tendruck auf eine Taste. Nun leuchtet die programmierte Zeit kurz auf.

Wichtig! Der Timer startet, nachdem man den Programmiermodus ver-
lassen hat. Mochte man beispielsweise morgens um 8 Uhr an die Ein-
nahme von Medikamenten erinnert werden, sollte die Programmierung
auch um 8 Uhr erfolgen.

Bedienung und Funktion
Nachdem man die Programmierung der Intervallzeit vorgenommen hat,
startet der Timer des RB1. Nach Ablauf der Zeit wird ein Alarm ausgeldst,
der optisch durch Aufleuchten der LEDs angezeigt wird. Zusadtzlich kann
auch ein akustisches Signal aktiviert werden. Hierfiir befindet sich ein
kleiner Schiebeschalter Sound I/0 auf der linken Seite der Frontplatte
(siehe Bild 1).

Hier sei anzumerken, dass ein akustisches Signal natiirlich zusatzliche
Energie bendtigt und der Stromverbrauch ansteigt.

Der Alarm kann durch einmaliges Driicken einer beliebigen Taste ge-
l6scht werden.

Hinweis! Die Startzeit wird auch bei einem verspateten Loschen des
Alarms nicht verandert.

Ist man beim Alarm nicht anwesend, wird der Alarmzyklus automa-
tisch verringert, um die Batterie zu schonen.
Dies sieht wie folgt aus:

Einstelltaste
fiir Tag

~Alarm aus
Prog

Alarm aus
Prog

“()
s°““
“},, Woche

@,ﬁ 0/

Schiebe-

schalter

fiir Sound

(I/0) auf der Einstelltaste
Riickseite fiir Woche

Bild 1: Bedienelemente des Reminder Buttons
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Erster Alarm

Innerhalb der ersten Stunde alle 15 min

Dann 3 Stunden alle 30 min

Dann 8 Stunden lang jede Stunde

Nach 8 Stunden wird die Signalisierung gestoppt

Low-Bat-Anzeige

Ist die Batterie fast leer (< 2,3 V), gibt die Schaltung
einen Low-Bat-Alarm aus. Dieser sieht wie folgt aus:
Stiindlich wird ein Signalton abgegeben und einige
LEDs verdandern ihre Helligkeit. Dieser Alarm kann
nicht standig angezeigt werden.

Aus diesem Grund kann der Low-Bat-Alarm auch
manuell gepriift werden. Hier betdtigt man kurz eine
der beiden Tasten. Jetzt wird die einprogrammierte
Intervallzeit angezeigt. Verandert sich die Helligkeit
rhythmisch, signalisiert dies eine niedrige Batterie-
spannung.

Schaltung

Die Schaltung istin Bild 2 dargestellt. Hauptbestand-
teil ist ein stromsparender Mikrocontroller (U1) vom
Typ STM8L052. Uber den externen Quarz Y1 wird ein
Taktsignal mit einer Frequenz von 32.768 Hz erzeugt.
Solche Quarze werden auch als Uhrenquarze bezeich-
net, denn die Frequenz von 32.678 Hz ldsst sich sehr
einfach mit einem Teilerfaktor von 215 auf einen Se-
kundentakt runterteilen. Dieser interne Takt lauft
auch im Ruhemodus (Sleep-Mode) weiter und treibt
die interne Uhr des Mikrocontrollers an.

Die zur Signalisierung und Programmierung not-
wendigen LEDs sind jeweils ber einen Widerstand
von 100 Q und 220 Q mit zwei getrennten Prozessor-
ports verbunden. So kann die Helligkeit der LEDs in
Abhdngigkeit der Batterie verdndert werden. Es gibt
somit drei unterschiedliche Helligkeitsstufen.

Der fiir die akustische Ausgabe zustdndige Sound-
Transducer LS1 bendtigt eine Treiberstufe, die mit
Q1 realisiert ist. Der Widerstand R1 reduziert den
Strom fiir LS1, damit nicht zu viel Leistung der Bat-
terie in den Sound-Transducer fliet. Da der LS1
eine Spule hat, wird beim Ausschalten eine nega-
tive Spannung induziert, die unter Umstdnden den
Schalttransistor Q1 zerstoren kann. Um dies zu ver-
hindern, liegt parallel zu LS1 eine Schutzdiode D1,
die negative Spannungen auf ca. 0,7V begrenzt.

Wéren noch die Bedienelemente S1 und S2 (Taster)
sowie der kleine Schiebschalter (S3) zu erwédhnen. Die
Taster haben eine Doppelfunktion, wie im Abschnitt
»Programmierung” und ,Bedienung und Funktion” be-
schrieben ist.

Nachbau

Dank der schon vorbestiickten SMD-Bauteile miissen
nur noch die mechanischen Komponenten zusammen-
gesetzt werden. In Bild 3 sind alle zum Bausatz ge-
horenden Bauteile dargestellt. Die Platinenfotos mit
den zugehdrigen Bestiickungsdrucken sind in Bild 4
zu sehen.

Die beiden bendtigten Platinen sind zu einem Nut-
zen zusammengefasst, sie lassen sich einfach heraus-
brechen. Eventuell miissen die Bruchkanten (Grad)
mit einer Feile gegldttet werden.
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Bild 2: Schaltbild des RB1
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Bild 3: Alle im Bausatz enthaltenen
Bauteile

20643903C

Alarm aus
Prog

2064303C

2064303C

Bild 4: Platinen mit den zugehdrigen Bestiickungsdrucken, links die Frontseite, rechts die Riickseite

Q-3 Jabresi® RB1

Reminder Button
' Battery: 1x CR2032 '

\ e £ 4

Bild 5: So werden die beiden Platinen miteinander verbunden.  Bild 6: So werden die StandfiifSe herausgebrochen.

www.elv.com



Bild 7: Stehende und héingende Version des
Reminder Buttons
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Widerstande:

47 Q/SMD/0402 R1

100 ©/SMD/0402 R5, R7, R9, R11, R13, R15,
R17, R19, R21, R23, R25, R27

220 QO/SMD/0402 R4, R6, R8, R10, R12, R14,
R16, R18, R20, R22, R24, R26
1 kQ/SMD/0402 R2
100 kQ/SMD/0402 R3
Kondensatoren:
12 pF/50 V/SMD/0402 Ce, C7
100 nF/16 V//SMD/0402 C2-C5
22 pF/16 \//SMD/1206 C1,C8
Halbleiter:
STM8L052C6T6 (programmiert)/SMD u1
IRLML2502PbF/SMD Q1
1N4148W/SMD D1
LED/rot/SMD/0603 DS1-DS12
Sonstiges:
Quarz, 32.768 Hz, SMD Y1
Sound-Transducer, 3 V, SMD LS1
Taster mit 0,9 mm Tastknopf, 1x ein, SMD, 3,8 mm Hohe  S1, S2
Schiebeschalter, 1x ein, SMD S3
Batteriehalter fiir CR2020 bis CR2032,
SMD BT1

4x Schraube M2 x 12 mm
4x Mutter M2
4x Distanzrolle M2x 7 mm
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Es miissen nur die beiden Platinenhalften montiert
werden. Zwischen den beiden Platinen werden 7-mm-
Distanzrollen eingesetzt (Bild 5). Durch die Platinen
und Distanzrollen wird dann jeweils eine M2-Schraube
gesteckt und auf der Riickseite mit einer M2-Mutter
verschraubt.

Bevor die Platinen montiert werden, ist die Knopf-
zelle CR2032 einzusetzen, da einer der Abstandshalter
verhindert, dass die Batterie herausfallen kann. Dies
bedeutet auch, dass fiir einen Batteriewechsel die
Schaltung auseinandergebaut werden muss.

Der RB1 kann als Tischgerdt (stehend) oder han-
gend montiert werden. Mochte man das Gerdt aufstel-
len, werden die in der Riickplatine eingearbeiteten
StandfiiRe bendtigt. Diese konnen aus der Riickplati-
ne herausgebrochen (Bild 6) und dann einfach in die
dafiir vorgesehenen Schlitze der Riickplatine gesteckt

werden.

Gerdte-Kurzbezeichnung: RB1

Spannungsversorgung: 1x 3 V CR2032
5| Stromaufnahme: 45 mA max. (kurzzeitig)
o 1,5 pA (Sleep-Mode)
®m Batterielebensdauer: 2 Jahre (typ.)
= | Umgebungstemperatur: 5 bis 35 °C
71| Timerintervall: 1 Tag bis 48 Tage
'E Sonstiges: Sound abschaltbar
S Abmessungen (8 x H): 52 x 12 mm
= | Gewicht: 22 g (inkl. Batterie)

www.elv.com
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Hinweis zu den vorbestiickten Bausatz-Leiterplatten

Sehr geehrter Kunde,

das Gesetz iiber das Inverkehrbringen, die Riicknahme und die umweltvertrdgliche Entsorgung von Elektro-
und Elektronikgerdten (ElektroG) verbietet (abgesehen von wenigen Ausnahmen) seit dem 1. Juli 2006 u. a.
die Verwendung von Blei und bleihaltigen Stoffen mit mehr als 0,1 Gewichtsprozent Blei in der Elektro- und
Elektronikproduktion.

Die ELV-Produktion wurde daher auf bleifreie Lotzinn-Legierungen umgestellt und samtliche vorbestiickte Lei-
terplatten sind bleifrei verlotet.

Bleihaltige Lote diirfen im Privatbereich zwar weiterhin verwendet werden, jedoch kann das Mischen von blei-
freien- und bleihaltigen Loten auf einer Leiterplatte zu Problemen fiihren, wenn diese im direkten Kontakt
zueinander stehen. Der Schmelzpunkt an der Ubergangsstelle kann sich verringern, wenn niedrig schmelzende
Metalle, wie Blei oder Wismut, mit bleifreiem Lot vermischt werden. Das unterschiedliche Erstarren kann zum
Abheben von Leiterbahnen (Lift-Off-Effekt) fiihren. Des Weiteren kann der Schmelzpunkt dann an der Uber-
gangsstelle unterhalb des Schmelzpunktes von verbleitem Lotzinn liegen. Insbesondere beim Verléten von
Leistungsbauelementen mit hoher Temperatur ist dies zu beachten.

Wir empfehlen daher beim Aufbau von Bausdtzen den Einsatz von bleifreien Loten. ELV

Entsorgungshinweis

Gerat nicht im Hausmiill entsorgen!
Elektronische Geréate sind entsprechend der Richtlinie tiber Elektro- und Elektronik-
Altgeréte Uber die 6rtlichen Sammelstellen flir Elektronik-Altgeréte zu entsorgen! .

&Y Verbrauchte Batterien gehéren nicht in
%& den Hausmiill! Entsorgen Sie diese in

Ihrer 6rtlichen Batteriesammelstelle!

Bevollmachtigter des Herstellers:
eQ-3 eQ-3 AG - Maiburger StraRe 29 - 26789 Leer - Germany



