
Testbericht:
Alkoholtester (Promille- Check)

Es besteht heute kein Zweifel mehr da-
rüber, daB schon geringer Aikoholge-
nuB die Fahrtüchtigkeit im Strat3en-
verkehr herabsetzt. Aus diesem Grun-
de !egte der Gesetzgeber Grenzwerte
für den Blutalkoholgehalt fest, wonach
ein Wert über 0,8 Promiiie die Fahrun-
tüchtigkeit bescheinigt.
Wie viel oder wenig Alkohol man zu
sich nehmen kann, urn die 0,8 Promiile-
Grenze zu erreichen, zeigt ein Buck
auf die Tabe!!e 1. Wer also einen aus-
gedehnten Zug durch die "Gemeinde
plant, tut besser daran, sein Fahrzeug
in der Garage zu lassen. Bei soichen
Intensivkuren würde wohi auch em
mitgeführter Alkoholtester lediglich
die Bestätigung von längst Geahntem
bringen.
Aber kommen wir zu konkreteren An-
wendungsfálien für den Promilie-
Check. Jeder kennt die Situation, daB
in der Firma ein Arbeitskollege an-
läl3lich seines Geburtstages oder ãhn-
lich Feieriichem eine Runde
schmeii3t. Schon steht man vor der Ent-
scheidung, ein Gias mitzutrinken, oder
sich andernfalls als Spielverderber be-
zeichnen zu lassen. Entscheidet roan
sich für das Erste, wird mit Sicherheit
das eine Bein zitiert, auf dem man be-

kanntiich sch!echt steht, und ciann
kommt leicht ein G!as zum anderen.
Zum Ende des k!einen Umtrunkes, der
meistens zwischen Mittagspause und
Feierabend stattfindet, sieht man sich
der Frage gegenilbergesteilt: Bin ich
noch fahrtüchtig oder nicht? Viel hat
rrianja nicht getrunken, aher die Unge-
wiBheit darüber ist nicht gerade ermu-
tigend. Hier hahen wir einen Anweri-
dungsfall für den Promilie-Check, der
Ihnen und auch !hren Kollegen die
Entscheidung erleichert: Kann ich
noch fahren, oder soil ich das Fahrzeug
sicherheitshalber stehen iassen?
Nun soil aher das Gerãt und seine
Funktionsweise nãher untersucht wer-
den. Anders ais bei der aufwendigen
Ermittiung des Biutalkohols durch
eine Biutprobe und deren Analyse, bie-
tet der Promilie-Check eine Schneli-
methode zurn Nachweis des Biutaiko-
holgehaltes an. Dabei wird von der Er-
kenntnis Gebrauch gemacht, daB sich
Blut- und Aternalkohol proportional zu
einander verhalten. Der Proniille-
Check nimmt den Alkohol der ausge-
atmeten Luft auf, setzt diesen in eiek-
trische Werte urn und zeigt den Blut-
aikoholgehait über eine LED-Anzeige
an.

Die Anzeige iüBt foigende Aussage zu:
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Genauere Aussagen i.iber die Hbhe des
Biutalkoholgehaltes sind nicht mög-
lich. Bei einem Aikohoitest mui3 unbe-
dingt daraufgeachtet werden, daB der
Test erst 15 Minuten nach dem letzten
Aikohoigenul3 stattfindet, weil dana
der Mundaikohol verfiogen ist. Unsere
Versuche zeigten, daB nach nur einem
Schiuck Bier und sofort anschlieBen-
dem Pusten die LED-Anzeige auf Rot
stieg. Ehenfails solite beachtet werden,
daB etwa 2 Minuten vor Testbeginn
nicht geraucht wird.
Beim Test mit dem Standardgetrãnk
unseres Landes, dem Bier, antworteten
die LED's der getesteten Gerate nach
einer Fiasche (0,33 i) mit grün. Nach
zwei Flaschen gingen sie bereits in den
Warnbereich (also gelbe Anzeige), und

Tabelle 1. Durc hschn itti iche A iko holkonzent ration im Blut
GetrSnk	 Alkohol-	 Menge	 Promilie Alkohol im Blut nach

	

in 11/u

eha1t	
1, cl	 o.shl I  1 2h	 3h	 4h

Vollbiej	 3,3 bis 4,5	 0,5 1	 0,25	 0,4	 0,3	 0,2	 0,1
S tarkbier

(Bock)	 5,5 bis 6,0	 0,5 1	 0,4	 0,6	 0,5	 0,4	 0,3
WeiI3-

Rotwein	 6 bis 10	 0,5 1	 0,6	 0,8	 0,7	 0,6	 0,5
Südwein	 15 his 20	 0,5 1	 0,8	 1,4	 1,3	 1,2	 1,1
Sekt	 10 bis 12	 0,5 1	 03	 1,1	 1,0	 0,9	 0,8
Weinbrand	 32 his 38	 4 ci	 0,2	 0,4	 0,3	 0,1	 -
Obst-

Branntwein	 38 bis 48	 4 ci	 0,3	 0,5	 0,4	 0,2	 0,1
Korn	 rund 30	 4 ci	 0,2	 0,3	 0,2	 0,1	 -
Likör	 38	 4 ci	 0,2	 0,4	 0,3	 0,1	 -
Rum, Arrak	 50 bis 60	 4 ci	 0,4	 0,6	 0,5	 0,3	 0,2
Whisky	 55 bis 60	 4 ci	 0,4	 0,6	 0,5	 0,3	 0,2
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nach drei Flaschen wurde teilweise
Fahrverbot signalisiert. Diese Ergeb-
nisse stimmen auch in etwa mit den in
Tabelle 1 genannten Werten Uberein,
wohei natürlich noch der Zeitraum der
Alkoholeinnahme maBgehlich ist. Wer
die drei Flaschen Bier über den ganzen
Abend verteilt, wird dem Promille-
Check keine nennenswerte Anzeige
entlocken.
Die Handhabung des Gerätes ist denk-
bar einfach. Nach dem Einschalten
wird eine Anwärmzeit von 1-3 Minuten
benötigt. Die Zeitdauer richtet sich da-
nach, wie lange das Gerãt aul3er Be-
trieb gewesen ist, und bei welcher Urn-
gebungstemperatur der Test vorgenom -
men wird. Die Anzeige CHECK . er-
lischt nach Ca. 10 Sekunden und leuch-
tet erst nach der benötigten Anwärm-
zeit wieder auf. Jetzt kann RESET.
gedrückt werden, wonach die LED-An-
zeige auf griin geht. Der Promille-
Check ist nun für den Alkoholtest be-
reit.
Man atmet tiefein und blast dann mit
einem Ateinzug mindestens 5 sek. in
das Mundstück. Der Blutalkoholgehalt
ist kurz danach an der LED-Anzeige
ablesbar. Nachdem die Anzeige

.CHECK aufleuchtet, können weite-
re Tests durchgeführt werden.

Test-A uswertungl
Verlä/3lichkeit

Mit dem "Promille-Check . wird nur
der augenblickliche Blutalkoholgehalt
gemessen und angezeigt. Die Primfung
mit dem Promille-C heck- gibt keinen
Aufschlul3 darüber, wann, was und wie-
viel getrunken worden ist, und insbes.,
ob der Blutalkoholgehalt noch steigt
oder schon fãllt. Es ist hierbei beson-
ders zu beachten, daB nach dem letzten
AlkoholgenuB der Blutalkoholgehal t
normalerweise noch für etwa 60 his 90
Minuten ansteigt, bevor er wieder zu
fallen beginnt.
Folglich kann es auch dann, wenn der
Promille-Check " grimn" zeigt, noch

zu einem wesentlich höheren Blutalko-
holgehalt kommen.
Prom ille-Check dient der Sicherheit,

indem der Benutzer zur Vorsicht er-
mahnt wird. Eine Garantie für die
Fahrtimchtigkeit des Benutzers kann
das Gerat nicht geben.
Hersteller und Handler haften nicht
für Schüden - Verkehrsunfall, Entzug

des Fimhrerscheines usw. -, die damit
zusammenhüngeri, dal3 der Benutzer
des Promille-Check. aus der Anzeige
des Promille-Check einen Schluf3 auf
seine Fahrtuchtigkeit gezogen hat.

Batteriewechsel
Das Gerät arbeitet mit 8 Stuck 1,5 Volt
Micro Trockenbatterien - JEC Ro 3-.
Es wird wegen der lãngeren Lebens-
dauer empfohlen, Alkali Batterien em-
zusetzen.

Fremdspeisung

Ober die eingebaute Buchse auf der
Rimckseite des Gerimtes kann zusätzlich
eine 12 Volt Gleichspannung angelegt
werden. Hierdurch ist die Speisung
über ein Netzgerãt bzw. imber die Auto-
batterie (siehe: Zubehör) möglich.

Zubehör
AnschluBkabel zum Anschluf3 des
Promille-Check an den Zigaretten-

anzunder des Kraftfahrzeuges.

Mit freundlicher Genehmigung der
Stolle Kabel- und Antennenfabrjk
Scharnhorststral3e 11, 4670 Lünen.Horstmar
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