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Parklichtautomat
Vollelektronischer Dämmerungsschalter

Nachstehend soil eine Schaltung vorgestelit werden, die das automa-
tische Em- und Ausschalten einer Beleuchtung in Abhüngigkeit von der
Umgebungsheliigkeit ermöglicht.
Für these Schaltung, die mit 12 V Gieichspannung arbeitet, gibt es eine
Vieizahi von Anwendungsmogiichkeiten - so z. B. auch ais seibsttdtiger
Schaiter für das Parkiicht beim Kraftfahrzeug.
Es wurden beide Fölie, sowohi +Poi an Masse, ais auch -Pol an Masse
(Normalfail), berücksichtigt.

Funktionsbeschreibung fir
+Pol an Masse
Solange der lichtabhangige Wider-
stand LDR 03 einer hohen Beleuch-
tungsstarke ausgesetzt ist, hat er einen
verhaltnismal3ig niedrigen Widerstand
(einige 100 Ohm). In diesem Zustand
mui3 das Potentiometer R2 so eiflge-
stelit sein, daI3 die Spannung am
invertierenden Eingang (Pin 2) des
Operationsverstarkers positiver ist als
die Spannung am positiven Eingang
(Pin 3).

Mit dieser Voraussetzung liegt am
Ausgang des IC1, der als Schmitt-
Trigger geschaltet ist, keine Spannung,
und der nachfolgende Transistor ist
gesperrt. Im Laufe der Dammerung
(Abnahme der Beleuchtungsstärke)
wird der LDR so hochohmig, dal3 nun
der Eingang 3 positiv gegenUber dem
Eingang 2 ist. Aufgrund dieser Span-
nungsverhaltnisse am Eingang ändert
sich die Ausgangsspannung (Pin 6) von
Null Volt auf 12 Volt. Der nachge-
schaltete Transistor Ti erhält eine

positive Basisspannung, wird leitend,
und die Lampe in der Koilektorieitung
ieuchtet. Dieser Zustand halt so lange
an, his der LDR wieder starker
beleuchtet wird und der Schmitt-
Trigger in seine Ausgangslage kippt.

Es können ohne weiteres Ströme von 1
bis 2 A geschaltet werden.

Um höhere Ströme schalten zu kön-
nen, kann anstelle der Lampe em
Relais vorgesehen werden. Bei dieser
Anderung muB zum Schutz des
Transistors eine Diode parallel zur
Reiaiswicklung gelegt werden. Der
positive Pol der Betriebsspannung
muB mit der Katode der Diode
verbunden sein.

Schaltung für -Pol an Masse
Die Funktion der Schaltung mit dem
-Pol an Masse ist nahezu identisch mit
der vorstehend beschriebenen Schai-
tung. Es sind iediglich die Vorzeichen
der Spannung, die Eingange des Ope-
rationsverstarkers sowie der Transi-
stor (npn gegen pnp) auszutauschen.

Stückiiste Parklichtautomat

Haibleiter
IC 	 ................. uA741
T I ..............TIP 140/145
D1,2 ...............1N4001

Kondensatoren
C 1,2 .............10 uF/16V

Widerstände
RI ............... 22OKOhm
R 2 .......22 KOhm, Trimmer
R3,7 .............. lOKOhm
R4 ............... lOOKOhm
R5 ............... 2,7KOhm
R6 ................. lKOhrn
LDR ............... LDRO3
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Schaitbild Parklichtautomat —Po! an Masse
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