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SlimmfinemAnlage ,, Champ agner"

Technische Perfektion, ge/un genes Aussehen undfreundlicher Preis.

Die neue HiFi-Anlage besteht aus fünf
Komponenten, die sowohl im Design
als auch in Technik aufeinander abge-
stimmt sind: Verstärker DA 200,
Tuner DT 200, Dolby-Metall-Deck
DC 200, DC-Direkt-Drive-Platten-
spieler DP 200 und Boxen XT 180,120
oder 80 linear phase.

Die Frontseite der Bausteine 1st
,,champagnerfarbig", geschliffen und
seidenmatt. Hoher Bedienungskom-
fort wird durch optimal angeordnete
Bedienungselemente und durch ge-
eichte LED-Anzeigen für Spitzenlei-
stung, Spitzenpegel, Feldstärke und
Abstimmung gewahrleistet.

Der Leis tungsverstarker (2 x 100 / 2 x
30 Watt - Klirrfaktor 0,03 %) wurde
mit einem elektronischen Uberla-
stungsschutz ausgestattet: im Falle
einer Uberlastung der Endstufen wird

die Farbe der normalerweise grün
leuchtenden Betriebsanzeige auf rot
umgeschaltet.

Der Tuner zeichnet sich durch hohe
Empfindlichkeit (0,8 V) und gute
Selektion aus. Die Verzerrungen sind
minimal: 0,08% in Mono bzw. 0,15%
in Stereo bei einem Rauschabstand
von 85 dB bzw. 80 dB.

Als besondere Leistung ist das voll
elektronisch gesteuerte und überwach-
te Laufwerk des Decks zu erwähnen,
das durch ,,electronic-keyboard" be-
dient wird. Wow & flutter von 0,05 %
und Rauschabstand von 67 dB (Dolby
in) sind das Ergebnis. Es können Kas-
setten mit Normal-, FeCr-, Cr0 2- und
Metall-Bändern verwendet werden.
Der Plattenspieler £ällt aufdurch guten
Gleichlauf (0,035 %) und günstigen
Rauschabstand.
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Die Boxen sind für phasenlineare Ab-
strahlung und damit für präzise Ste-
reowiedergabe entwickelt worden.
Durch die erforderliche genaue Posi-
tionierung der Lautsprecher entstand
die eigenwillige, jedoch gefallige Form
des Gehäuses. Die Boxen sind in drei
Leistungsstufen lieferbar: 180/90 Watt,
120/60 Watt und 80/40 Watt.

Und nun die anfangs erwähnten
freundlichen Preise (sehen Sie hierzu
auch Seite 86 in dieser Ausgabe):

Komplett mit zwei 180-Watt-Boxen
DM 1948,-
Komplett mit zwei 120-Watt-Boxen
DM 1725,—
Komplett  mit zwei 80-Watt-Boxen
DM 1577,—

Vertrieb:  dyras Versandges. mhH &
Co. KG Nurnberg.
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