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Mini-Transistor-Tester TT 1000
Schnelle und zuver!assige Prufungen aller gangigen

Bipolar- Transistoren vom Miniaturtyp bis zum Leistungstransistor
können mit dieser kleinen Schaltung vorgenommen werden.

Aligemeines

Nut nur enigeii I3auteilen kann diese kleine
praxisorientierte Iransistor Tesischaltung
realisiert werden. Der TT 1000 üherprdll
dahei die Funktionstuchtigkeii cities Tran-
sistors aktiv innerhalb einer NF-Osiilla-
torschal I Ufl2.

Konventionelle Transistor-Tester nehmen
hblicherweise die Einspeisung eines Ba-
sisstroills ill den PrUfi ilig VOL, urn an-
schliel3end dcii Kollektorstrorn hei gleich-
zeitiger Besiirnrnung des Verstiirkungsfak-
tors iU niessen.

Dieses weitverhreiiete Verfahren besitit
jedoch den Nachtei I. dal3 liii Falle cities
Feinschlusses der Kollektor-Ernitter-Strecke
eine Funktionstuchtigkeit des
Transistors .,vorgespiegelt" wird, die
schlicht auf einern Mel3fehler herLihi und
die reale Verstirkung gar nicht vorhanden
ist. Nicht so beini neuen, von ELV entwik-
kelteri, TT 1000. Hier wird der Pr[iliing als
aktive Kornponente in einc Osi'illator-
schaltune einzehundcii. Anhand des Cr-

/eiigten Prhitones. der irn 2 kH,'-Bereich
liegi, kann eine schnelle und vor alleni sehr
/Liverlassi ge FunktionsprLifung eines eden
13 ipolar Transistors cr1 olgen.

Bedienung und Funktion

Der PrLilvorgang selbsi verlLiult denkhar
cinlach. Angeschlossen wird der ,u prh-
fende Transistor Uber 3 an der Gehiiuse-
oberseite austretende PrLifleiturnzen mit
entsprechenden Abgreifklernmen. Mit dciii
3stuligen Kippschalter. dessen Mittelsiel-
lung (las Genii desaktiviert, lolgt die
ALis\s ahi ,ss isehen NPN- und PNP-Tran-
sistor. II icrbei kdnnen sovohl Siliiiurn-
als auch (icrinaniurn-Transistoren getestet
werden, nicht jedoch FETs und sonstige
Sonderformen.

Der 7entral angeondnete griligdnstige
Arbeitspunktregler vvird nun einrnal Von
links nach rechts gedreht. wodurcli (1cm
Transistor eder rnogliche Arheiispunkt
angeboten wid. 1st (Icr PrUll ing in Ord-
lung, so eridiii ml Bereich der richligen
Arbeitspunkteinstellung der 2 kHz-Priiiion

Ober den eingebauten Miniaturlautsprecher.
Ansonsten ist der Priiliing delekt. Die
Stioniversorgung ubernininit eine irn Ge-
hause untergcbrachte 9 V-E3lockbatteric

Zur Schaltung

In Abbildung I iSI (lie Schaltung des
Mini-Transistor-Testers Ti 1000 gezeigt.
Die Schaltung stelit einen sogenannten
Meil3ner-Oszillator dar, (lessen aktives
Bauelement dutch den an den Anschliissen
C. B. E aniuschliel3endcn PruIling gebildet
w i rd.

him eine Mitkopplung (Schwinghediil-
('Ling) zu erreichen, muB iusatilieh ,u der
I SO-Phasendrehung des Transistors i.wi-
schen dciii Basis- und dern Kol lektoran-
schlul3 eine weitere I S()-Phasendrehung
erzeugt werden. Dieser Forderung wird
dureh den Wickelsinn des Ubertragers L 1
en I sproehen

Der Kondensator C 1 in \'erbindung mit
den Pnimiirwicklung des Uhertragers bildet
den I requenibestimmeitden Schwingkreis,
dessert ResoilanzlieqLieni hei Ca. 2 kHz lie-i.
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Buld 1: Schaltbuld des Mini-Transistor-Testers TT 1000

Mel3technik

Der Trimmer R I entspricht deni ubl
chen Basis-Spannungsteiler einer Transi-
storstufe, wodurch der Arheitspunkt in ei-
nem sehr weiten Bereich einstelIbar ist.

Zur Begrenzung des Basisstromcs dient
der Widerstand R 2 in der Basisleitung.
Die gleiche Funktion iUr den Laststrom
Uherninimt im Ernitterzweig der Wider-
stand R 3.

Befindet sich der Sc!ialicr S I in (icr
eingezeichneten Slellung, so hegi das posi-
tive Potential am Emitter- Lind (las negative
am Kollektoranschlu13. In diesel- Schalter-
positioll können sornit PN P-Transistoren
geprult werdcn.

Die unicre Schalterstellung ist für NPN-
Transistoren ausgelegt. wdhrend der Mini-
Transistor-Tester TT 1000 in der Schal-

Stückliste:
Mini- Transistor- Tester

Widerstände:
220Q...........................................R 3
47W...........................................R 2
Trimmer. P115, lie-end.
lOkQ...........................................R 1

Kondensatoren:
IS0nF .......................................... C I

Sonstiges:
SoLind Transducer
Spule CEC-D377S .......................LI
I Kippschaltcr. 2 x urn .................S I
5 Ldist i ftc iii it Ldtdse
I Battcrie-Clip
40cm flexible Leitung. I x 0.5mm2
3 Abgreifklcrnrnen, isol iert.
I Steckachse. 6mm, für PT IS

Bud 2: ganz links: Bestuckungsplan
der Leiterplatte

Bud 3: links: Komplett aufgebaute
Platine des TT 1000

tenliittelstellLing ausgeschaltet ist.
Wird ciii cntsprechender Prufling ange-

schiossen und der Arbeitspunkt richtig em-
gesteilt. so ertöni aus denl dynamischen
Signalgeber LS I ein deutlich horharer 2
kHz-Signalton. Dies ist als eindeutiges Indiz
für einen intakten Transistor zu werten.

Darnit (lie Bandbreite (icr testharen Bi-
polar-Transistoren rnoglichst grol3 ist. kann
lilit cleill Einstellregler R I der ArheitspLinkt
in schr weiten Bercichen eingcslcllt weideii.
Dabei spieli es iur Beurteilung der em-
wandlreien Funkiion des Pi-fillings keine
Rolle, in welcher Position on R 1 der
Signalton zu horen isi. Die Einstellung sclbst
ist dahei unkritisch, der Re g ler wird lediglich
langsam vom linken zurn rechten Anschlag
und/oder umgekehrt gedreht und kann
letztendlich ungefähr irn iriittleren Bereich,
in dern der Signalton xii hdren ist, belassen
werden (z. B. wenn weitere ahnl iche
Transistoren getesiel werden sollcii).

Zum Nachbau

Der Aulbau diesel- kleinen (old nutzlichen
Schaliung gesialtet sich in (Icr Tat auIerst
eiiifacli. Alle BaiieIencnte, einschliel3lich
des Schalters S I. linden aid enier
hingi ichen.ca. 17 mm x 110 mm groI3en
Leiterplatte Platz.

Sind alle Bauelemente entsprechend (1Cm
Platinenfoto und des Bestückungsplanes
eingesetzt und al-If (icr Rhckseite verldtet,
werden (lie Anschludleitungen E. B wld C
angeloiet iind aLiI (Icr Gegenseite mit den
enisprechenden AhgreiIklcuirncn versehen.

Nachdenl nun auch (Icr Batieriec lip an-
gelOtet, eine entsprechende Batterie Lind
ein intakter PrdIlulg angesclilossen wurden.
erIIgi (las erste Einschalten.

Bei korrekter Einstellung des Arbeits-
punktes erioni nun das Prüfsignal, das mit
(1cm Spulenkern des 1Jbertragers L I auf
maximale Lautstärke einzusicllen ist.

Für den Einbau ins Gehiluse wird die
Leiterplatte, mit ihrcr Bestdckungsseite
voran, in die Gehlilseoberhalhschale em-
gelegt. Hierhei fal3t der zentrale Befesti-
gungssti It in (lie mitilere Leiterplattenboh-
rLing.

Nachdern (lie Konierniutier des Schalters
S I aol richiige I Idlie aulgeschraubt wur-
(Ic. erlolgi Von der Gellduscaul3enseiie aus
(las Auftirehen (Icr Sichtmutter und das
Fesiziehen.

A nschl iel3end wird (lie 6 mm-Steckachse
(lurch die entsprechende Gehdusebohrung
au f den Arbeitspunkttrinimer aufgesteckt
und soweit gekdrzt. daB sic Ca. 10 mm aus
dent hervorsteht. Danach wird der
Drehknopf aufgcsetzt und festgeschrauht.

Nachdem (las Gehäuseunteileil aulesetzt
und verschraubt v'urde. sielit (1cm Einsatz
diesel- praxisorientierien Schaltung IlicIlts
mehr ilTi Wege.	 Iii]

LS

L1

eoo

J0
RI

SI

00

ST2	 STI

Do

ELVjournal 1/92	 11


	Page 1
	Page 2

