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Analogim Bal kenanzeige
Eine hochaufläsende kaskadierbare und universe!! einsetzbare

Ba!kenanzeige beschreibt der vorliegende Artikel

Aligemeines

(3egcii6her digitalen Zi iieranzeigen
hieten quasi analog arheitende Balkenan-
zeiceti niclit nur aus hsthetischen Grunden
l(ir ,ahlreiche MeI$- uiid Atizeigetilgahen
Vorteile.

E3esonders ftir die l-3eurteilu11 11 iendenzi-
eller Anderun geii der 1ei$ g rdl.e and zur
Skalenanzei ge cienen sich derail ice An-
zeigeeinheiten "Lit. \Veitere inleressante
Anwendungsgehiete sind Abstiinmspan-
nungsanzeigen bei Radio- oder TV-Tunem
oder z. B. die Skala cities Thermometers.

Die bier vorgestellie Schaltung hasiert
auf dem interierten Schaltkreis Ii 1096 B
der Firma Telefunketi und iSt mr Punkt-
ansteuerung (Flying Spot) etner 30sielI i-
gen Leuchidiodenmeile geeignel. Beim
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Ii 1096 B besteht (lie Moglichkeit der Kas-
kadierung von 2. 3, 4 oder sogar 5 ICs, so
dal. niaxinial 150 ( ! ) Leuchtdioden ill
Anzeie verwendet werden können. Es IdOl
sich somit eine quasi analoge Anzeigeein-
heit Illit auI3eigewohnlich holier ALiIIbsung
cal sic ten.

Das IC henhtigt nur eine geringe extenie
Reschaltung. Die LeLichtdioden werden
mach deni von Telel unken entwickelten
1'ELEPAREL- (TELEfunken PiAnar RE-
(1uce Lines) Verhthren angesteuert. Der
AnschlL1I3 erfolgt fiber nur 9 kreuzungs-
treie Ansicuerleitungen. was sich beson-
ders beim Schaliungslayout gUnstig he-
merkhar machi.

Durch interne Konstantstromquel len, die
einen Strom von IS mA I iclern. Linn au!
extenie Stromhegreni.ungswiderstiinde
vermichiet werden. Des weitereil hesteht

die Moglichkeit. verschiedenlarhige LEDs
in einer Anzeigeneinheit zu mischen. Der
Anzeigehereich ist ill Gienzcn cx-
tern cinsiclihar. Einc Spannungsverhiilt-
nisanteige isl ebenfalls realisierhar.

Zur Schaltung

Abbildung I icigt die recht einlache
Schaltung eines Anieigemoduls. Die in
IC I integrierte Schaltung heinhaltet cinen
A/D-Wandler in ii 3 1 Koniparatoren. deren
Ausgfinge fiber chic cntsprechcnde Vei-
l.aiupluiigslogik die 9 integrierten Tristate-
Ausgangsbufler anstcuern. Diese Aus-
gangsbufh.r versorgen auch die Leuchtdi-
oden mit einem lest eingestellten Kon-
stimtstroni (IS niA ).

Der Anteigehereich ist von der unteren
uncl oheren ReIerentspannLirtg tier Em-
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gangskoniparaioien ahhiiigig. SovohI der ohere als
auch der FuOpunki des integrierien ReIerenispan-
nunsteiIcrs Sind an den Pins 13 und 14 extern zu-
gänglich, so daB hci ciner Kaskadicrung von mehre-
i-en Anzeigemodu!en die Spannungsieiler der einzel-
nen ICs direki ill 	 ge-
schaltet werden können. Wie
aus Abbildung I ersichilich. Ifl

wird der Reterenzspan-
nLlngshereich von dciii cx-	

1435v
ternen Spannungsiciler, aul-	 ST23 +12V

gchaui mit R I his R 3. he-	 7812

F
5iIi•n wir von cincm ciii-	 2Qu

zelnen Modul mil 30 LEDs
ausgelien, wit-d der untere 	 +	

Ur

Referenzspannuneseineane
(URCILI). solern die Span- 
nunesanzeiec hei null he-
ginnen solI.an Masse gelegt.
Ali diesen

auchcinc 
ul3kann	 ST3

cdoch	 GND

Spannung his maximal Us-
4V angelegt werden. Da die
Diflerenz zwischcn URcib 1111(1 (JRcft mindestens 3 V
hetragen muB. kann URcio Wcrtc zwischen 3 V und
Us- 1 V annehmen. Der kleinste Anzeigebereich urn-
fal3t daher 3 V. wBhrend der gr6f3te in unserer Schaltung
10 V helriigt. URCIO darl als Maximalwert Us-I V
annehmen.

Wird (lie Leuchtdiodcnzeile als Skala eingesetzt,
si es ill Regel zweckiniil3ig, daIS hci Unter- oder
U herschreiien der unteren oder oberen Relercni.-
spannuno die elsie hzw. (lie lettic LED nicht erlischi
(cicktronischcr Skalenanschla ). Die Kaskaden-
steucrciilgiingc Pin I I und ["ill 	 kOnnen dazu (wie
aus Tahclle I ersichtlich) Ober (lie Briickcn BR I
BR 2 und BR 5. BR 6 all 	 Versorgungsspannung
gelegi werden.

Der Fesispannungsregler IC 2 Client zur Span-
nungsstahilisierung sovohl der Bctrichs- als auch der
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Bud 1:
Schaitbild

der Analog-
Balkenanzeige	

D1

tabelle 1

Mehl-ere Module kaskadiert
Einzelmodul	

obere Einhcit	 mittlere Einheiten	 (inteic Einheit

geschlossen: 30. LED leuchtet hei 	 geschlosscn: letzte LED leuchiet

BR I	 U>Ui<t (BR 2 mLLlS ollen scm)	 bei U>tJs (BR 2 muB offen scm)	 ollen	 geschlossen
ollen: 30. LED leuchtet nicht 	 offen: letztc LED leuchiet nichi
hci U>Ui	 hci Ui>lJst

BR	
often: wenn BR I geschlossen 	

often	 geschlossen	 ollen
-	 gcschlossen: wenn BR I ollcn

BR 3	 oIicn	 geschlossen	 gcschlossen	 geschlossen

BR 4	 geschlosscn	 oft ell	 of fell 	 gcschlossen

BR S	
olten: wcnn BR 6 gcschlosscn 	

esclilossen	 geschlosscn	 ollen
-	 izeschlossen: wenn BR 6 ollcn

geschlossen: 1. LED
geschlosscn: I . LED Icuchtet 	 leuchtet, wcnn

cnn U<Uiit	 -.	 - -	 Us,, / ollen: 1. LED
BR 6	 ollen: 1. LEDleuchiet nichi 	 oltcn	 oth_n	 leuchiet nichi, wcnn

wcnn lJI<UIih (gilt nur	 U<Uii (gill our wenn
wcnn Uss>0V)	 Ui>0V)
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Ansicht der fertigaufg:
bauten Analog
zeige mit darunter angeord
netem Bestuckungsplan
(OriginaigroBe 152 mm x

i*	 .	 35 mm)
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Zum Nachbau

ReIerenlspallnun2. \Wilirend die Konden-
satoren C I und C 2 zur allgenieinen Sta-
hilisierung und zur Schwingneigungsun-
terdrhckun dienen. verhindert C 3 Sta-
rungen aLt I den Re terenzspannungseingang.

Durch den Einsati des Festspanuungs-
reglers kann die Schaltung mit einer unsla-
hilisierten Betriehsspannun IVy ischen 14
und 35 V hetriehen werden. Stehi hereits
eine stahi I isierte Spannuno von 12 V zur
Ver! heune. so kOnnen der Spannunosre(Ul

-Icr (IC 2) und C I ent I allen. Ledigi ich die
Bohrungen von Pin I und Pill des Fesi-
spannungsreglers werden (lurch eine
Draliibrücke verbunden.

Doch kommen wir nun zur Kaskadic-
rung mehrerer Anzeigceinheiien. In (lie-
scm Fall wird nur das obere Modul kom-
pleti besidckt, wahrend bet allen anderen
Anzeigeeinheiien (lie Widersijuide R I his
R 3. der Spannutigsrcglcr IC 2 und der
Kondensator C I ersatilos cut la! len. Die
Drahthrdcken BR I his BR 6 wetden (latin,
wie aus Tahelle I ersichtlich. hestUcki.

1-	 Für den Aulhau diesel- klcinen
o Schaltung sichi eine Letterplattc tiiii

den Ahmessungen 156 x 34.5 mm
zur VertUgtng. Anhand des vorliegenden
BestUckungsplancs werden die Bautei Ic
auf die Platine gesei7i und verlötet. Wir
beginnen die Bestdckung mit den 3 nichi
heschri lieten DrahthrUcken, die grundsatz-
I ich immer eini.uldten sind. Die Drahi-
hrhcken BR I his BR 6 lolgen laui Tahel-
Ic I.

Auch (liese weiden dLtrcli (lie entspte-
chenden Bohrungen der Platine gedrUckt.
an (Icr Ldtseite leichi abge inkelt. damit
sic nach (1cm (Jmdrehcn der Platine nicht
nichr herausEtllen können und in einem
Arheitsgang hstgelotci. Es folgen die Wi-
derstande. der Spindeltrimmer. (lie Elek-
trolytkondensatoren (auf richti( le Polung
achten!) und der integricrte Schaltkreis. Der
Festspannungsreglcr wird liegend und die
Leuchtdioden aut Wunsch in enisprechen-
(IC Kunstsioullialter montiert. Auch hei den
Leuchtd ioden isi an I richt ige Polaritiit zu
achten. ZLtm SchIul, sctden noch (lie 3
Lhthsen cingelOtet und (lie Schaltung kann
ihrcr Bestinirnung iugclUhrt werden.

Stückliste:
Analog-Balkenanzeige

Widerstände
IO2 .............................................R4
l.skQ .......................................... R 	 I
3 .3k	 ..........................................R2
S1it ndelirtninier. I 0k2 ................R 2

Kondensatoren
luF/IOOV ...................................C3
10pF/25V ...................................C2
10iF/40V ................................... C I

Haibleiter
U 1096 ........................................ IC I
7512 ........................................... 1C2
LED, 3mm, rot ................. D I- D 30

Sonstiges
3 Lötst i lie mit LOtOse
I Scm Schaltdntht, blank. versi Ibert
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