
Video- und Fernsehtechnik
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CHAN N EL-VI DEODAT=Decoder
VD 2000

Pro 7-Daten-Decoder
Damit Ihr Computer die kostenlose Software einlesen kann,

die Sie mit Ihrem Fernsehgerat Ober Pro 7 empfangen, benotigen Sie
den hier vorgesteilten CHANNEL- VIDEODA T-Decoder VD 2000.

Ailgemeines

Cl IANNEL-VIDEODAT: Dieses Won
stein Rir kostenlose Software bber dcii
Fern se h k ana 1 '61- lb ic ii Coin Li ter - Ci ll

Medium derZukunit. das lhnen vollig neiie
Datenwelten erblThci. Uberall don, wo (his
Fernschprogramni des Munchner Pri-
vatsenders Pro 7 emplangen wird. sci Cs

Ober Kahel. Antenne oder Said lit. hestehi
die Mdglichkeii. die Daiendicnsie des
CIIANNEL-Vl DEODAT in Anspruch Al

nehnien.
In einern separaten Art ikel mi 1-"[,V-

Journal 3/92 sind die Mdglichkeiien und
Vortei Ic dieses neuen Daienlernsehens Iiir
Computer cingeliend erkiuteni. Der von ie-
gende Artikel bela13t sich nLin ini Detail mit
der Anwendung, mid bier inshesondere
mit den Software Lur Bedienung sowie nut
der Hardware in Form des Decoders VI)
2000. Er sic lIt das 13 i ndegl ed iwischen
Vi deoge rat u nd Corn pu icr dal-.

Zur Daicn[ihertragune sveideiu, iihniich
svie heim Videoiextverlahren, die für die
Bildbhertrag Lill o nichi benotigtciu Zeilen
den vertikalen AusiastlLicke verwendet. Es
besicht (lie Md g lichkeit. Ca. 40 Byte-Dalen
je Flal hhi Id untcrmubningen, entsprecluend
einem Daienvolumcn von Ca. 2 kByte pro
Sekunde. Ein wesenil icher Vorteil von
CHANNEL-VIDEODAT gegenUber
iahlreichen anderen Datendiensten wie
BTX odcr Mailboxen besteht (Ian n. (laO
hcim Cl IANNEL-VIDF()DAT kcinerlei
[ci uiu g skosicii wblureiud des Datenenip-
I :nui.s entstehen.

Die Ausstrahlung erlolgt adressicri,
wohci jedcr Decoder zu Bcginn eincr Da-
iensendung auf seine individuclie Senien-
nummer ahgelragt Lind gegehenenlal Is
freigeschaltet wird. Dies ist Lmter anderem
auch (lie Grundvoraussetzung dr gebuh-
renpflichiige komnucniiclle Spezia ldienSIC.
Für (len hndhenutier hcsiehi dadurch aLich
(lie intercssante M lichkeii. iiehen (Icr
kosieiuloseiu Software auch g chiihren-

ph ichti ge Proiraninie Frei 1-laLis ,,einzu-
kaiftm".

Hardwarevoraussetzung

Hr (lie Nuliung ,, oil
 benOti gen Sic einen IBM-

PC-XT/AT oder dazu kompatihien Com-
puter. einen Atari ST oder Commodore
Ami ga wit seriel lei- RS232-(V24)-Schniti-
sidle. Des sseiteren ist als Bindeglied zwi-
schen Conupuier mud Fernselugeniit der
Cl IANN[L-VI DEODAT-Deco(ler VI)
2000 enlordenlich mit (icr zugcluorigen
[iuiplan g s- und Bediensoltvvare. Für den
eigeni I ichen [inphang kann sowohl cm

Fcrnsehgerbt ills auch Cill Videorecorder
oder Satell itenreceiver dienen. (icr Pro 7
fiber Kahel. Antenne oder Satcilit emp-
fbngt. Zusiiizheh wind ein serielies Stan-
dard-Compuierkahel henotigt, das von (icr
25pohgcn RS232-Buchse des Decoders zur
send len Schn itistel Ic des Computers Idhit
soss ie cin V idcokahcl. das von der Video-
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atisgangshuchse ( lI3AS-Signai ) des Emp-
Iiingers Mil' die Cinch-Videoeingangs-
huchse des Decoders eelangt.

Im (ieCensalz zu Videotexidaten hesiehi
helm CHANNEL-VIDEODAT iusiitziich
die MOelichkeit. die Daten zusammeii mit
der Bildinlormation von Pro 7 aul einen
handelsuhitchen Videorecorder auizu-
zeichnen Lilid /Ll archivieren. Auch wenn
die Decodierung (icr Wien ersi spiller er-
tolen soil. hietet sich diesel- Zwischen-
sciiril an.

Nachdeni die Installation mid Verkahe-
lung sachgeniail vorgenonlinen wurde,
steht deni ersten Einsatz nichts niehr ml
Wege. Die Lunge des Videokaheis (Ver-
hin(Iun ,wischen Enipliinger und Deco-
der) sollie einige wenige Meter nichi
Uberschreiten, d. h. (icr Decoder ist 01)11-

mai in unmittelharerNiihe des Videoceril-
tes angeordnet. Zur Uherbriickung grdl$e-
er Sirecken von einigen 10 m kann (lie

Verhindungsieiiung zwischen Decoder Lind
Conipiter dienen. Beim RS232-Kahei ist
unhedingt darauf in achien, dalI (lie RXD-
und TXD- sowme die i-Iandshake-Leitun-
gen d ireki verhunden Lind n ichi fiber Kieui
ani.eschlossen sijid (d. h. es dart kein Null-
Modeni vervendei werden ).

Bedienung und Maglichkeiten der
Software

Zu jedem Decoder VD 2000 gehdrt cm
anwenderfreundliches. leiCht Zn bedienen-
des Soliwarepaket. (las sowohl ilir IBM-
PC-XT/AT und konipatible CompLiter als
ouch Ifir Atari ST 011(1 Commodore i\mica
zur Veriugung stehi.	 -

Die nachiolgende t3eschieibung Ol'iCll-

tici-I sich an (icr MS-DOS-Version. Die
Versionen lii den Atari ST Lind Coninio-
doie Amiga enthaiten (lie gleichen FLink-
1 ionen und sind lediglich ill Bedien-
oherfiache an den eweiligen Reclinentyp
angepailt.

Bei (icr Verwendun cines MS-DOS-
Rechners solite dieser uber eincn Speicher
VOli liii ndesicns 512 kByte verlilgen und
mit einer MS-DOS-Version Lill arhei-
ten.

Zunachst cniolgt (lie Installation (icr
Software mit deni we itgchend autoniatisch
oh iou lend cii liii Isprog ramni ..I N STALL''.
Do hereits bci den Installation (icr Software
ciii Decodertest und ciii Ahtastpegeitest
durchgefuhrt wind. mull (icr Decoder an
(Icr gewiinschten COM-Schnittsteiie des
Recliners angeschlossen und eingeschaltet
scm. Dos FBAS-Signal des Fernsehsen-
(lers Pro 7 sollte dohei Lill Videoein-
gangshuchse des Decoders anstehen.

Nach (icr Eingahe von .,INSTALL" star-
tet dos I nsto I lot ionsprogromm mid lragt
(len Ansvender nach deni Ziel- und Quell-
lautwerk. Anschiiellend weiden die ent-
spiecheiiden Dateien kopiert und (lie Da-
teinomen 0(11 (1cm Bildschirm angezeigt.
Dos lnstallationsprogromm luhrt (jell An-
wender koinlortohel (lLircli den Instaliati-
onsvorgang. Dabei hesteht unten anderem
die Moglichkeit, eine Beschreihung der
Software auf dciii Biidschirm anzuzeigen
oden ouch mit Hille cines Druckers auszu-
drLicken.

Noch hingahe (lerentsprcchenden COM-
Schnitistelle tiihit dos System einen Deco-
(lertest durch und ennuttelt (len opt iniolen
Abtastpegel. Der sich noch den individuel-
lenV ideocmpf angshedingungen richien-

Innenansicht des geäffneten
CHANNEL-VIDEODAT-

Decoders VD 2000

111

Lie Ahtostpcgcl wird (lahei automatisch in
(lie CI-IANNEL-VIDEODAT-Soltware
eingetrogen. woniit ouch schon (icr Instal-
lationsvorgang ahgcschiosscn ist. Die
Software konn onschi iellend dLirch Einga-
he von ..VIDEODAT" gestartel wenden.

linmiucihon noch (1cm Start den Soft-
ware emplongt (icr Decoder hereits Daten
und signalisiert (lies (lurch ein Flackern (icr
Doten- Kontrol I - Lii D.

Beim Dateneniplang Sind iwci miter-
schmedlichc Optionen venluighar:

Automatischer Eniplang oiler cininet-
lenden kostenl'rcicn Doten Lnid Program-
me un(1 deien Abspeichcrung. oder

2. gezielte Vorauswahl den zu emplan-
genen Daten anhand cines Videodot-Pro-
grommienungs-Sysienis (VPS). M ittels
VPS speichent den Decoder dann nun (lie
vonpnogramnlmertcn Pnogromnidaten oh.

Vonaussetzung fir (lie Abspeicherung
(icr VPS-gesteucntcn Doten 1st iunuichsi
(len Empton g, den ill Zeitab-
stuinden rund urn (lie IJhr ausgestrahlten
Prognaniiuvorschou des jeweiligen Tages.
Derzcit cnloigt (hese Ausstnahlung Lille 30
VI mnutcn. Del- wind (finch ent-
sprechende Textnieidungen au I (1cm B i Id-
schmrni ongezeigt und seibstumndig dunchgc-
lfihnt.

Bevor win mit den WS-Pnogrammie-
rung beginnen, geben win einen Uberhlick
Ober (lie ail SAA-Standord angelehnte
Bed icnoherlliiche (len Software.

Bedienoberfläche

Ill Kopl'icilc des uhensichtlich ge-
stoitetcn I louptmenils werden (lie Titel den
ci niclnen Pul I-Down-Mends iiiid in den
Fuflzci Ic (lie ausluhrhatcn Funkiionen iLl
(len einzelnen Mcniipunkten angezeigt. Die
Anwahl (lei- Pull-Down-MenUs cr1 olgi ent-
we(ler nut (len Maus oden Uhen (lie Tastaiun.
Durch doppelten Mousklick innerhalb ci-
nes Untermenfis, wind gleichzeitig die ent-
sprechende Funktion ausgetuhrt.

Bei den Bedienung fiber (lie Tastatur
enlolgt (lie Ansteucrung den einzeinen
Funktioncn nut (len Cursontosten oden (len
Tohulotontaste. Fine onschlicllcnde Be-
siotigung mit <Return> ifihit die Funktion
ous, wLihrend einc Bctuitignig Von <ESC>
(lie Funktion ohbnichi. Mit derTostenkom-
biation <ALT-Space> oden <F 10> wind
in die ohere Menfizeile gesprungen. Eine
diiektc Anwahl (len Menfititel cntolgt nut
(len Tostenkomhinotion <Alt>, gcfolgt von
den Antangshuchstohen des Menfititels (z.
B. fL' in ..Optionen": <AIt-O>). Aus vonste-
bender Beschieihung 1st die komloniahle
und mndividuel Ic BediennidgI ichkeit gut zu
ensehen

Ill 	 Mi tie Lies B i lclsch i rmes be Ii ndet
sich ein ill 	 CIrdlIc venuinderhones Feii-
sler fUn dos CHANNEL-VIDEODAT-

V
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Video- und Fernsehtechnik

krnpIansproiokol I. H icr werden (lie enip-
langenen und cingelesenen Daten aufgel
stet sowie Feb lerrnelduncen und Inlonna-
tionen Ober den Decoder ausgegehen. Zn-
sdtzlich ist ein beliebiges Scrollen (icr Fen-
ster vorgesehen.

Ein Statusfenstcr zeigt bei aktuell au-
fenden Ausstrahl ungen (len Datcinarnen.
(lie Gröüe der Datei. (lie Nummer der
AusstrahIun/von. (lie Starizeit und (lie his
turn akiuel len Zeitpunkt hhertragcne Da-
tenmence an.

NI it <F I> ist ederteit turn aktuel en
Mend cine Online-H ille aulrutbar. In (leil
geoflneten H il lelenstern sind zuni Ted ci-

custer UpUo1ien

gelien. Dardher hinaus hefindet sich aLit
der Diskette. (lie cdern Decoder VD 2000
bciliegt, eine austdhrliche Beschreihung
jedes eintelnen Mendpunkles.

Info und Kalender

tinter deni MeniipLinkt Into steht eine
kurzc Information [iher die Cl-IAN N EL-
VIDEODAT-Software zur VerlLigung. Der
zweite Menupunkt steilt einen Kalender
bereit.

Tahelle I

Datei
	

Fenster
	

Optioncn

Into	 Anteigen	 Versch ieben	 Decoder
Kalender	 Verzeichnis wechseln	 Zoom	 Einstcllungen

DOS-Ehene	 Niichstes	 Maus
VPS/Vorschau	 Schlie1en	 Pegel-Test
DDP-Ernpfang	 Konfiguration sichern
Beenden	 Kon figuration laden

Immfol,

__________________- 	 tit Fri	 --	 - -

I IliIfc I Litcr f-, i tier Trxt -Datci	 irs	 Ii596F

Oben: HauptmenU der CHANNEL-
VIDEODAT-Empfangssoftware

Datei
Flier hesteht unter an(lerern die Mdg-

Iichkeit, heliehige Dateien antuzcigcn,das
Verzeichnis htvv. ZieIIautwerk für (lie ab-
tuspeicherenden Datcn zu dndern oder auch
zur DOS-Ehcne zu wechseln, ohne (las
Programm zu verlassen. Das V ID EODAT-
ErnpIangsiiiodul bleibt Ii ierbei speicherre-
sident ml Hauptspeicher geladen.

Besonders wichtig ist der MenUpunkt
VPS-Vurschau, denn bier wird die zuletzt
emptangene Vorschau angezeigt. Urn ge-
zielt aul einc hestirnmte Sendung zugrei-
len zu khnnen, ist eine VPS-Vorprograrn-
mierung nid g licli. ohne (lie aLilgrund des
riesigen Datenangehotes von CHANN EL-
VI DEODAT die SpeicherkapazitLit cities
angeschlossenen Recliners schnell ausge-
schopft wiire.

Beim Aulruf der VPS-Vorschau er-
scheint die Oherlldche des CHANNEL-

Rechts: Bedienoberfläche
des Datei-Listers mit der zuletzt

empfangenen Vorschau des Tages

nige Begrilfe hervoreehoben. Zu dicsen
BegrilTen existieren Qucrverveise und
weitere Inlorrnationen. Die hervoreehobe-
nen Begriffe könncn mit der Tahulatorta-
ste angewiihlt rind anschliel3end (lie Quer-
verweise mit <Return> aLilcerulen werden.
Vor (1cm A Lisluliren weiterer Aktionen irn
Prorarnni sind (lie I lillefenstermit <ESC>
wieder zu schl ieRen.

Die CHANNEL-V I DEODAT-Soitware
verltigt nehen den Eniplangsfunktionen
Ober eine Reihe von weileren Funkiionen,
die unter anderem der Verwaltung (Icr
emplangenen Dateien dienen. Die einzel-
nen in Tabelle I im UberbIickdaricsteIIten
MenLipunkle sollen nachtolgend kurt vor-
gesteilt werden, wobei wir auf einige Be-
sonderheilen SOW ie auf (lie dulersi koni-
lortable VPS-Progranirnierung niiher em-
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VIDEODAT-Datei-Listers 11111 der ,uletzi
cmptaneenen Vorschau des Tages. Mit
Hille der Cursor-Tastcn <1> und <L> sind
e iflLe Inc Ze i len au ru fbar. Durch Drücken
der Taste <Return> können weilere Em-
zeiheiten üher die jeweil igen Sendungen
angezeigt werden. Durch nochmal iges
Drhcken von <Return> kehrt das Progranini
zur VorschauUhersicht zurUck.

Ain Anlang jeder Vorschau-Datei steht
das Ausstrahlungsdatuni. die tihrzeit lUr
den Ausstrahlungsbcginn. getolgt vom Titel
der Programnisjiarte. dciii Datenvolumen
sowie dciii Namen des Verzcichnisses, in
das die Daten selhstiindig von der Emp-
langssoltware ahgelegt werden.

Die VPS-Vorprograrnrnierung kannjetzt
ebensoeinfach wieeflizient erlolgen. Da/Li
sind mit Hille der Cursor-Taste <I> und
<L> (lie entsprechenden Programmspar-
ten, die eniplangen and ahzuspeichern sind.
der Reihe nach antuwiihlcn und (lurch Re-
tiltigen (Icr Leer-Taste zu niarkieren. Dicsc
persdnlichcn VPS-Eintragungen werden
(lurch Betiitigen (icr Tastenkombination
<A lt-S> ahgespc ichert und anschlicl$end
(las VPS Modal wicdcr mit <ESC> ver-
I assen.

Ein rege!mhl3iger Buck in (lie Pro-
grammsparte ,.CHANNEL-Aktuell" in-
tormiert stets Fiber idle wichtigen Belange
des CHANNEL-VIDEODAT. Diese Pro-
gramnisparte steilt soinit die Programrn-
ieitschrift and das elektronische Kanal-
Journal dar.

M it Hi lie des MenUpunktes DDP-
Enpfang kann aul eine Spei.iaIsoltsare
IFir (lie Nachrichtenagcntur .,deutscher
Depeschen Dicnst" (DDP) unigeschaltet
werden. Liii cicicliieitigcr Eniplang vom
CI IAN N EL-Vt DEODAT-Programni un(l
DDP ist jedoch nicht magl ich.

Das Verlassen der CHANNEL-Vi-
DEODAT-SOFTWARE ertolgt cntweder
Fiber (len Menhpunkt Beenden oder mit der
Tastcnkomhination <Alt X>.

Fenster
Die an den SAA-Standard anizelehnte

SoIs are erlaubt es. einzelne Funktionen
in untcrsclucdlichen Fenstern ablaLilen ía
lasscn. Das jeweils vorne lieende Fenster
kann mit (1cm Menupunkt Fenster ver-
schieten hcliebi au deni Bildschirni vcr-
schohen und mit ZOOM ver12 röl3ert Wei--
den. Mit (1cm Menupunkt Ndchstes ist ciii
Wechseln von eineni geollneten Fenster
Zuni niichsten nioglich. Lmd mit SchlieBen
wird (las jeweils aktuelle Fenster verlas-
sen.

Optionen
tinter dem Meniipunkt Decoder wird

einc mdiv iduelle Anpassung des Decoders
an (lie zur Verfügung stehende Videosi-
(Inalquelle vorgcnonimcn. Dies erlolgt hci

on-Port
I . ) Con 1
I I Con Z
I	 ) Con 3
I I Con 4

(Icr Installation weitgehend autoniatisch,
kann aber auch zu einem spiitcren Zeit-
punkt wiederholt hzw. angepaI.t werden.

Uber (las Feld ,,COM-Port" kann die
serielle Schnittstelle, an weiche der Deco-
der angeschlossen ist, gewhhlt werden.

Das Feld ..Programm" lLiBt (lie drei
Optionen Pro 7 (I). Pro 7 (2) and WDR 3
in. Zur Zeit ist als Parameter Pro 7 (2) zu
withlen. wohei Anderungen rcchtzcitig üher
(lie Progranimsparte CHA N N EL-Aktuel I
vorangekundigt v crdcn. Die Uhcrnahme
(Icr eingcstcl Iten Parameter erfolgt mit der
Funktion ,.Einstellen''.

In (1cm Mcni'ipunkt Einstettungen ste-
hen (lie Opt ionen .,Uhr stelIen' (bei eder
VI DEODAT-Ausstrahlung vvird die aktu-
dIe Uhrzeit des Sendccomputers Fiber-
nomnien). .,Protokolt initführen" und
..atles ernpfangen' (dIe frcigeschalteten
ALifzeichnungen werden selbstFindig ab-
gespeichert) iur Verliigung. AuI)crdem
besteht (lie Moglichkeit. den Biidschirni-
modus voreiniustellcn.

Der MenFipunki Maus erlaubt (lie Ge-
schwindigkcit des Mausdoppelklicks Lind
(lie Zuoidnung (Icr Maustasten /Li veriin-
dern.

Da (lie Datenzeilcn innerhalh des Vi-
(leosignals auf einen definierten Pe-el ab-
getastet werden, kann nut Hilfe des MenFi-
punktes Pegel-Test der optimale Abtast-
pegel fürdie verwendete Videosignalquel-
Ic crmittelt werden.

Mit Hilfe des MenFipunkles Kont'igu-
ration sichern werden alle akiivierten
Einstellungen in einc Paranicterdatci ab-
gespeichert. (lie dann nut Kontiguration
laden jederteit wieder autru bar said.

men: 35 .115

Nachdeni w ir Fins mit den wesentl ichen
Features der Bedienung Fiber den Compu-
ter helat3t hahen, wenden wir uns nun dem
Bindeglied zwischcn Videogeriit Find
Computer Lu. indem wir die Schaltungs-
technik des Decoders VD 2000 mi einzel-
nen crlliutern.

Schaltung

[)er CHANN EL-Vt DOEDAT-Deco(ler
VI) 2000 Fibern immt in Verhindung nut
(Icr zugehorigen Software recht komplexe
t'unktionen. Entsprechcnd autwendig ist
(lie Schaltungstechnik. ErIrculicherweise
konnte autgrund der grol3cn StFickzahlen
in einer Weiterentwicklung (ILnch den Em-
satz von hochintegrierten Spezialhaustei-
nen eine deutliche Reduzierung der erfor-
der lichen clektron ischen Komponenten
cireiclit werden. Wir stellen thnen daheran
dieser Ste Ile (lie sochen tcriiggcstcilte neu-
este Version des VD 2000 vor, die au I-
grand (Icr ausgcreiften Technik Fiber-
schauhar ad prohlemlos im Nachbau iSt.

\Vir bcginnen (lie Bcschrcibung des
Cl IANN EL-VII)EODAT-Dccoders VD
2000 nut der Erliiuterung des in Abbi Idmg
I ge/eigten Analogteils. Das FBAS-Vi-
(leo-Eingangssignal wird an der Cinch-
Eingangsbuchse BE I zugetFihrt Find mit
R 1. R 2 sowie T 4 in den Impedani ange-
paBt. Wilihrend be i holier Eingangsimpe-
clanz (ca. 4,8 kQ) (lie ReihenschaltLing aus
R I Find R 2 wirksam ist, wird bei niedriger
Impcdanz R 2 (lurch den selbstsperrcndcn
N-Kanal V MOS-TransistorT 4 FiberhrFickt.
Die Ansteucrung dieses Transistors ertolgt
sottwarcgcstcucrt Fiber den kundenspeii-

tel	 enstet'	 IfIltimwil

T
z 	 ideobetnd 1

FibtastpeleI	 :IM I btostpe1et	 :I
I.) 1npedinz nieitriq	 (.) Iripedanz niedeiq I

L±h1 hoc Ii	 Lii I npedanz hoc h

rogrrrn
Pro 7 (1)

I.) Pro 7 (7)
I ) OR 3

Abbrechen

11 Hilfe	 F] Ditei zelijen	 F5 ioen	 elt F	 hi inline	 Flu linen

Ober den Menüpunkt ,,Decoder" erfolgt die Anpassung
des VD 2000 an die individuelten Gegebenheiten
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fischen Chip Pegasus-02 (IC I). 	 BUd 1 zeigt den analogen	 Typs Pegasus-02 belassen, kehrcn wit
Das Videosignal wird mit C 9 gleich-	 Schaltungsteil des VD 2000	 nochmaiszurVideo-EinganeshuchseBU I

spannLLngsmaf3ig entLoppelt Lind zur Er- 	 zurück. Das dort ani iegende und mit R 1
zielung cities höheren Störspannungsab- 	 bzw. mit R I und R 2 abgeschlossene
standesauf den mit T -1 3 mid exierner	 terdrUckt. Die akiive Datenabrrennun g Cr-	 Videosignal gelangt zusLitzlich Ober C 12
Besehaltung aufgebauten Videovorver-	 folgt mit den heiden identisch auigebauten 	 aufeine aktive Spitzenwertkieniniung, die
stdrker gegeben. tier cine Ca. 2,41tche Ver-	 Komparatorschaliungen IC 10 A und 	 aus IC 8 mit ZLlsatzheschaltung bestehi.
stiirkunii vornimmt. Der KondensatorC 10	 IC JO B. Dazu sic! Ii IC I die unicrschicd- 	 Flier wirdjet/i das anliegende Videosignal
dient in diesem Zusammcnhani zur Linea- 	 lichen Reierenzpegei für den Emphing- au! den Sync-Boden geklemmt.
risierune ties Frequenzganges. 	 und den Testkreis All- Verihgung.	 Die Synchronirnpulsahirennstufe besteht

Das verstirkte Videosi gnal wird mit Hille	 Die beti-elienden Reierenzpe gel siiui	 im wesentlichen aus tier mit IC 9 und ciem
tier getasteten Kleiiimung (T I) ZiLlf (len	 Will soitwaremaüig durchgetuhrten Pc-	 invertierenden Schmitt-Trigger IC 6 C
Schwarzwert geklemmt. Den (hr die	 gel-Test ahhiingig, so dai$ seihstthti g eine	 aulgehauten Komparatorschait Ling,dessen
KlemmungerforderhchenTastimpLils stel!t 	 Pe gelanpassung an die inthvitiue!ien Ge-	 Schaithysterese der Widerstand R 14 lest-
ehenfalls IC 1 bet-cit. 	 gebenheiten erfalgi. Die Widerstiinde R 22	 leg!.

Durch elnen Tiefpai3fi iter. dessen	 und R 25 sorgen for eine Schaithysterese	 Das am Ausgang des Schmitt-Triggers
Grenzfrequeni bei Ca. 2.4 MHz he-t (R 15. 	 hei tier Datenabirennung. 	 IC 6 C (Pill 	 hereitgesiellte Composite-
C 20), werden tier Farbhil istriiger sowie 	 Bevor wir mis jet/i detai iliert mit tiem	 Sync-Signal wiid mil IC 6 A invertiert und
eventucil vorhantiene Rauschanieile un- 	 sehr komplcxen Logik-Baustein IC I ties 	 tiem IC I an Pill 	 zugeiuhrt.
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Video- und Fernsehtechnik

Komnien wir als n chstes LLlnl hochin-
tetrierten Diitaliei I der SchaItuni des VI)
2000 (Abbildunc 2). Zentraler Bausicin 1st
der kundenspeziiische Schaltkreis Pegasus-
02. AlIe wesenilichen Signale und Inftr-
rnationen laulen in diesern Baustein iu-
saninien und werden bier verarbeitet.
Shint I iche liii Decoder verwendeten Clock-
und Taktsignale werden von eineni cmii-
gen in IC I inlegrierten Os,illator abgeiei-
let, der an den Pins 35. 36 iugdnglich 1st.
Extern ist lediglich ciii 32 MHi-Oberwel-
lenqitari und eine entspicchende Filter-
schaltung (L 1. C 30. 31) angeschlossen.
Die Von (tell Datenabtrennschaltun-
gen IC 10 A (Ernplangskreis) und IC 10 B
(Tcstkreis) teIiefertcn Informationen ie-
langen Ober Pill und Pill mm IC I. urn
intern in zwei konipietten ErnpFangsschal-
tungen mit autornatischer Empiangsgiite-
re gclnn g verat-beitet Al werden. Zur Er-
ieugung der konekten Datenahtrenn-Pegel
stehen an den Pius 21, 28 mwei program-
ii erbare Pit I swe i tell Ill odu latoranstane
mr Verlligung.

Die Verbindung iwischen Custom-Chip
und Master-Prozessor erfolgt Ober den ge-
miii! ipiexten AdreB- unit Datenbus (Pill
his Pill sowie Ober diverse Steucrici-
tungen wie RD. WR. ALE usw.

Das Clocksignal für den Master-Con-
troller IC 2 (16 MHz) iund das Slave IC 3
10.67 MHz) wird eben al is vom kunden-

speziltschen Chip IC I bereitgestellt. Des
weiteren heiindel sich in diesem I3austcin
die h.onipiette Promessor-Peripherie, die
Adrei3ahtrennung. Adi'ef3decodierune so-
wie Ober Pill his Pill die Adressierung
des mr Datenpufferung dienenden exter-
nen RAMS (IC 4).

Wiihrenci die Leuchidiode LED 2 die
Bet riebsheu-eitsciiaft des Decoders siiaii-
siert. diem LED I mr Anmeige des korrek-
tell Datenemplangs.

Die gesanite Tirning-Sicuerung des
CIIANNEL-VIDEODAT-Decoders VD
2000 dhern immt der niaskenprograniniierte
Singie-Chip-Mikrocontrolier IC 2. Hier-
bet hancleit es sich urn eine Version, ilie aul
dciii 8005 1 hasiert mit 16 kROM, 256
ByteRAM sowie drei integrierten 16 Bit-
Tiniern. Diesel- Proiessor hhernimnit ne-
hen der kompietten Datenverarheitung des
CHANNEL-VI l)EODAT-Datenempl'angs
die EntschiUsselung der Dawn, die Adies-
sueruilg Lund die konipietie EunpIangssteu-
erung. ZusLiti! ich eriolgt Liber diesen Ban-
stem die Komniun i kat ion mit dem extern
angeschlossenen PC sowie eine Emulation
des 12C-Busses.

Fill weiterer maskenpro(-, ramm ierter
Single-Chip-Mikrocontrofler(IC 3) ist Ober
Port I mit dem Master-Proiessor (IC 2)
\ erbunden. Diesel- Slave-Piomessor (IC 3)
i.iherniinnit in erster Linie Iiberss achunis-
aulgaben und iiihrt im Anirug des I laupt

Netz

Negative	 071	 05
-Spannungs-	

A	 .4erzeugung

promessors DatenverarheitungsaLulgaben
ilLurch. Aut$eideun hi litet IC 3 ci len Watch-
dog ( Funktionsiiherwachun( I ) lUr dcii
Hauptprozessor unit lhhrt gegehenenlalls
fiber (he Resetleutung eune Neuinitialisie-
rung Lies IC 2 durch.

Die Kontrolle der Betriebsspannung mid
due Erzeugung des korrekten Reset-Tim-
ings einschlieI3lichdes Power-On-Resets
erlolgt (11.11-Ch (tell tJberwachungshaustein
TL 7705 mit nachiolgender Sclialtnng.
Spannungs-Drop-Outs. die unter 4.55 V
+50 mV hegen, iiihren ehenLills mum Re-
set unit soniit mr Neninitialisierung des
Systems. Dutch vorstehende Maf3nahinen
arbeitet ilas System selhst unter widrigen
Bedingungen stbrungsfrei.

Wie hercits erwLihnt. uegelt der Master-
Controller IC 2 (tell mwi-
schen dem CHANNEL-VII)EODAT-De-
coder VD 2000 und dciii extern angc-
schlossenen Computer. H iermu weiiten an
der 25poligcn Snh-D-Buchse BU 2 die
Datenleitungen TXD- RXD sowie die
Handshake-LC it Lill gcn RTS iund DCD he-
niutit. Sohald der VD 2000 iii der La-e is!.
Daten mu emplangen, wird dies dciii extern
angeschlosseneui Rechner Uherden RS232-
Leitungstreihcr IC 7 A nnt dciii DCD-
Signal nit tgetci It. Daiau lii in le-t der Coin-
puter die seriellen Daten an sciner TXD-
Leitung an. Die Daten werdcn im Decoder
iii it dcni St ronihcgrcni u ngsw idcrstauid
R 27 mi Pegel angcpal3t, nnt dent Schni itt-
Trigger IC 6 D autlicicitet und deni Mikro-
prozessor IC 2 am Port 3.0 (Pill 	 muge-
hurt.

1st der Conuputer hereit. Daten mu enip-
fangen, so setzt diesel- seine RTS-Leitung
ant High-Pegel. Der Datentransler voni IC
2 mum Computer crtolgt jctzt hhcr den
RS232-Lcutungsti-ciher IC' 7 B. Zn beach-
ten ist in diesenu Zusammcnhang, dill!) die
mu Schaithi Id im B laudruck angegehenen
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Signalbemeichnungen aus der Sicht des
extern angeschlosscnen Counputers gelten.

Für den musiitmluclien asynchionen hidi-
rektionalen 2-Draht-Bns (UC) steht cine
\Vestern-fVlodular-Steckvcrhindung mr
VerlLigung. Dieser ails einer Taktleitung
(SCL) Lund ciner Datenleitung (SDA) he-
stehende 2-Draht-Bus wird ebenfalls vom
Master-Controller IC 2 hereitgestel It.

Die Stromversorguuig des Decoders is!
in Ahhi Idnuig 3 in sehen. Uher die Siche-
rung SI I und (tell Nctmschalter S I gclangt
die 230 V-Netmwcchselspauinung an I die
Priinhrwicklnng des Nctmtranstorniators.
Die sekundiirscitig mur Verfhgung stelien-
de Wcchselspannung wird mit (ten Dioden
D 8 his D I I gleicligerichtet. miur Generic-
rung der posit iven Versorgungsspannung.
Gleichmeitig erhiilt der nnt D 4 his D 7
an fgchautc Brhckcnglcichrichtcr die
Wechselspanniung hher C I iund C 2 poten-
tial li-cl zugcfhhrt, so iIaO an dessen Ans-
gang die mit C 3 gepnflcitc unstahilisierte
negative Bctrichsspauinung von ca -12 V
auistcht.

Die Positive Spauinung wird init Hil Ic
des Ladeelkos C 4 gepuffert iund den hei-
den Festspauinungsreglern Reg I und Reg 2
zugclhhrt. An dcii Ausghngcn steheuu jetmi
(lie stahilisierten Spauiuiungcn von +8 V
iund + 5 V zur VersorgLung der Schaltung
an. Die Kondensatoren C 5 his C 8 it ieuien
iiur Schwingneigungsnnterdrhck Lill g und
mr aligenicunen Stahulisierung des Netmicils.

Des wcuteicn gelangen alic Versor-
g nngsspannungcn aul einen nnt LX he-
zeichneteui hiweitcriungssockci, der spiiter
m. B mr Anlnahmc eiuies optionaleui Vi-
deotcxt-Dccoders dieuien k-ann.

Damit 1st die Schalt Lill gshcsclurcihiung
dieser unnovativen Entwick lung ahgc-
sclilossen. Der zsseitc Tell dieses \uttkcls
hcschicuht ausliihrIucli Nachhau uuid Inhc-
trichuiahnie.

470u
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Bud 3 zeigt die Stromversorgung des CHANNEL-VIDEODAT-Decoders.
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