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56  Leser testen

der zurechtkommt. Demgegenüber ernteten die „Bedienung nach der 
Installation“, insbesondere über die App, die „allgemeine Zugriffsmög-
lichkeit über das Netzwerk“ sowie die „Stream-Qualität“ nahezu durch-
gehend gute bis sehr gute Beurteilungen. Die Technik selbst sowie die 
Software funktionieren also hervorragend. Besonders gelobt wurden 
„die kompakte Bauweise des USB-TV-Sticks“, die Spannungsversorgung 
via USB, die Client-Vielfalt und der „universelle Betrieb an verschie-
denen Betriebsplattformen“, die „einfache Bedienung per Browser“ 
und die gute Signalqualität. Vermisst wurden vor allem eine Empfangs-
anzeige, die bei der Inbetriebnahme wichtig wäre, da der Benutzer 
während eines Suchlaufs und der Konfiguration im Unklaren gelassen 
wird, ob überhaupt Sender empfangen werden. Auch die Möglichkeit, 
den Stick einfach abzuschalten und damit bei Nichtgebrauch Strom zu 
sparen, wurde angesprochen, wobei die Nutzung an einem NAS-System 
üblicherweise eine 24/7-Nutzung abdecken soll.

Fazit: Das TV-Tuner-Paket von DVBLogic repräsentiert eine noch sehr neue 
Technik, die eine gewisse Sachkenntnis beim Nutzer voraussetzt und nach 
der Bewältigung der Installationshürden, die vor allem durch eine unzu-
reichende Dokumentation hervorgerufen wird, eine ganz neue Welt des 
Fernsehens eröffnet, die auch der überwiegenden Anzahl der Tester gefiel. 
Die Vielfalt der NAS-Plattformen und der möglichen Clients kamen ebenso 
gut an wie die einfache Bedienbarkeit nach der Ersteinrichtung. Allerdings 
steht und fällt die tollste Technik mit der Dokumentation. Hier muss der 
Hersteller nacharbeiten.
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DVBLogic TV-Tuner (DVB-C/T/T2) TVButler 100TC

Das DVBLogic-TV-Tuner-Paket, das aus einem 
USB-TV-Empfänger und der zugehörigen DVBLink-
Software besteht, eröffnet eine Vielfalt von Mög-
lichkeiten, Fernsehsendungen zu empfangen,  
aufzuzeichnen und Aufnahmen NAS-basiert auf 
verschiedenen Clients, vom Smartphone bis zum
TV-Gerät, wiederzugeben, auch unabhängig von 
Ort und Zeit. Wir baten 10 Leser, diese noch neue
Technik zu testen.

Acht Leser haben uns geantwortet und, wenn man 
die Auswertung betrachtet, sich sehr ausführlich mit 
dem Testobjekt beschäftigt. Das sieht man, neben 
der gesamten Breite der Serverinstallationen vom 
PC über NAS bis zum Raspberry Pi, an der enormen 
Schwankungsbreite der Bewertungen. Wie kommt 
dies zustande? Ein Tester hat es auf den Punkt ge-
bracht: „Die Inbetriebnahme ist nicht so einfach.” 
Genau das ist der Tenor auch weiterer Tester. Das 
Hauptproblem ist die technische Einrichtung auf 
dem eigenen NAS, die leider in der Bedienungs-
anleitung nicht gut dargestellt wird. Eine „etwas 
schwache DVB-T-Antenne“, sowie „fehlende Emp-
fangsanzeige“ sind weitere Zitate aus den Beurtei-
lungen. Ein Tester ist sogar final an der Installation 
gescheitert. Also wieder einmal das leidige Problem 
der Dokumentation, mit der offensichtlich nicht je-

Unsere Leser bewerteten: Durchschnittsnote 2,1
In die Gesamtnote sind weitere Kriterien unseres Frage bogens einbezogen.
Hinweis: In alle Benotungen sind auch die negativen Bewertungen des 
Testers einbezogen, der die Installation nicht bewältigt hat. 
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Michael Lufen:
„Sehr gute Signalqualität, 
sehr einfache Bedienung der 
Aufnahmefunktion“
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