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Das LED-Lightpad richtig anschliefen:

‘Wenn das LED-Lightpad an den Netzadapter oder den Computer (nur fiir Modelle mit USB-Stromzufuhr) angeschlossen ist, wird die Anzeige in der oberen linken Ecke rot
aufleuchten - dies bedeutet, dass das Lightpad erfolgreich an die Stromzufuhr angeschlossen wurde. (Sollte die Anzeige nicht aufleuchten, tiberpriifen Sie bitte die Verbindung mit
Threm Netzadapter oder USB-Kabel.)

Die Helligkeit anpassen:
Nachdem Sie das Lightpad per Netzadapter oder USB-Kabel angeschlossen haben, warten Sie bitte 3 Sekunden lang und beriihren Sie anschlieffend den oberen linken Schalter um
die Helligkeit des LED-Lightpads einzustellen. Das Licht wird zunehmend heller, je mehr Sie den Schalter bewegen. Beriihren Sie den Schalter erneut, um das Lightpad auszuschalten.

Mafe (B/T/H): 489 x 339 x 8 mm
Aktiver Bereich: 440 x 290 mm

Beriihrungsschalter

Oberflachenmaterial: Acrylpanels
Lichtquelle: LED
Stromversorgung: DC12V

Stromversorgung

Nennleistung: 18W
Energieverwaltung: 3,5MM DC PLUG
Lichtrichtung: Licht-Panel

Arbeitsfliche

Eigengewicht: 1,6 kg

Achtung:

1) Bitte modifizieren und demontieren Sie keine der Produktkomponenten, die von unserem Unternehmen angeboten werden, und versuchen Sie nicht ohne Genehmigung
Komponenten zu verwenden (einschlieilich des Adapters usw.), die nicht von uns bereitgestellt werden. Jegliche Schdden die durch die oben genannten Faktoren entstehen
werden nicht von der Garantie gedeckt.

2) Schalten Sie das Gerit bitte ab und unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn Sie nicht damit arbeiten.

3) Hinweis: Um Fallschdden zu vermeiden, platzieren Sie das LED-Lightpad bitte auf einer flachen Arbeitsfliche. Bewahren Sie es nicht an feuchten oder staubigen Orten auf.
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How to plug the LED light pad:
When the LED light pad is connected to the AC adapter or the computer (only for the USB power supply model), the indicator on the left top will light up with red
color which means the light pad has been connected successfully. (If the indicator doesn't light up, please check the connection of your AC adapter or USB cable)

How to adjust the brightness:
Please wait for 3 seconds after plugging the AC adapter or USB cable, and then touch the switch on the left top to light up the LED light pad. The light will be
gradually brighter when you keep touching the switch. And touch the switch again to turn off the light pad.

Dimensions: (L/W/H): 489 x 339 x 8 mm Touch Switch

Active Area: 440 x 290 mm

Surface Materials: Acrylic Panels

Light Source: LED Power Adaptor
Power Supply: DC12V
Rated Power: 18W
Power Interface: 3.5MM DC PLUG
Work Surface

Guide Light Way: Light Panel
Net Weight: 1.6 kg

Attention:

1) Please do not modify or disassemble any product components offered by our company, or try to use any components which are not supplied by us (including
adapter etc) without authorization. Any damages caused by the above factors will not be eligible to enjoy warranty.

2) Please turn off the power and unplug the power line when not working.

3) Note: To avoid damages caused by falling down, please place the LED light pad on a flat working surface. Keep it away from moisture or dusty environment.
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Comment brancher la Table lumineuse tactile LED réglable I’électricité:
Branchez la Table lumineuse tactile LED réglable avec I’adaptateur d'alimentation ou avec I’ordinateur (seulement par 1’ USB) ,et la led d'alimentation qui se situe dans son coin

supérieur gauche deviendra rouge ,ce qui signifie la Table lumineuse tactile LED réglable branche normalement I’¢lectricité . (Si la led d'alimentation n’allume pas, vérifiez-vous la
connexion de I’adaptateur d’alimentation et de I’interface de I’ USB).

C ajuster lal

Attentez trois seconds apres la connexion de I’électricité ,et appuyez sur 'interrupteur de contact qui se situe dans son coin supérieur gauche, et puis la Table lumineuse tactile LED
réglable sera allumée. La luminance sera ajustée automatiquement quand vous continuez de appuyer sur I’interrupteur de contact, et si vous appuyez sur I’interrupteur encore une

fois , la tablette de la copie s’éteindra .

Dimension (L/L/H): 489 x 339 x 8 mm

Zone active: 440 x 290 mm

Matériau de surface: Panneaux en Acrylique

Types de source lumineuse: LED

Type d’alimention: DC12V

Puissance nominale: 18W

Type de connecteur: 3.5mm DC Fiche

Méthode de guidage de lumiére : Panneau Lumineux
Poids net: 1,6 kg

Attention

Interrupteur tactile

Adaptateur d'alimentation

Surface de travail

1) Tous les composants des produits fournis par notre entreprise ne peuvent pas étre autorisés a modifier et démonter, et n’ essayez pas d'utiliser les composants qui ne sont pas
fournis par nous (y compris I'alimentation, etc.). Autrement, les dommages causés ne sont pas dans le champ de la garantie.
2) Fermez la source de courant et débranchez la prise de courant, si vous ne I’utilisez pas pendant longtemps.

3) Attention: Placez la Table lumineuse tactile LED réglable sur une surface plate pour éviter les dégats de la chute. N’utilisez pas dans les environnements humides ou poussiéreux.
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Cémo conectar la almohadilla de luz LED:

Cuando conecte la almohadilla de luz LED al adaptador de corriente o al ordenador (s6lo en modelos con alimentacion eléctrica por USB), el indicador de la parte superior izquierda
se iluminara de color rojo, lo que indica que la almohadilla de luz se ha conectado correctamente (si el indicador no se ilumina, compruebe la conexion de su adaptador de

corriente o cable USB).

Coémo ajustar el brillo:
Espere 3 segundos tras conectar el adaptador de corriente o cable USB, a continuacion, toque el interruptor de la parte superior izquierda para encender la almohadilla de luz LED.
La luz aumentara gradualmente de brillo si mantiene pulsado el interruptor. Toque el interruptor otra vez para apagar la almohadilla de luz.

Medidas (L/A/A): 489 x 339 x 8§ mm
Area activa: 440 x 290 mm

Interruptor tactil

Materiales de superficie: Paneles acrilicos
Fuente de luz: LED

Alimentacion eléctrica

Alimentacion eléctrica: 12 V CC
Potencia nominal: 18W

Interfaz eléctrica: Toma CC 3,5 mm

Guia de luz: Panel luminoso Superficie de trabajo

Peso neto: 1,6 kg

Atencion:

1) No modifique ni desmonte ningin componente proporcionado por nuestra empresa, ni intente usar componentes que no le suministremos nosotros (incluido el adaptador, etc.) sin
autorizacion. Los dafios causados por estos motivos no estaran cubiertos por la garantia.

2) Desconecte la alimentacion y desenchufe el cable de alimentacion mientras no lo use.

3) Nota: Para evitar dafios causados por caidas, coloque la almohadilla de luz LED en una superficie de trabajo plana. Manténgala alejada de los entornos humedos o polvorientos.
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Come collegare il light pad LED:
Quando il light pad ¢ collegato all'adattatore AC o al computer (soltanto per il modello con alimentazione USB), l'indicatore nella parte superiore sinistra s'illumina di rosso, il che
significa che il light pad ¢ stato collegato correttamente. (Se l'indicatore non si accende, verificare la connessione dell'adattatore AC o il cavo USB).

Come regolare la luminosita:
Attendere 3 secondi dopo il collegamento dell'adattatore AC o del cavo USB e dopo premere I'interruttore nella parte superiore sinistra per accendere il light pad LED.
La luce acquistera pit luminosita se si tiene premuto I'interruttore. Premere nuovamente l'interruttore per spegnere il light pad.

Dimensioni (L/L/A): 489 x 339 x § mm
Area attiva: 440 x 290 mm

Interruttore touch

Materiali della superficie: pannelli acrilici
Alimentazione

Fonte di illuminazione: LED
Alimentazione: DC12V
Potenza: 18W

Interfaccia di alimentazione: SPINA CC 3,5 mm

Luce guida: Pannello luminoso Superficie di lavoro

Peso netto: 1,6 kg

Attenzione:

1) Si prega di non modificare o smontare alcun componente del prodotto offerto dalla nostra societa e di non tentare di utilizzare i componenti non forniti da noi
(compreso l'adattatore, ecc) senza autorizzazione. Eventuali danni causati dai fattori di cui sopra non sono coperti dalla garanzia.

2) Si prega di spegnere 1'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione quando non ¢ in funzione.

3) Nota: Per evitare danni da eventuali cadute, si prega di usare il light pad LED su una superficie piana di lavoro. Tenerlo lontano da ambienti polverosi o umidi.
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Hoe de LED-lampje pad aansluiten:
Wanneer het LED-lampje pad is aangesloten op de AC-adapter of de computer (alleen voor de USB-voeding model), de indicator aan de linker bovenkant zal oplichten met een rode
kleur wat betekent dat het licht pad met succes is aangesloten. (Als de indicator niet gaat branden, controleer dan de aansluiting van uw AC-adapter of USB-kabel)

Hoe de helderheid aan te passen:
Wacht 3 seconden na het het aansluiten van de AC-adapter of USB-kabel, en raak de schakelaar aan de linker bovenkant aan om het licht van de LED-licht pad aan te zetten.
Het licht zal geleidelijk helderder worden als je de schakelaar blijft aanraken. En raak opnieuw de schakelaar aan om het licht pad uit te schakelen.

Dimensie (L/W/H): 489 x 339 x 8 mm
Actief gebied: 440 x 290 mm

Touch Switch

Oppervlakte Materiaal: Acryl Panelen

Lichtbron: LED Netvoeding
Netvoeding: DC12V

Nominaal vermogen: 18 W

Netvoeding Interface: 3.5MM DC PLUG

Geleiderlichtpad: Lichtpaneel Werkoppervlakte
Netto Gewicht: 1,6 kg

Attentie:

1) Gelieve de productcomponenten aangeboden door ons bedrijf niet wijzigen of demonteren, of proberen om alle onderdelen die niet door ons worden geleverd te gebruiken
(inclusief adapter etc) zonder toestemming. Elke schade veroorzaakt door de bovenstaande factoren zullen niet in aanmerking komen om te genieten van de garantie.

2) Schakel de stroom uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het niet werkt.

3) Opmerking: Om schade tijden vallen te voorkomen, gelieve de LED-licht pad op een plat werkoppervlak plaatsen. Houd het uit de buurt van een vochtige of stoffige omgeving.
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W jaki sposéb podlaczy¢ panel pod$wietlany LED:
Gdy panel podswietlany LED zostanie podigczony do zasilacza lub komputera (wytgcznie w przypadku modelu zasilanego przez USB), wskaznik w gornym lewym rogu zaswieci
si¢ na czerwono, co oznacza, ze panel pod$wietlany zostat skutecznie podfaczony. (Jesli wskaznik nie $wieci, prosimy o sprawdzenie polaczenia z zasilaczem lub przewodu USB)

‘W jaki sposob regulowa¢ jasnosé:
Prosimy o odczekanie 3 sekund po podtaczeniu zasilacza lub przewodu USB, a nastgpnie dotknigcie przycisku w lewej gornej czgéci, w celu rozjasnienia panelu pod$wietlanego
LED. Podczas przytrzymywania przycisku podswietlenie bgdzie stopniowo coraz intensywniejsze. Ponowne dotknigcie przycisku spowoduje wyltaczenie panelu pod$wietlanego.

Wymiary: (D1/Sz/Wys): 489 x 339 x 8§ mm Przycisk dotykowy
Area activa: 440 x 290 mm

Material pokrycia powierzchni: Panele akrylowe
Zrédlo $wiatla: LED

Zasilanie: DC12V Zasilanie

Moc znamionowa: 18W

Gniazdo zasilania: wtyk zasilajacy 3,5 mm DC

Kierunek podé$wietlania krawedzi: pod$wietlany panel

Masa netto: 1,6 kg Powierzchnia robocza

Uwaga:

1) Prosimy nie modyfikowa¢ lub demontowac jakichkolwiek elementow produktu, oferowanego przez nasza firmg i nie probowac¢ wykorzystywac jakichkolwiek elementow, ktore
nie sg przez nas dostarczane (uwzgledniajac zasilacz, itp.) bez upowaznienia. Wszelkie szkody, spowodowane przez wymienione powyzej czynniki, nie beda podlegaty
roszczeniom z tytutu gwarancji.

2) Prosimy o wytaczenie zasilania i odfaczenie przewodu zasilajacego po zakonczeniu pracy.

3) Uwaga: Aby unikna¢ uszkodzen, spowodowanych przez upadek, prosimy o umieszczenie panelu podswietlanego LED na plaskiej powierzchni roboczej. Trzyma¢ z dala od
wilgoci lub $rodowiska zapylonego.
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Como ligar o light pad LED:
Quando o light pad esta conectado ao adaptador AC ou ao computador (s para o modelo com alimenta¢ao por USB), o indicador na parte superior esquerda vai iluminar-se de
vermelho, que esta a significar que o light pad foi ligado correctamente. (Se o indicador nao vai acender-se, por favor verifique a conexdo do seu adaptador AC ou o cabo USB).

Como ajustar o brilho:
Aguardar 3 segundos depois de ligar o adaptador AC ou o cabo USB e depois premir o interruptor na parte superior esquerda para ligar o light pad LED. A luz vai ficar gradualmente
mais brilhante enquanto premir o interruptor. Premir novamente o interruptor para desligar o light pad.

Dimensdo (L/A/C): 489 x 339 x 8 mm Interruptor touch
Area activa: 440 x 290 mm

Materiais da superficie: painéis acrilicos

Fonte de iluminagao: LED

Alimentagdo: DC12V

Poténcia: 18W

Interface de alimenta¢dao: PLUGUE CC 3,5 mm

Luz guia: Painel iluminado

Alimentacao

- Superficie de trabalho
Peso Liquido: 1,6 kg

Logdtipo

Atencgio:

1) Por favor, nao modifique ou desmonte quaisquer componentes do produto oferecidos por nossa empresa, nem tente usar quaisquer componentes que nao sao fornecidos por nos
(incluindo adaptador, etc.) sem autorizagdo. Quaisquer danos causados pelos factores acima ndo serdo elegiveis para desfrutar da garantia.

2) Por favor, desligue a alimentagdo ¢ desconecte o cabo da energia quando ndo esta em fungéo.

3) Nota: Para evitar danos causados por eventuais quedas, por favor, coloque o light pad LED numa superficie de trabalho plana. Mantenha-o longe da humidade ou de
ambientes empoeirados.
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