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 nen sowohl 2-polige als auch 
3-polige Mikrofone mit oder 
ohne Verstärker angeschlossen 
werden. Der Anschlusspunkt 
ST 1, der über R 1 und R 2 mit 
der Betriebsspannung verbun-
den ist, dient zur Versorgung 
von Elektret-Kapseln, die stan-
dardmäßig mit einem Impe-
danzwandler ausgestattet sind. 
Bei 2-poligen Elektret-Mikro-
fonen wird mit dem Jumper 
JP 1 die Verbindung zur Be-
triebsspannung hergestellt. 

Das vom Mikrofon kom-
mende Signal wird zunächst 
mit dem Transistor T 1 ver-
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stärkt und gelangt dann über C 4 und R 5 
auf den Eingang Pin 5 von IC 1. Der im 
Blockschaltbild als „Level Detector“ ge-
kennzeichnete Block ist ein Gleichrichter, 
der eine Gleichspannung erzeugt, deren 
Höhe proportional zum Signalpegel ist. 
Der externe Kondensator C 7 an Pin 6 
dient als Siebelko und bestimmt auch die 
Zeitkonstante der Regelung. Mit Hilfe des 
spannungsgesteuerten Verstärkers (VCA 
= Voltage Controlled Amplifi er) kann das 
Ausgangssignal in der Amplitude beein-
fl usst werden. Die Regelung übernimmt der 
gekennzeichnete „Control“-Block. Über 
den an Pin 7 angeschlossenen Widerstand 
(Trimmer R 6) wird die Schaltschwelle für 
die Rauschsperre eingestellt. Mit dem Wi-
derstand R 7 wird der Kompressionsfaktor 
festgelegt. Über den Koppelkondensator 
C 8 und den Widerstand R 9 gelangt das 
Signal auf den Ausgangsanschluss ST 5. 

Nachbau

Die Platine wird be-
reits mit SMD-Bauteilen 
bestückt geliefert, so dass 
nur die Mikrofonkapsel 
angeschlossen werden 

muss und der mitunter mühsame Umgang 
mit den kleinen SMD-Bauteilen somit ent-
fällt. Hier ist lediglich eine abschließende 
Kontrolle der bestückten Platine auf Bestü-
ckungsfehler, eventuelle Lötzinnbrücken, 
vergessene Lötstellen usw. notwendig. 

Inbetriebnahme 

Das mitgelieferte Mikrofon wird an 
die Anschlussklemmen ST 2 und ST 3 
angeschlossen. Die Verbindungsleitungen 
zwischen Mikrofon und Platine sollten so 
kurz wie möglich gehalten werden und nicht 
länger als 15 cm sein. Sehr gute Dienste 
leistet hier eine abgeschirmte Leitung. Bei 
Verwendung dieser 2-poligen Mikrofon-
kapsel ist der Jumper JP 1 durch Aufl öten 
von etwas Lötzinn kurzzuschließen. 

Die Anschlussbelegung von 2- bzw. 

Stückliste: 
SMD-Mikrofonverstärker

Widerstände:
470 Ω/SMD ................................... R9
1 kΩ/SMD ..................................... R7
2,2 kΩ/SMD ............................R1, R3
4,7 kΩ/SMD .................................. R2
10 kΩ/SMD ................................... R5
100 kΩ/SMD ................................. R8
220 kΩ/SMD ................................. R4
SMD-Trimmer, 5 kΩ ..................... R6

Kondensatoren:
220 pF/SMD .................................. C2
1 nF/SMD ..............................C5, C11
100 nF/SMD ..........................C4, C10
470 nF/SMD .................................. C1
2,2 µF/SMD .............................C6, C8
4,7 µF/6 V/tantal/SMD .................. C3
10 µF/6,3 V/tantal/SMD ................ C7
10 µF/16 V/SMD ........................... C9

Halbleiter:
SSM2167/SMD ............................ IC1
BC848C ..........................................T1

Sonstiges:
1 Elektret-Einbaukapsel, 
   2-pol. .................................ST1–ST3
6 cm Schaltdraht, versilbert

Bild 1: Schaltbild des Mikrofonverstärkers

Bild 2: Das Block-
schaltbild des 
SSM2167

Bild 3: Die Anschlussbelegung von Elektret-Mikrofonen
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3-poligen Elektret-Mikrofonen ist in Ab-
bildung 3 dargestellt.  

Die Spannungsversorgung muss in einem 
Bereich von 2,5 V bis 5,5 V liegen.   

Ansicht der 
fertig bestück-
ten Platine mit 
zugehörigem 
Bestückungs-
plan


