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Über eine serielle Schnittstelle kommuniziert das WLAN-Mo-
dul mit dem PIC-Controller IC 5.
Das Modul arbeitet nach den WLAN-Standards IEEE802.11b 
und IEEE802.11g (11 MBit/54 MBit). Es werden die Verschlüs-
selungen WPA (PSA) und WEP (128 Bit) unterstützt. Die Da-
tenübertragung erfolgt „transparent”, d. h. die an der Modul-
schnittstelle zugeführten Daten werden 1:1 über das WLAN 
weitergeleitet. Umgekehrt gelangen die Daten, die über das 
WLAN an das Modul geschickt werden, ohne Veränderung 
zur Modulschnittstelle und somit zum Mikrocontroller IC 5.
Über insgesamt 8 Leitungen ist das WLAN-Modul mit dem 
Controller IC 5 verbunden. Zur Spannungsversorgung des 
WLAN-Moduls WLM 1 dient eine Gleichspannung von 3,3 V.
Der Mikrocontroller IC 5 steuert die im 868-MHz-ISM-Band 
arbeitenden Sende- und Empfangsmodule. Die über WLAN 
empfangenen Befehle der Funk-Haussteuerung, des FS20-
Systems, der Funk-Heizungsregelung oder des Funk-Gefah-
renmeldesystems werden an Pin 11 des Mikrocontrollers aus-
gegeben und gelangen über den Spannungsteiler R 15, R 12 
zum HF-Sendemodul HFS 1.
Der 868-MHz-HF-Empfänger HFE 1 empfängt die Daten, die z. B. 
vom Funk-Haussteuerungs-System gesendet werden. Diese 
Informationen gelangen über den Transistor T 2 auf Pin 6 des 
Mikrocontrollers. Die Komponenten C 36, C 37 und R 18 die-
nen dabei zur Störunterdrückung. Der Controller setzt die In-
formationen in das erforderliche Format für das WLAN-Modul 

um. Diese Daten gelangen dann über WLAN zum PC.
Der Taktoszillator des Mikrocontrollers ist an Pin 15 und 
Pin 16 mit dem Quarz Q 2, den Kondensatoren C 21, C 22 
und dem Widerstand R 13 beschaltet.
Die über das Funkmodul empfangenen bzw. ausgesendeten 
Daten werden mit Hilfe der Status-LED D 1 angezeigt.
Der Spannungsregler IC 4 versorgt die HF-Module mit +3 V. 
C 25 verhindert dabei Schwingneigungen am Ausgang des 
Spannungsreglers, und die Kondensatoren C 23, C 24 und 
C 26 verhindern hochfrequente Störeinfl üsse. Am Empfangs-
modul dienen die Komponenten R 19, C 40 und C 41 zur HF-
Unterdrückung.
In Abbildung 2 ist die recht einfache Spannungsversorgung 
der FHZ 1300 PC WLAN zu sehen. Zum Betrieb des Gerätes 
ist eine Gleichspannung zwischen 4,5 V und 6 V erforderlich, 
die an die DC-Buchse BU 1 zugeführt wird. Über die Siche-
rung SI 1 und die zur HF-Unterdrückung dienende Spule L 1 
gelangt die Spannung auf den Eingang des Spannungsreglers 
IC 7. Der Regler liefert dann ausgangsseitig stabilisiert 3,3 V. 
Die Elkos C 34 und C 35 dienen zur Pufferung und die Ke-
ramik-Kondensatoren im Netzteil verhindern hochfrequente 
Störeinfl üsse.
Bei Verpolung der Eingangsspannung verhindert die Diode 
D 2 größere Schäden. Allerdings ist zu beachten, dass es bei 
verpolter Betriebsspannung zum Ansprechen der Sicherung 
SI 1 kommt. Diese ist dann auszutauschen.
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Bild 1: Schaltung der FHZ 1300 PC WLAN
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Bild 2: Spannungsversorgung der FHZ 1300 PC WLAN


