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geschlossenen Geräte nach 30 Sekunden spannungsfrei, 
voraus gesetzt dass innerhalb dieser Zeit kein Gerät einge-
schaltet wird und den fortlaufend gemessenen Strom dadurch 
erhöht. Sollten während der 30 Sekunden Geräte eingeschal-
tet werden, so schaltet der PS 100 erst dann alles ab, nach-
dem das letzte Gerät in den Stand-by-Betrieb gewechselt ist 
und erneut 30 Sekunden vergangen sind.
Zuletzt sollen zwei Sonderfunktionen beschrieben werden, 
die durch eine bestimmte Vorgehensweise aktiviert werden 
können. Zum einen kann der PS 100 in den Auslieferungszu-
stand zurückgesetzt werden, indem alle gespeicherten Ein-
stellungen gelöscht werden. Zum anderen kann der PS 100 
bei Bedarf in einen Einfach-Modus umgeschaltet werden. 
In diesem Modus reagiert der PS 100 auf alle IR-Fernbedie-
nungen, ohne dass bestimmte IR-Codes angelernt werden 
müssen. Dieser Modus kann eventuell weiterhelfen, wenn 
die gewünschte Fernbedienung nicht ganz kompatibel ist und 
sich nicht richtig anlernen lässt.
Aktiviert werden diese Sonderfunktionen durch den fol-
genden Ablauf: Zuerst wird der PS 100 vollständig von der 
Netzspannung getrennt – entweder über eine schaltbare 
Steckdosenleiste oder durch das Ziehen des PS-100-Netzka-
bels. Anschließend wird die Programmier-Taste gedrückt ge-
halten und das Netzkabel wieder eingesteckt bzw. die Steck-
dosenleiste eingeschaltet. Während die Taste gehalten wird, 
blinkt die LED regelmäßig auf. Wird die Taste nach zweima-
ligem Blinken losgelassen, so wird der PS 100 vom Standard- 

in den Einfach-Modus umgeschaltet (der Wechsel zurück in 
den Standard-Modus erfolgt auf die gleiche Art und Weise). 
Wird die Taste länger gedrückt gehalten, bis die LED 5-mal 
geblinkt hat, so wird der PS 100 in den Auslieferungszustand 
zurückgesetzt.

Schaltung

Das Schaltbild des Power-Saver PS 100 ist in Abbildung 3 
dargestellt. Die Erzeugung der beiden Betriebsspannungen 
für das Relais und die übrige Elektronik erfolgt mittels zwei-
er Kondensatornetzteile direkt aus der 230-V-Netzspannung. 
Aus diesem Grund gibt es keine galvanische Trennung, wo-
durch alle Teile der Elektronik inklusive GND direkt mit der 
Netzspannung verbunden sind! Der Betrieb der Schaltung ist 
daher ausschließlich in dem dafür vorgesehenen Gehäuse zu-
lässig und bei Aufbau und Inbetriebnahme sind die im Kapitel 
„Nachbau” gegebenen Sicherheitshinweise zu beachten.
Als strombegrenzende Sicherheitselemente und kapazitive 
Vorwiderstände werden die beiden X2-Kondensatoren C 1 
und C 2 verwendet. Die Widerstandsketten R 2, R 3, R 4 und 
R 5, R 6, R 7 dienen der schnellen Entladung der Kondensa-
toren bei Trennung des PS 100 vom Netz. Der in Reihe ge-
schaltete Metalloxidwiderstand R 1 begrenzt den Einschalt-
strom, da C 1 und C 2 im Einschaltmoment sehr kleine Wi-
derstandswerte besitzen. 
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