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Bild 4: Das Schaltbild des SDU 1

Neben diesen Einstellmöglichkeiten gibt es noch einige zu-
sätzliche Optionen, die jedoch nur über das Konfi gurations-
programm wählbar sind, das über die Internet-Angebotsseite 
des SDU 1 kostenfrei zum Download bereitsteht.

Schaltung

Das Schaltbild des SDU 1 ist in Abbildung 4 dargestellt.
Als zentrales Element dient der ATmega88-Mikrocontroller 
IC 1, dem IC 2, ein VNC1L-USB-Host-Controller von Vinculum, 
für den USB-Speicherzugriff zur Seite steht. Verbunden sind 
die beiden Bausteine über eine schnelle SPI-Schnittstelle, 
die mit 3,7 MHz getaktet wird. Theoretisch könnte der Da-
tenlogger über diese schnelle Verbindung auch höhere Bit-
raten prob lemlos und kontinuierlich verarbeiten, jedoch be-
nötigt der VNC1L für das Speichern auf dem USB-Stick im 
FAT/FAT32-Dateisystem Zugriffszeiten von zeitweise mehr als 

Tabelle 5: DIP-Schalterstellung für 
Konfiguration über config-Dateien

DIP-Schalter Konfi guration aus
Datei lesen1 2 3 4 5 6 7 8

x x x x 0 1 1 0 Confi g1.ini
x x x x 0 1 1 1 Confi g2.ini
x x x x 1 1 1 1 Confi g3.ini


