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Bild 3: Schaltbild des FS20 IRF

Installation und Bedienung

Nach dem Anschluss eines passenden Netzteils (9–14 VDC) 
an die DC-Buchse kann die Konfi guration des Gerätes be-
ginnen.
Wie in Abbildung 2 zu sehen, ist nun in der Bedienreihen-
folge A, B, C entsprechend des Aufdrucks auf der Rückseite 
des Gerätes zuerst der gewünschte Speicherplatz am DIP-
Schalter zu wählen.
Anschließend wird diesem Speicherplatz ein FS20-Schalt-
befehl zugeordnet. Dafür ist die Prog.-Taste B so lange ge-
drückt zu halten (für mindestens 3 Sekunden), bis die LED 
einmal kurz blinkt. Nun drückt man die gewünschte Taste 
auf der FS20-Fernbedienung oder löst den Schaltbefehl an 
dem FS20-Sender aus, der die FS20 IRF später dazu bringen 
soll, die angelernten IR-Codes auszusenden. Die LED blinkt 
einmal auf und verlischt, sobald ein FS20-Schaltbefehl emp-
fangen wurde. 
Nun sind die anzusteuernden Geräte anzulernen, indem 
mit der zugehörigen Original-Fernbedienung die jeweiligen 
IR-Codes in die FS20 IRF gespeichert werden. Dazu ist die 
Prog.-Taste B einmal kurz zu drücken. Die rote LED beginnt 

zu leuchten. Nun hält man die IR-Fernbedienung ca. 5 cm 
vor den IR-Empfänger C und drückt die gewünschte Taste 
auf der IR-Fernbedienung einmal kurz. Wenn die rote LED 
einmal blinkt und verlischt, wurde der IR-Code erkannt und 
gespeichert. Wenn die LED ohne zu blinken verlischt, konnte 
der IR-Code nicht erkannt werden oder es gab ein Störsignal 
(z. B. von einer Leuchtstoffl ampe).
Insgesamt können bis zu fünf IR-Codes pro FS20-Speicher-
platz angelernt werden – dafür ist das eben beschriebene An-
lernen bis zu viermal zu wiederholen. Möchte man einen IR-
Code anlernen, obwohl bereits fünf Codes gespeichert sind, 
wird dies angezeigt, indem die rote LED nach dem Drücken 
des Prog.-Tasters gleich wieder verlischt. 
Sobald später ein FS20-Schaltbefehl empfangen und erkannt 
wird, sendet die FS20 IRF die gespeicherten IR-Codes nach-
einander mit einem Abstand von 500 ms aus. 
Hält man die Taste einer FS20-Fernbedienung (FS20 S4, 
FS20 S4A, FS20 S20, FS20 S8, FS20 SN, FS20 TC6, FS20 IRU) 
gedrückt, so werden die zugehörigen IR-Codes wiederholt, 
solange die Taste gedrückt bleibt. Ist zu einem FS20-Schalt-
befehl nur ein einziger IR-Code gespeichert, so wird der IR-
Code ohne die Sendepause von 500 ms direkt wiederholt, 


