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Adressierung
Natürlich gliedert sich die FS20 S16 nahtlos in das FS20-
Adresssystem ein. Die FS20-Adresse ist in mehrere Bestand-
teile aufgeteilt. Der erste Teil, der sogenannte Hauscode, 
gewährleistet einen sicheren Betrieb in der Nähe von ähnli-
chen Systemen, ohne diese zu beeinfl ussen oder von diesen 
beeinfl usst zu werden. Bei 48 = 65.536 möglichen Hauscodes 
sind zwei zufällig gleiche bei benachbarten Systemen quasi 
ausgeschlossen. 
Über den zweiten Teil der Adresse, der sich aus Adressgrup-
pe und Unteradresse zusammensetzt, lassen sich neben der 
Einzeladressierung von bis zu 225 verschiedenen Empfän-
gern auch noch 15 sogenannte Funktionsgruppen, 15 lokale 
Master und ein globaler Master defi nieren. So lassen sich 
die Sendebefehle sehr fl exibel verschiedenen Geräten, Ge-
rätegruppen, Räumen usw. zuordnen. 

Timer-Funktion
Über die Fernbedienung FS20 S16 lässt sich, wie bei den an-
deren Fernbedienungen der Reihe auch, über eine sehr ein-
fache Bediensequenz die Timer-Funktion eines Empfängers 
aktivieren und programmieren. Hierdurch kann z. B. vorgege-
ben werden, dass eine Lampe nach einiger Zeit selbstständig 
wieder ausgeschaltet wird.

Doppelte Kanalzahl
Im normalen Betriebsmodus ist einem Sendekanal stets ein 
Tastenpaar zugeordnet. Der linken Taste ist die Funktion 
„Ausschalten” bzw. bei langem Tastendruck „Herunterdim-
men” zugeordnet, der rechten Taste „Einschalten” bzw. bei 
langem Tastendruck „Heraufdimmen”. Somit lassen sich mit 
den 8 Tastenpaaren der FS20 S16 acht Empfänger unabhän-
gig voneinander ansteuern. 
Sollte dies nicht ausreichen, so gibt es die Möglichkeit, die 
Anzahl der Kanäle auf 16 zu verdoppeln. Jeder Taste ist dann 
ein einzelner Kanal zugeordnet. Mit jeder kurzen Betätigung 
der Taste wechselt der Schaltzustand des Empfängers, mit 
jeder erneuten langen Betätigung ändert sich die Dimmrich-
tung.

Programmierung über das FS20 IRP
Neben der Möglichkeit der Programmierung über die Abfol-
ge verschiedener Tastenkombinationen bietet sich bei der 
FS20 S16 auch die besonders komfortable Möglichkeit zur 
Programmierung am PC. In einer übersichtlichen Eingabe-
maske lassen sich für alle Tasten bequem die Funktionen 
festlegen und verändern und anschließend dann über den 
Infrarot-Empfänger an die Fernbedienung senden. Als Inter-
face dient hierbei das über USB mit dem PC verbundene 

Bild 1: Das Schaltbild der FS20 S16
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