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Bild 1: Das Schaltbild der LED-Stoppuhr LSU 100

sistoren T 11 und T 12 verwirklicht. Die Ansteuerung dieser 
Anzeigentreiber erfolgt über die beiden Schieberegister IC 1 
und IC 2 vom Typ CD4094, die über drei Datenleitungen mit 
dem Controller verbunden sind.

Nachbau

Nach der Schaltungsbeschreibung kommen wir nun zum 
Nachbau der LSU 100. Der Aufbau besteht aus drei Plati-
nenstücken, der Basisplatine, der Spannungsversorgungspla-
tine und der Tasterplatine. Alle Platinenteile sind im Liefer-
zustand miteinander verbunden und verfügen über einfach 

abknickbare Sollbruchstellen zum Trennen der Platinen. Vor 
der Bestückung sind die drei Platinenteile zu trennen. 
Durch die Vorbestückung der SMD-Bauteile beschränkt sich 
der Nachbau auf die korrekte Platzierung und das Verlöten 
der bedrahteten Bauelemente bzw. Platinenteile. Dennoch 
ist die Bestückung wie üblich auf Bestückungsfehler, Löt-
zinnbrücken und vergessene Lötstellen zu prüfen. Die Be-
stückung der restlichen Bauelemente erfolgt in gewohnter 
Weise anhand des Bestückungsplans, der Stückliste und un-
ter Zuhilfenahme der Platinenfotos.
Als Erstes sind auf der Basisplatine die beiden Elektrolyt-
Kondensatoren C 17 und C 20 polrichtig und liegend zu be-
stücken. Danach können die USB-Buchse BU 1 sowie die 




