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der Endstufe um die Hälfte geringer. Das hat zur Folge, 
dass zwar die Gesamtlautstärke geringer ist, jedoch 
auch der maximale Stromverbrauch drastisch sinkt. 
Sollen aber Soundfi les wiedergegeben werden, deren 
Lautstärkepegel von sich aus sehr gering ist, emp-
fi ehlt es sich hier, die Einstellung 12 dB zu wählen. 

Die beiden SMD-Leuchtdioden D 1 und D 2 (siehe 
Detailaufnahme in Bild 5) dienen zur Anzeige der ver-
schiedenen Betriebszustände des MP3-Soundmoduls. 
Die blaue LED D 1 zeigt in erster Linie die Wiedergabe 
einer Audio-Datei (Play-Modus) an – jedoch auch den 
Idle-Modus (Bereitschaft) durch langsames Blinken. 
Durch schnelles Blinken wird nach Drücken einer Taste 
angezeigt, dass die mircoSD-Karte nicht korrekt bzw. 
garnicht im Kartenslot sitzt. 5 Sekunden lang hat der 

Benutzer dann die Möglichkeit, den Sitz der mircoSD-Karte zu korrigie-
ren, bevor dies einen Fehler auslöst. Die rote LED D 2 dient zur Anzeige 
verschiedener Quittungssignale und Fehler in Betriebsmodus. Im Be-
triebsmodus können dabei folgende Fehler angezeigt werden:

Blinken 1x lang, 1x kurz: SD-Karte nicht gefunden ·
Blinken 1x lang, 2x kurz: Sound-Datei nicht gefunden ·
Blinken 1x lang, 3x kurz: Play-Liste nicht gefunden ·

Diese Sequenzen werden 3x wiederholt und lassen sich mittels Tasten-
druck abbrechen.

Schaltung
Das Hauptschaltbild unseres MP3-Soundmoduls ist in Bild 6 zu sehen, 
wobei die Aufteilung im Schaltbild den beiden Leiterplatten des Moduls 
entspricht. Zentrale Bauelemente des Moduls sind der Mikrocontroller 
IC 1 im unteren Schaltbildbereich und der MP3-Decoderchip IC 4, oben 
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Bild 6: Hauptschaltbild




