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des Gehäuses zugänglichen Taster TA 2 und TA 3. Der 
außen liegende Taster TA 1 dient zum Testen der Funk-
tion, er simuliert die Klingelspannungserkennung. 

Über den auf der Platine befi ndlichen Trimmer R 12 
ist die Abspiellautstärke der Klingel individuell an-
passbar. Zusätzlich kann über die Lötbrücke J 1 eine 
Voreinstellung erfolgen, wie hoch die Grundlautstärke 
sein soll: Ist J 1 mit einer Lötbrücke geschlossen, ist 
die Grundlautstärke bzw. die erzielbare Höchstlaut-
stärke geringer. 

Die beiden, nur bei geöffnetem Gerät sichtbaren 

und somit im Betrieb nicht störenden LEDs D 1 und D 2 
(siehe Bild 1) zeigen verschiedene Betriebszustände 
an. Während der Wiedergabe einer Audio-Datei (Play-
Modus) leuchtet D 1, falls ein Fehler erkannt wurde 
(microSD-Karte fehlt oder keine MP3-Datei gespei-
chert) leuchtet D 2. Sind beide LEDs aus, befi ndet sich 
das Gerät im stromsparenden Sleep-Modus. 

Schaltungsbeschreibung
In Bild 2 ist das Schaltbild der MP3-Türklingel dar-
gestellt. Über die beiden Anschlüsse ST 3 und ST 4 

Bild 2: Schaltbild der MP3-Türklingel




