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Bild 2: Das Schaltbild des GZM 500

Strom, die aufsummierte Ladung und die bisher verstrichene Zeit darstel-
len. Mit den Tasten „+“ bzw. „–“ kann zwischen den Anzeigen der drei 
Werte gewechselt werden, die sich anhand der eingeblendeten Maßein-
heiten unterscheiden lassen. Bild 1 zeigt typische Displaydarstellungen 
für den aktuell entnommenen Strom (oberes Bild), die Ladung (mittleres 
Bild) und die Zeit (unteres Bild). 

Es stehen zwei verschiedene Betriebsmodi zur Verfügung, der au-
tomatische und der manuelle. Im manuellen Modus werden die Werte 
für Ladung und Zeit von Hand über die Taste TA 3 zurückgesetzt. Da-
mit dies nicht versehentlich erfolgt, ist die Taste etwas verdeckt zwi-
schen den Schraubpunkten der Displayabdeckung angeordnet. Außer-
dem muss sie für mehrere Sekunden gedrückt gehalten werden. Ein 
Countdown auf dem Display zeigt an, wann die Rücksetzung erfolgt. 

Im Automatikmodus erkennt das Modul, wann der Akku geladen wird. 
Kriterium hierfür ist, dass für mindestens 30 Sekunden ein positiver 
Strom fl ießt, der mindestens 1,5 % des Messbereichsendwertes ent-
spricht. Fließt danach für mindesten 30 Sekunden kein positiver Strom, 
der mehr als 1,5 % des Messbereichsendwertes beträgt, so wird dies als 

Bild 1: Die Anzeigen 
des GZM 500 im Be-
trieb, oben Strom-
fl uss mit Polarität, 
darunter Ladungs-
menge, ganz unten 
abgelaufene Zeit 
seit Rückstellung
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