I.) Installationsanleitung FHZ1300 PC WLAN

Version 2.2. vom 11.01.2007. Eine PDF Version dieser Anleitung zum Herunterladen
finden <hier>.

Diese Anleitung konzentriert sich auf die Inbetriebnahme der FHZ1300PC-WLAN und alle
mit dem Thema “"WLAN"” und “Netzwerk” verbundenen Aspekte. Die Benutzung der
Steuerungssoftware ist ausfihrlich in dem mitgelieferten Handbuch beschrieben.
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<Zuriuck>

1.) Systemvoraussetzungen

Fir den Betrieb der FHZ1300 PC WLAN bendtigen Sie einen PC/Notebook mit WLAN und
einen "WLAN Access Punkt”. Die WLAN Karte Ihres PC/Notebooks bendtigen Sie vor allem
zur Konfiguration der FHZ.

Frage (F101): “"Mein PC/Notebook” hat keine WLAN Karte - kann ich trotzdem die FHZ
konfigurieren ?

Frage (F103): “"Muss ich Uber die Webseite konfigurieren, oder gibt es alternative
Mdglichkeiten” ?

<Zurick>

2.) Vorbereitung: Funkkarte einstecken und Strom einschalten

Nach dem Auspacken schieben Sie die Funkkarte in die FHZ1300 PC WLAN. Dann
schlieBen Sie das Steckernetzteil an. Das gelbe und das blaue Lampchen an der
Funkkarte blinken nach 5 Sekunden fir eine kurze Zeit (3 Sekunden) und gehen dann
wieder aus.

Die FHZ1300 wird normalerweise Uber einen Webbrowser eingerichtet. Die ersten
Schritte bei der Installation dienen dazu, eine Netzwerkverbindung zur FHZ aufzubauen.
Die FHZ befindet sich bei der Auslieferung im “Default Zustand” - dabei sind alle
Einstellungen bekannt.

Frage (F104): “"Wie kann ich den Auslieferungszustand / den Default-Zustand wieder
herstellen” ?

<Zurick>
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3.) Vorbereitung: Netzwerkeinstellungen am PC

Navigieren Sie Uber “Start” -> “Systemsteuerung” zu den “Netzwerverbindungen”. Bei
den Netzwerkverbindungen finden Sie Einstellmdglichkeiten fiir das WLAN Netzwerk Ihres
PCs/Notebooks.

*s Netzwerkverbindungen @D |Z|E”g|

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Fawvoriten  Extras  Erweitert 7 :,"

QZurUck ) ?’ /'_-" Suchen [ Ordrer | [T+

i — MNarne = Typ
Netzwerkaufgaben S8 L 1394-verbindung L&M oder Hochgeschwindighkeitsinternet
| | R Arcor DFQ
B D2 Sony DF(

"8 Ein Heim- oder &in Heines
g Firrnennatzuwerk sinrichten el el LAM oder Hochgesch
= Py an LM oder Hochgeschwindigkeitsinternet

Andere Orte

@ Meue Yerbindung erstellzn

*

Offnen Sie die Eigenschaften des WLAN Netzwerkes mit “Rechte Maustaste” ->
“Eigenschaften”.

Navigieren Sie im mittleren Abschnitt zu “Internetprotokoll (TCP/IP) und markieren die
Zeile.

-+ Eigenschaften von WLAN

Allgemein | Drahtiosnetzwerke | Enveitert

Werbindung herstellen uber:

B Intel[R] PRO A eless LAM 2100 3B |

Dieze Werbindung wemnwendet foloende Elemente:

T Metzwerkmonitartreiber

[

|0 Protocol

[ |

< |

[ Inztallieren De Eigenzchalten

Bezchreibung

TCFAP, daz Standardpraotokoll fur WAk -Hetzwerke, das den
D atenaustausch uber verschiedene, miteinander verbundene
Metzwerke emoglicht.

Syrnbol bei Yerbindung im Infobereich anzeigen

[] Benachrichtigen, wenn dieze Yerbindung eingeschrankte oder
keine Konnektivitat bezitzt

0k || Abbrechen

Uber “Eigenschaften” gelangen Sie zu den Einstellméglichkeiten der IP Adresse. Sehr
wahrscheinlich hat Ihr PC dort bereits Werte eingetragen bzw der Knopf “IP Adresse
automatisch beziehen” ist aktiviert. Notieren Sie sich die bestehenden Einstellungen, Sie
mussen diese spater wieder eintragen. Nehmen Sie nun folgende Einstellungen vor:
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Eigenschaften von Internetprotokoll [TCPSIP) IE| E'

Allgemein |

|P-Einztellungen kannen automatizch zugewiesen werden, wenn das
Metzwerk dieze Funkhion unterstutzt. \Wenden Sie sich andemfallz an
den Metzwerkadministrator, um die geesigneten IP-Einstellungen zu
beziehen.

() IP-Adresse automatisch beziehen
{(®) Folgende [P-Adresze venwenden:
[P-Adresse:

Subnetzmazke:

Standardgateway:

B (== S = e ey e
M 5-zemrveradresze automatizch beziehen

{#) Folgende DMS-Serveradreszen venwenden;

Bevorzugter DMS-Server: ‘ 192 168 0 . 1 [ 2

Alternativer DMNS-Server: | 3 ! : |

| ok || abbrechen |

Bei der eigenen IP Adresse "192.168.0.12" kann auch eine andere Endziffer statt der 12
gewahlt werden - alle anderen Zahlen miissen so eingetragen werden wie hier
angegeben. Bestatigen Sie die Einstellungen mit "OK” und schlieBen Sie die Dialogboxen

“Eigenschaften von WLAN” und “Systemsteuerung” damit die Einstellungen wirksam
werden.

<Zurick>

4.) Vorbereitung: WLAN Einstellungen am PC

Navigieren Sie erneut Uber “Start” -> “Systemsteuerung” zu den “Netzwerverbindungen”.
Bei den Netzwerkverbindungen finden Sie wieder die "WLAN” Einstellungen.

* Netzwerkverbindungen =) |._|[E|E|
Datei Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras  Erweitert 7 :,'

Q) Zurick ) T O suchen [ Ordner [T+

- Mame = Typ
| Netzwerkaufgaben | L 1394-verbindung LAl ader Hochgeschwindigheitsinternet
R Arcor DFU

o . | i DZ Sony DFil
o Ein Heim- oder &in kleines as
= Firmannatzuerl einsichten = e LA oder Hochgeschwi
B Lk oder Hochgeschwindigkeitsintbernet
Andere Orte

Offnen Sie diesmal das “WLAN” mit einem Doppelklick. So gelangen Sie zur “Status von
WLAN" Dialogbox.

[&] Meue Verbindung erstellen

b3
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(=11 Status von WLAN

Allgemnein | Metzwerkunterstiitzung |
Werbindung
Status: Werbindung hergestellt
Hetzwerk: Toshiba_AP
Dauer: 00:32:39
D bertragungsrate: 11.0 MBit s
Signalstarke: IIIII
Aktivitat
Gezendet —— ~—— Empfangen
| [iT]]
Pakete: ] | ]
LEigenschaI‘ten] [ Deaktivieran @Insnetzwerke ahzeigen ,
Schliefen

Windows zeigt nun die Namen der WLANSs in Ihrer Umgebung an.

Frage (F105): Die Anzeige ist grau und es werden keine WLANs angezeigt ?

(03] WLAN |'>_<|
Drahtlosnetzwerk auswahlen
ﬂ Metzwerkliste aktualisiersn Klicken Sie auf ein Element in der Liste unkten, um eine Yerbindung mit einem
Drahtlosnetzwerk in Reichweite herzustellen oder weitere Informationen zu erhalten,
<2 Drahtlosnetzwerk Fir (t@)) Toshiba_AP ¥erbindung fi’
Heim- baw., Keines i hergestellt
Firmennetzwerk einrichten B o “I!

% avisaro
2)

¥erwandte Aufgaben é;
|Ungesichertes Computer-zu-Coniputer-hletzwerk

Automatisch

il

-,’# wWeitere Informationen s
Ober Drahtlosnetzwerke (':i)) 4

5 Reihenfolge der 5 sicherheitsaktiviertes Drahtiosnetzwerk

Metzwerke dndern

fgi Erweiterte Einstellungen
andern

Werbinden
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In der Dialogbox sollte nun das WLAN Netzwerk mit dem Namen “avisaro” aufgefihrt
sein. Wenn nicht, dann klicken Sie “Netzwerkliste aktualisieren” - ggf mehrfach.

Frage (F106): Es werden WLANs angezeigt, aber das Netzwerk “avisaro” nicht ?

Klicken Sie auf das Netzwerk mit dem Namen “avisaro” - dadurch wird eine sogenannte
“Ad-Hoc” Verbindung zu der FHZ aufgebaut. Zur Kontrolle: das gelbe und das blaue
Lampchen an der Funkkarte sollten nun leuchten - als Zeichen daflir, dass Ihr Computer
und die FHZ verbunden sind.

Frage (F107): Es klappt nicht - kann ich die Verbindung auch manuell herstellen ?

Die Dialogbox sollte nun den Satus als “Verbindung hergestellt” anzeigen:

| Netzwerkaufoahi Drahtlosnetzwerk auswahlen

".‘, Metzwerkliste akbualisieren Klicken Sie auf ein Element in der Liste unten, um eine Yerbindung mit einem

Drahtlosnetzwerk in Reichweite herzustellen oder weitere Informati erhalten,
< Drahtlosnetzwerk fiir ‘ej avisaro ¥erbindung iﬂ?
Heim- bzw, kleings __r,f’)' hergestellt
Firmennstzwerk sinrichiten Ungesichertes Computer-zu-Computer-hletzwerk I!E!H

Toshiba_AP

Yerwandte Aufgaben

(ifli})

Ok - das war’s. Nun kann die eigentliche Konfiguration beginnen.

r Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzwerk, IIH!H

Offnen Sie einen Bowser und geben Sie folgend Adresse ein:

- Avisaro AG - wissen was lduft - Microsoft Internet Explorer =) |__ E|[z|
7 | O suchen FrFavoriten @ (- & B - =

w Wechseln zu

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Faworiten Extras 7

{} Zuric

adfsse | &) httpfi192.168.0,73]

FHZ 1300 PC LAN

or - Home - Weiter)

| Konfiguration

Feferenzen. (c) 2006 by Avisaro AG. 4.1 XGATE-MREW (FS20) signai 72

Sie sind nun mit der FHZ verbunden und kénnen Eintrdge machen.

<Zurick>
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5.) Konfiguration: WLAN- und Netzwerkeinstellungen an der FHZ

Gehen Sie zur “Konfiguration” der FHZ. Sie werden zunachst zur Eingabe eines
Passwortes aufgefordert - im Auslieferungszustand ist dies leer, es sind also keine
Eingaben notwendig. Driicken Sie auf “Speichern”.

2 Avisaro AG - wissen was [duft - Microsoft Internet Explorer ) ['__]|E|g|
Datei  Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 7 -"f'
Qzwick ~ € - ¥ [@ | Psuhen FrFavoiten 8 | (3~ & B -~ [J 3
Adresse ‘Ej http: {192, 165.0.75)info V| Wechseln zu

Zugangsberechtigung

(%ar - Home - YWeiter)

Passwort: | |

Speichem Zuriicksetzen l

Heferenzen.(c) 2006 by Avisaro AG.

@ Fertig ﬂ Internet

Sie sind nun auf den Konfigurationsseiten der FHZ 1300 PC WLAN. Es missen nun zwei
Einstellungen vorgenommen werden:

1) Die WLAN Einstellungen und das

2) IP - Netzwerk.

AbschlieBend wird der FHZ noch mitgeteilt, dass die von Ihnen eingegeben Einstellungen
auch benutzt werden sollen.

Navigieren Sie zur “Netzwerk” Auswahl.

2 Avisaro AG - wissen was lduft - Microsoft Internet Explorer (=) =2 |E|E|
Datei Eearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 7 :"

Q) Zuriick - ) = » | Ssuchen FFFavorten £ (- G B - [ 3

Aclresse ] hetp /192, 168.0,73/inFo v | Wechseln zu

FHZ 1300 PC WLAN Konfiguration 1

(or - Home - Weiter)

Auswahl: - Mad @ LAN - Verhindungen - FS20 - 1

Modulname
Name |[FHZ 1300 PCWLAN |
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Konfigurieren Sie hier das IP - Netzwerk:

e Die “IP-Adresse” ist die IP-Adresse dieser FHZ. Wahlen Sie eine Adresse die bisher
im Netzwerk noch nicht vergeben wurde. In vielen Netzwerken werden die IP
Adressen automatisch vergeben - fir die FHZ werden jedoch feste Adressen
eingetragen. Merken Sie sich die Adresse - sie wird spater bendtigt. Typische
Adressen sind 192.168.x.y . Wobei x haufig 0, 1 oder 2 ist. y ist hdufig 101, 102
oder 103.

Frage (F201): Ich verwende im Netzwerk DHCP - wie vergebe ich manuelle
Adressen ?

e Die "Netzmaske” ist bei allen Rechnern in Ihren Netzwerk gleich. Die hier gezeigte
Maske kann fast immer so bleiben wie sie ist.

e Beim “Gateway” tragen Sie die Adresse Ihres Internet Zugangs ein. Meistens wird
dieser Eintrag nicht bendétigt und er kann so eingestellt bleiben.

e Beim "DNS” tragen Sie die Adresse Ihres DNS Servers ein - Ublicherweise die
gleiche Adresse wie das “Gateway”. Meistens wird auch dieser Eintrag nicht
bendtigt und kann so eingestellt bleiben.

2 Avisaro AG - wissen was lduft - Microsoft Internet Explorer @=1p) =] |E|E|
Datei Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 7 ",’
&) Zurick ~ ) & o suchen e Favariten &8 fi- s B - [ 3
Adresse i@ http: /192, 168.0.73/net b ! Wechseln zu

4

or - Home - Weiter)

Auswahl: - Modul - Metzwerk - WLAN - Verbindungen - FS20 -

MNetzwerk

IP-Adresse [192.168.0.73 | (§2.168.0.73)

Metzmaske 5255.255.255.0 | [295.255.255.0)

Zateway [192.168.0.1 i(‘.f 2 168.0.9)

NS !192.1 Ba.0.1 92 168.0.7)

l Speichern ] D Zuriicksetzen l

BEeferenzen.(c) 2006 by Avisaro AG. =
W

@  Internet

Driicken Sie “Speichern” um die Einstellungen zu sichern.
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Navigieren Sie zur "WLAN” Auswahl:

2} Avisaro AG - wissen was lduft - Microsoft Internet Explorer ) |._||E|E|
Datei  Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 7 :f

Q) zurick - ) EilE o suchen S Favariten £8 (- i Bo- [ 3

fcresse [@] hitp: /192, 168.0.73info v | Wechseln zu

P

FHZ 1300 PC WLAN Konfiguration 1

ar - Home - Weiter)

Auswahl: - Madul - Netzwerll - WLAN - ﬁerhindunqen -F520 - 1
N

Modulname
Mame |FHZ 1300 PCWLAN |

Konfigurieren Sie hier die WLAN Einstellungen.

Zunachst geben Sie den Namen Ihres WLANs, auch SSID genannt, ein. Diesen Namen
haben Sie bereits bei Ihrem "WLAN Access Punkt” verwendet. Verwenden Sie nicht
“avisaro” - um spatere Verwechselungen zu vermeiden.

3 Avisaro AG - wissen was [duft - Microsoft Internet Explorer, ) E“E|E|

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Fawvoriten  Extras 7 11"

Qzwick = £ - ¥ @ @ O suchen FrFavoriten £ - B B - [ 3
Adresse |é:| http:f1192,168.0,73/info w | Wechseln zu

FHZ 1300 PC WLAN Konfiguration

Mor - Hame - Weiter)

Auswahl: - Modul - Metzwerk - WLAN - Yerbindungen - FS20 -

WLAN

SSID- _.@]{amm

Verschlisselung: ® keine ©& WEP O WRPA

Metzwierk: . O Infrastruktur & (Ad Hoc)

Ad Hoc Kanal:{ﬁ)

I Speichern H Zurucksetzen l

Eeferenzen. (o) 2006 by Avisaro AG,

I@ £ Internet

Wahlen Sie nun die WLAN Verschliisselung. Diese richtet sich danach, welche
Verschllisselung Sie am WLAN Access Punkt verwenden. Sie kénnen auswahlen zwischen
keine, WEP und WPA (WPA ist nur bei Einsatz eines Access Punktes mdglich).
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1) “keine” Verschliisselung
Es sind keine weiteren Eingaben notwendig
2) "WEP"” Verschliisselung

Wahlen Sie zundchst den Knopf "WEP” aus und drlicken Sie “speichern”

MUSYWal . - VDU - IMELAWETHE - W LAY - YETDITIOUTNIgErn - - oLl -
WLAN
SSlE lhressID \favisaro)

Yerschiisselung: © keirgk ® WERP @ WPA

Netzwerk: . O Infrastruktur @ (Ad Hoc)
AdHoc Kanal[11 ¢4

Speichern ) Zuriicksetzen ]

| P I T T T | e P | B L

Damit werden die weiteren WEP Einstellmdglichkeiten sichtbar.

Wahlen Sie die Breite des WEP Schliissels aus (128 oder 64 Bit) und tragen Sie den
Schliissel ein. Der WEP Schlissel wird als “hex” Zahl eingetragen - nicht als
“Passphrase”. Der Schllssel muss identisch sein zu dem der in Threm Access Punkt
eingetragen ist. Ein “hex” Schllssel besteht aus den Ziffern 0-9 und a-f , andere Zeichen
darfen nicht enthalten sein. Flr einen 128 Bit Schllissel miissen Sie 26 Zeichen
eintragen, fir ein 64 Bit Schllssel 12 Zeichen. Wéhlen Sie “Speichern” um die
Einstellungen zu sichern.

bu 1 | Mressiu [favisgrol

Yerschilisselung O keine & WEP O WPA
\abcdefabcdef! 2544ahcdefaded
@ 128 Bits © 64 Bits © JKeing)

Metzwerk: . O Infrastruktur ® (Ad Hoc)
Ad Hoc kanal[11 1)

[ Speichern ” Zuriicksetzan ]

3) WPA Verschliisselung

Wahlen Sie den Button "WPA” und dann “Speichern” aus.
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MuUuSwal . - ool - INBLAWETE - WWLAIN - M ETOINAUTIgEN - FoL0 -

WLAN

SSID:.......[IhressiD favisar)

Verschlisselung: © keine ® WE

MNetzwerk O Infrastruktur @ (Ad Hoc)
AdHoc Kanal[11 1)

" .~
Zuriicksetzen ]

MlAfr v e AN TIONT L M mes AT

Tragen Sie den gleichen WPA Schliissel ("WPA Passphrase”) ein, wie Sie ihn an IThrem
Access Punkt verwenden. GroB3 und Kleinschreibung ist wichtig. Driicken Sie “Speichern”
um die Einstellungen zu sichern. Ubrigens funktioniert WPA Verschliisselung
prinzipbedingt nur mit einem Access Punkt zusammen.

Werschilsselung: LFiY/ =N

WHA Passphra —
Mach Meueingabe e et
ca. o Minuten zur Berechnung der Schliissel.

i '.I_HrS;theaggl

MNetzwerk: . O Infrastruktur @ (Ad Hoc)
AdHoc Kanal 11 19)

[ Speichermn ] Zuriicksetzen l

Wichtiger Hinweis: Der WPA Schlissel muss noch umgerechnet werden. Dies dauert ca. 5
Minuten. Diese Neuberechnung wird beim nachsten Neustart mit eingeschalteten
benutzerdefinierten Werten durchgeflihrt. In dieser Zeit leuchten keine LEDs an der
Funkkarte. Das diese Umrechnung aktiv ist, wird Ihnen auf der Webseite angezeigt:

YWHA Fassphnrase; |Ihrschiuesse

Mach Meusingabe der Passphrase bendtigt die FHZ beim Meustar
' chnung der Schilissel.

Meuberechnung erfolgt

Elatnaarl v Infractrildne & £AA4 Hasl

Damit ist die Einstellung der WLAN Verschlisselung abgeschlossen.

Nun wahlen sie noch die Einstellung “Infrastrukur” wenn Sie die FHZ an einem WLAN
Access Punkt betreiben wollen. Dies ist meistens der Fall. In dem “Infrastruktur” Modues
ist die Einstellung flir den “Ad Hoc Kanal” nicht relevant. Betreiben Sie die FHZ ohne
Access Punkt, dann wahlen Sie “"Ad Hoc” und den entsprechenden Kanal aus. Zu
empfehlen ist der Betrieb an einem Access Punkt - also im “Infrastrukur” Modus. Wahlen
Sie “Speichern” um die Einstellungen zu sichern.
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YYEF Key |Bncoerabcoer] shq4ancoetades

Lange:....... O 128 Bits ® 64 Bits O (Keing)

MNetzwerkd . @ Infrastrukiur  (Ad Hoc)
Ad Hoc Karar

[ =peichern ]

Zuriicksetzen ]

<Zurick>

6.) Neustart

Die Konfiguration der FHZ ist nun abgeschlossen. Die Einstellungen missen nur noch
wirksam werden. Navigieren Sie dazu zur Auswahl *Modul”.

2l Avisaro AG - wissen was lduft - Microsoft Internet Explorer (&) |._||E|rg|
Datei  Bearbeiten  Ansicht  Faworiten  Extras 7 .:,'
Qzvick » ) - [® [@) @o | Pouchen FrFavariten 8 | 2- B - [J 3
Adresse |E| http: ff 192, 168.0. 73finfa v| Wechseln zu

)

FHZ 1300 PC WLAN Konfiguration

or - Home - Weiter)

Auswa— WWLAN - Verbindungen - FS20 - £

Modulname
Narme |FHZ 1300 PCWLAN |

Wl e e R

Wahlen Sie Modul benutzt “"Benutzerwerte” und “Reboot Modul”. AnschlieBend wahlen Sie
“Speichern”

www.avisaro.com/fhz



T avisare At wissen wes MUIt MIcrasedt IMconet LepRrcr il =l
'!
"

o mm - B | Snichen S @ 35 RO S
e [ R T T Y | - watem-a

fHZ 13[!_0 PC WLAN Konfiguration

s - W]

Avewahl: - Kadul - Metzwerk - PLAN - Yebinzuegan - S22
Medulname

Hzmsz 12 VI PCWLAR

Mavigation
) i B B8 0T

TOTE | TEZTEEN ST

WA [wwes m sano.com
L 1

St il

aitormatische Verbindung:
2 Catanangabe Stamst Yaminoirg Mﬁdul benutzt
O Mol vasmat &0 Verbindung

© araintie ist sy ( ® Benuizerwerte’{f} {Defauiiwaria)

Fdar

e Werbindungen:
dung aufhausan o, P

Rebcmt Feboot ModuD

EilF
- I vertindund an Foit 2 MaETEr

O fenle Werbindung

[ Speichem H] Zuricksetzen ]

Fazswert

Medul benutzt
O Banuarserte & (Gekakts)

Reboot: T Roba Mesdul

Spridan || Puickeetean

Fefarne oot 1] AV by dtaunn AL

i B bt

Die FHZ wird neu gestartet und die neuen Einstellungen werden wirksam.

Beachten Sie: Wenn Sie WPA Verschliisselung ausgewahlt haben, wird das Modul fir ca.
5 Minuten ohne Reaktion sein - in dieser Zeit wird der Schllissel berechnet. Dannach
sollte die gelbe und blaue LED flackern.

Beachten Sie: Sie haben nun kein Zugriff mehr auf die FHZ. Sie mussen erst Ihren PC /
Notebook wieder auf die “normalen” Netzwerkeinstellungen stellen.

Wenn die WLAN Einstellungen ("SSID”, Verschllisselung, Infrastruktur Modus) richtig
eingestellt sind, dann sollten nach dem Neustart das gelbe und blaue Lampchen an der
Funkkarte aufleuchten.

Frage (F401): Die LEDs auf der Funkkarte blinken nach dem Einschalten und gehen dann
wieder aus ?

<Zurick>

7.) PC / Notebook zuruck auf normale Einstellungen
Stellen Sie nun Ihren PC zuriick auf die urspriinglichen Einstellungen.

Stellen Sie die IP Adresse wieder zurlick. Dazu navigieren Sie, wie schon einmal wahrend
der Konfiguration, Uber “Start” -> “Systemsteuerung” zu den Netzwerkverbindungen.
Wahlen Sie dort Ihr "WLAN". Mit "Rechte Maustaste” -> “Eigenschaften” gelangen Sie zu
den Einstellmdglichkeiten der IP Adresse. Tragen Sie hier nun die urspringlichen
Einstellungen ein, die Sie sich gemerkt haben.

Stellen Sie nun die urspringlichen WLAN Einstellungen wieder ein. Navigieren Sie erneut
Uber “Start” -> “Systemsteuerung” zu den “Netzwerkverbindungen”. Bei den
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Netzwerkverbindungen éffnen Sie das “WLAN” mit einem Doppelklick. Uber
“Drahtlosnetzwerke anzeigen” kénnen Sie Ihr urspriingliches drahtloses Netzwerk
auswahlen.

SchlieBen Sie alle offenen Dialogboxen.

Uberpriifen Sie, ob Sie Kontakt zur FHZ haben. Dazu rufen Sie einen Internet Bowser auf
und tragen die IP Adresse der FHZ ein (die haben Sie warend der Konfiguration an die
FHZ vergeben). Im Browser sollte hun die Konfigurationswebseite angezeigt werden.

- = = Iy 5 rﬁ-‘ — 5 -
- Avisaro AG - wissen was lduft - Microsoft Internet Explorer, =) ["_”'E”zl
.l;r

>

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Faworiten Extras 7
Q Zuric

&] http:/f192.168.0.73/

FHZ 1300 PC LAN

or - Home - Weiter)

A /'-"Suchen wr Favoriten 48 | (== &g = -

w Wechseln zu

Konfiguration

Feferenzen. (c) 2006 by Avisaro AG. 4.1 XGATE-MREW (FS20) signai 72

Frage (F202): Die Konfigurationswebseite wird im Browser nicht angezeigt ?

Die FHZ ist nun korrekt in Ihrem WLAN Netzwerk integriert und Sie kénnen mit der
Einrichtung der Steuerungssoftware fortfahren.

Eine umfangreiche Fragenbibliothek finden Sie auf der Homepage der AVISARO AG, die
die WLAN Komponenten der FHZ 1300 WLAN entwickelt hat: www.avisaro.com/fhz

contronics GmbH
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