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¥> Perfekt gestoppt -
LED-Stoppuhr LSU 100

Nicht nur im Sport, auch in der Technik und in der Forschung spielt die prazise Zeitmessung per
Stoppuhr eine groRRe Rolle. Unser LED-Stoppuhr-Projekt stellt eine professionelle Stoppuhr bis

99:59:59:999 Std. mit LED-GroRanzeige dar, die sowohl iiber externe, vielseitig nutzbare Start-/
Stopp-Eingénge als auch {iber eine USB-Schnittstelle zur Datenausgabe an einen PC verfiigt.

C Technische Daten: LSU 100 Vielseitiger Zeitmesser
Spannungsversorgung: 7-9 Voc / 350 mA Denkt man an eine Stoppuhr, fallt uns mit ziemlicher Sicher-
DC-Versorgungsanschluss: Hohlstecker AuRen-g 3,5-mm, Innen-g 1,3 mm heit zuerst der Sport als An_WGndung en. Nghezu Jede Sport—
: : art erfordert den Einsatz eines genauen Zeitmess-Systems.
Max. Eingangsspannung am externen Eingang: 24 Vac/oc Das geht mitunter bis in den Tausendstel-Sekunden-Bereich,
Anzahl der Ziffern: 9 (Stunden, Minuten, Sekunden, Millisekunden) etwa bei Rennsportarten. Aber auch in der Wirtschaft und
- der Wissenschaft ist eine Stoppuhr ein Muss bei vielen Vor-
Auflésung: 1 Millisekunde

gangen, man denke nur an die Forschung, den Laborbetrieb
USB-Anschluss: Typ Mini-B 5-pol. oder einfach die Kontrolle periodischer Ereignisse. Auf vielen
Gebieten hat jedoch der Mensch als Bediener ,ausgedient”,

Abmessungen Gehduse (B x H x T): 216 x70 x 30 mm ST i ! ;
er ist fiir viele Prozesse zu trage und, etwas (iberspitzt ge-



sagt, ein Unsicherheitsfaktor, der vor allem bei technischen
Prozessen oder im Hochgeschwindigkeitsbereich keine re-
produzierbaren Ergebnisse liefern kann. Deshalb helfen hier
technische Mittel, vom einfachen Kontakt bis hin zur Licht-
schranke und zum Opto-Sensor, exakte Zeiten zu erfassen.
Darauf muss eine professionelle Stoppuhr ausgerichtet sein.
Ebenso ergibt es bei vielen Zeiterfassungsprozessen keinen
Sinn, die Messergebnisse jeweils abzulesen und aufzuschrei-
ben, dazu gibt es heute Computer. Ergo missen die erfass-
ten Zeitdaten diesem zur Verfiigung gestellt werden — eine
Schnittstelle gehort also dazu.

All diese Forderungen erfiillt unsere professionelle Stoppuhr
LSU 100. Auf den ersten Blick ist die groRRe, weithin unter
allen Beleuchtungsverhéltnissen ableshare LED-Anzeige do-
minant. Sie verfligt iber 9 Stellen und kann, mit einer Auflo-
sung von 1 ms, gestoppte Zeiten bis 99:59:59:999 Stunden,
also fast 100 Stunden, anzeigen. Damit sind sowohl sehr kur-
ze als auch sehr lange Prozesse exakt darstellbar.

Das Auslésen und Stoppen der Messvorgange kann sowohl
von Hand ber interne oder externe Drucktaster als auch
durch technische Triggerung der externen, optisch getrenn-
ten Eingdnge im Rahmen der technischen Daten erfolgen.

Tabelle 1: Die Betriebsmadi der LSU 100

Hierbei sind verschiedene Start- und Stoppbedingungen ein-
stellbar. Zusatzlich zur Darstellung der gemessenen Zeiten
auf der Anzeige ist es auch mdglich, mit Hilfe eines PC-Pro-
gramms die Ereignisse in einer Datei zu loggen. Dazu besitzt
die LSU 100 eine USB-Schnittstelle, mit der die Verbindung
zum PC ermdglicht wird.

Die Technik (aulRer dem externen Netzteil) ist in einem soli-
den Aluminiumgeh&use untergebracht.

Die Bedienung der Stoppuhr

Zur Bedienung der LSU 100 sind grundsétzlich nur die vier
Taster TA 1 bis TA 4 notwendig. Mit ihnen sind alle Einstel-
lungen und Aktionen der LSU 100 umsetzbar. Zuséatzlich be-
finden sich noch zwei externe Eingdnge auf der Riickseite
der LSU 100. In Abh&ngigkeit zum gewahlten Betriebsmodus
werden mit diesen externen Eingdngen Messungen gestar-
tet, gestoppt bzw. es werden Zwischenzeiten gemessen.

Kommen wir aber zunéchst zur grundlegenden Bedienung
der LSU 100. Nach dem Anlegen der Spannungsversorgung
leuchten die neun 7-Segment-Anzeigen im Displayfeld auf,

Die komplette Modi-Ubersicht, wie sie auch auf dem Geh&use aufgedruckt ist:

Ext. 1 Ext. 2 Ext. 1 Ext. 2 Ext. 1 Ext. 2
Start  Stop Start Stop Start  Lap
Mode 0: Ext. 1, Ext. 2 not in use Mode1: [ not in use Mode 5: | [ Mode 9: L not in use
Mode2: | | not in use Mode 6: | i Mode 10: ~ | [ { not in use
Mode 3: | | not in use Mode7: | {
Mode 4: | i not in use Mode 8: | [
Mode 5 bis 8:

Mode 0:
Im Modus 0 sind die externen Anschliisse nicht aktiviert.
Die Bedienung erfolgt ausschlieBlich iiber die Taster an der Frontseite.

In den Modi 5 bis 8 sind beide externen Eingange aktiviert. Dementspre-
chend werden auch zwei Signalquellen benétigt.
Hierbei wird die LSU 100 {iber den externen Eingang 1 gestartet und iiber

den externen Eingang 2 gestoppt.
Das Start-Stopp-Verhalten ist abhéngig von der jeweiligen Flanke des
Steuerimpulses und dem ausgewahlten Modus:

Mode 1 bis 4:
In den Modi 1 bis 4 ist nur der externe Anschluss 1 aktiviert. Hier wird si“' 1 SFPXt' 2 S ——
also nur eine Signalquelle (Lichtschranke/Kontakt) benotigt. 2 art und Stopp bei jeweils
Uber diese wird die LSU 100 gestartet und gestoppt. _‘—‘_ _J—l_ steigender Flanke
Das Start-Stopp-Verhalten ist abhéngig von der jeweiligen Flanke des o
Steuerimpulses und dem ausgewahlten Modus: Start und Stopp bei jeweils
t Y fallender Flanke
Ext. 1 Ext. 2
Stat  Stop Start bei steigender Flanke, Start: steigende Flanke an Ext. 1
notinuse  Stopp bei fallender Flanke I Y Stopp: fallende Flanke an Ext. 2
Start bei fallender Flanke, Start: fallende Flanke an Ext. 1
1 [ notinuse Stopp bei steigender Flanke [ Y T Stopp: steigende Flanke an Ext. 2
Start bei erster steigender Flanke,
! notinuse  Stopp bei nachster steigender Flanke Mode 9 und 10:
Die Modi 9 und 10 benutzen nur den Eingang Ext. 1.
Start bei erster fallender Flanke, Im Gegensatz zu den weiteren Modi lasst die erste Triggerflanke die LSU 100
—Y_I—Y_l_ notinuse  Stopp bei nichster fallender Flanke zwar starten, eine weitere Flanke stoppt die Zeitmessung aber nicht, sondern

flihrt zur Zwischenzeitmessung (Lap).
Zum Stoppen der Zeitmessung ist die Taste an der Frontseite zu benutzen.

Ext. 1 Ext. 2
Start  Lap Start und Lap bei jeder
| l notinluse steigenden Flanke
Start und Lap bei jeder
{ } not in use fallenden Flanke
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alle zeigen den Wert null an. Durch Betéatigen der auf der
Frontseite befindlichen Taste TA 1 (Start/Stopp) wird die
Zeitmessung manuell gestartet oder gestoppt.

Wird bei laufender Zeitmessung die Taste TA 2 (Lap — Run-
de) gedriickt, so wird beim Tastendruck fiir drei Sekunden die
Zwischenzeit dargestellt. Nach den drei Sekunden erfolgt
wieder die Darstellung der laufenden Zeitmessung.

Durch Betatigen des Tasters TA 3 (Reset) erfolgt das Zurtick-
stellen der Uhr auf null.

Uber die vierte Taste TA 4 (Modus) wird der Betriebsmodus
ausgewahlt. Der Betriebsmodus definiert, wie die LSU 100
die externen Eingange zu beriicksichtigen hat. Es stehen ins-
gesamt 11 Modi zur Verfiigung, Tabelle 1 listet sie komplett
auf. Um einen Modus auszuwahlen, ist die Taste TA 4 so oft
zu betétigen, bis im Display der gewiinschte Modus darge-
stellt wird. Die Tabelle der méglichen Modi ist zusatzlich auf
der Unterseite des Gerédtes aufgedruckt.

Uber den gewahlten Modus wird zum einen definiert, ob
einer oder beide externe Eingdnge benutzt werden. Zum
anderen wird klargestellt, wie die Eingdnge auf Signale
reagieren sollen.

Als Beispiel dazu wollen wir uns den Modus 7 etwas ge-
nauer betrachten. In diesem Modus werden beide Eingange
genutzt. Der externe Eingang 1 (Ext. 1) startet die Zeitmes-
sung bei einer steigenden Signalflanke, wahrend der externe
Eingang 2 (Ext. 2) die Zeitmessung bei einer fallenden Sig-
nalflanke wieder stoppt.

Selbstverstéandlich bleiben die Funktionen der Taster an der
Frontseite uneingeschrankt von dem gewahlten Betriebsmo-
dus erhalten. Zum AnschlieRen von externen Steuerquellen
an die zusatzlichen Eingénge sind steckbare Schraubklem-
men vorhanden. An diese kann man im Vorfeld bequem die
Leitungen der Steuerquellen anschrauben, die Schraubklem-
men sind dann nur nach an die LSU 100 anzustecken.

Wichtig!

Beim Anschluss der externen Steuerquellen ist Folgendes
zu beachten: An die mit den Ziffern 1 und 2 gekennzeich-
neten Schraubklemmen sind nur potentialfreie Taster anzu-
schlieen. Sollen Steuerspannungen, z. B. von einer Licht-
schranke genutzt werden, miissen diese Signale iber die
Schraubklemmen mit den Ziffern 3 und 4 der LSU 100 zu-
gefiihrt werden.

Loggen von Zeiten

Mit der beiliegenden PC-Software ist es mdglich, gemesse-
ne Zeiten auf einem PC mitzuloggen. Die Zeiten werden als
CVS-Datei gespeichert.

So ist es spater maglich, die Zeiten in einer Tabellenkalkula-
tion grafisch darzustellen oder sie weiterzubearbeiten.

Die flir den Betrieb notwendigen Geréatetreiber werden auto-
matisch bei der Softwareinstallation mitinstalliert.

Nach der erfolgreichen Installation der Software kann man
die LSU 100 an einen freien USB-Port des Computers an-
schlieBen und die Software dann starten.

Schaltungsbeschreibung

Kommen wir nun zur Schaltungsbeschreibung der Stoppuhr,
Abbildung 1 zeigt die Schaltung.

Die Spannungsversorgung der LSU 100 erfolgt tiber ein ex-
ternes Netzteil, welches an den DC-Versorgungsanschluss
BU 2 angeschlossen wird. Die Sicherung Sl 1 dient im Falle
eines Kurzschlusses im Gerdt dem Schutz des Netzteils. Mit
der Diode D 1 ist der Verpolungsschutz realisiert. Der Span-
nungsregler IC 8 von Typ MC7805 erzeugt aus der anliegen-
den Eingangsspannung die Betriebsspannung von +5 V. Der
Mikrocontroller IC 5, die beiden Schieberegister IC 1 und IC 2
sowie der Schmitt-Trigger-Baustein IC 6 vom Typ 74HCT14
werden mit dieser Spannung betrieben. Die Kondensatoren
C 17 bis C 24 glatten die Betriebsspannung bzw. blocken
eventuelle Stérspannungen.

Der Mikrocontroller IC 5 tibernimmt die Steuerung der
LSU 100. Der hier eingesetzte Controller ist ein ATmega88
der Firma Atmel, der mit 16 MHz getaktet wird. Fir die Kom-
munikation zwischen dem Mikrocontroller und dem ange-
schlossenen PC dient ein USB-UART-Wandler (IC 7). Dieser
Chip stellt die tiber den UART des Mikrocontrollers ankom-
menden Daten dem USB zur Verfiigung und umgekehrt. Da
der Wandler intern mit einer Spannung von 3,3 V arbeitet,
sind am Datenausgang ,TxD” zwei invertierende Schmitt-
Trigger von Typ 74HCT14 in Reihe angeschlossen. Sie sorgen
fir eine Anhebung des Signalpegels auf 5 V. Die Kondensa-
toren C 14 bis C 16 werden zur Entstérung und Stabilisierung
genutzt, als Reset-Schaltung wird hier nur der Widerstand
R 48 bendtigt.

Uber die Port-Pins PB 2 bis PB 5 fragt der Controller die Tas-
ten TA 1 bis TA 4 ab. Die parallel liegenden Kondensatoren
C 9 bis C 12 sowie C 25 bis C 28 unterdriicken dabei even-
tuelle Stdrungen.

Externe Steuerquellen sind tiber die Buchsen BU 3 und BU 4
anzuschlieen. Taster sind dabei an die Klemmen mit den
Ziffern 1 und 2 anzuschliefen. Durch die Betatigung der ex-
ternen Taster wird (iber den Schutzwiderstand R 40 bzw.
R 42 das Spannungspotential an den Controllereingangen
PD 2 oder PD 3 auf Masse gelegt.

An die Klemmen mit den Ziffern 3 und 4 werden die Steuer-
spannungen von externen Steuerquellen angeschlossen. Der
durch eine an diesen Klemmen angelegte Spannung erzeugte
Stromfluss wird durch die Widerstande R 39 und R 49 bzw.
R 41 und R 50 begrenzt und lasst den Ausgang des jeweili-
gen Optokopplers (IC 9 bzw. IC 10) durchschalten. Die Opto-
koppler werden fir die notwendige galvanische Trennung be-
notigt. Durch den am Eingang parallel liegenden Widerstand
R 51 bzw. R 52 wird ein definierter Signalzustand selbst bei
offenen Eingdngen erzeugt.

Widmen wir uns nun der Anzeige. Die Zeitdarstellung er-
folgt tiber die neun 7-Segment-Anzeigen DI 1 bis DI 9 und
die sechs einzelnen Leuchtdioden D 2 bis D 7 im Multiplex-
betrieb. Uber die Transistoren T 1 bis T 10 ist die Spannungs-
versorgung der Anzeigen bzw. der LEDs steuerbar. Diese
Steuerung Ubernimmt der Mikrocontroller IC 5 mittels der
Steuerleitungen A bis E. Um die einzelnen Segmente bzw.
die LEDs zum Leuchten zu bringen, fehlt aber noch der Mas-
sebezug der einzelnen Katoden. Dieser wird mit den Trei-
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Bild 1: Das Schaltbild der LED-Stoppuhr LSU 100

berbausteinen IC 3 und IC 4 und den zwei zuséatzlichen Tran-
sistoren T 11 und T 12 verwirklicht. Die Ansteuerung dieser
Anzeigentreiber erfolgt iber die beiden Schieberegister IC 1
und IC 2 vom Typ CD4094, die (iber drei Datenleitungen mit
dem Controller verbunden sind.

Nachbau

Nach der Schaltungsbeschreibung kommen wir nun zum
Nachbau der LSU 100. Der Aufbau besteht aus drei Plati-
nenstiicken, der Basisplatine, der Spannungsversorgungspla-
tine und der Tasterplatine. Alle Platinenteile sind im Liefer-

ATmogass 2041 TQFP32 2755V

USB-Schnittstellen-
Wandler

zustand miteinander verbunden und verfiigen iber einfach
abknickbare Sollbruchstellen zum Trennen der Platinen. Vor
der Bestiickung sind die drei Platinenteile zu trennen.
Durch die Vorbestiickung der SMD-Bauteile beschrankt sich
der Nachbau auf die korrekte Platzierung und das Verléten
der bedrahteten Bauelemente bzw. Platinenteile. Dennach
ist die Bestiickung wie tblich auf Bestiickungsfehler, L6t-
zinnbriicken und vergessene Lotstellen zu priifen. Die Be-
stiickung der restlichen Bauelemente erfolgt in gewohnter
Weise anhand des Bestiickungsplans, der Stiickliste und un-
ter Zuhilfenahme der Platinenfotos.

Als Erstes sind auf der Basisplatine die beiden Elektrolyt-
Kondensatoren C 17 und C 20 polrichtig und liegend zu be-
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Die fertig bestiickten Platinen mit Bestiickungsdruck: oben von der Oberseite, unten von der Unterseite

stiicken. Danach kénnen die USB-Buchse BU 1 sowie die
Buchsen BU 3 und BU 4 eingesetzt werden. Die beiden Elkos
und die drei Buchsen sind von der Lotseite zu bestiicken und
auf der Bestiickungsseite zu verldten.

Im nachsten Schritt sind die Stiftleisten fir die 7-Seg-
ment-Anzeigen und die sechs LEDs anzul6ten. Auch bei den
LEDs ist auf den polrichtigen Einbau zu achten. Als Hilfe
dient der langere Anschluss der LED, der die Anode (+) dar-
stellt. Im Anschluss ist der 16 MHz Quarz Q 1 einzusetzen.
Bevor dieser eingeldtet werden kann, muss die beiliegende
Isolierfolie auf die Stelle der Bestiickungsseite geklebt wer-
den, wo der Quarz eingesetzt wird. Diese Folie verhindert
die Mdglichkeit eines Kurzschlusses zwischen der Gehduse
und der Platine.

Die richtige Einbaulage der 7-Segment-Anzeigen ergibt sich
aus der Lage des Dezimalpunkts rechts unten.

Ebenso sollte der Abstand zwischen der Platine und der Spit-
ze des Diodenkdrpers 12 mm betragen. Nach dem Einsetzen
der 7-Segment-Anzeigen in die Stiftleisten sind alle Bauteile
der Basisplatine besttickt.

Anschliellend ist die DC-Versorgungsbuchse BU 2 auf die
Spannungsversorgungsplatine zu l6ten. Die Spannungsver-
sorgungsplatine wird nun von der Lotseite der Basisplatine
in die vorgesehenen Offnungen eingesetzt und mit reichlich
Lotzinn angeltet. Dabei ist auf die rechtwinklige Lage der
beiden Platinen zu achten (Abbildung 2).

Auf der Tasterplatine sind die vier Taster TA 1 bis TA 4 anzu-
|6ten und mit den Tasterkappen zu versehen. Die Tasterpla-
tine wird mit den sechs einzelnen Stiftleistenelementen an
die Basisplatine gelttet. Damit sind alle Bauelemente und
Platinenteile bestiickt.

Nun erfolgt der Einbau in das Aluminiumgehduse der
LSU 100. Dazu sind zuerst die vier Senkkopfschrauben
M2 x 14 mm durch die Schraubenldcher auf der Riickseite
des Gehauses einzusetzen. Danach ist die Riickseite des Ge-
hauses mit den vier eingesetzten Schrauben auf eine ebene
Fldche zu stellen. So kann man nun von oben in das Gehause
auf die vier Schrauben schauen. Jetzt sind die vier 8-mm-
Distanzrollen auf die Schrauben zu setzen und im Anschluss
die Platine auf die Distanzrollen aufzusetzen. Mit den bei-



liegenden Scheiben und Muttern wird die Platine nur leicht
befestigt, da zunachst ein priifender Blick auf die Riicksei-
te des Gehduses klaren muss, ob alle Buchsen passgenau
in den vorgesehenen Offnungen liegen. Liegen die Buchsen
passgenau in den Offnungen, kdnnen die Schrauben fest an-
gezogen werden. Nach dieser Kontrolle ist die Frontblende
an der Reihe. Da die rote Filterscheibe schon montiert ist,
kann die Frontblende sofort eingesetzt werden. Am einfachs-
ten geht dies, wenn zuerst der obere Rand der Frontblende
auf die kleine Metalllippe des Gehduses gelegt und dann der

Bild 2: Ansicht der montierten Spannungsversorgungsplatine

Stuckliste: LED-Stoppuhr LSU 100

Widerstande:
100 Q/SMD/0805
150 Q/SMD/0805
1,8 kQ/SMD/0805
2,7 kQ/SMD/0805
4,7 kQ/SMD/0805
10 kOhm/SMD/0805
100 k2/SMD/0805

Kondensatoren:

27 pF/SMD/0805
1 nF/SMD/0805
10 nF/SMD/0805
100 nF/SMD/0805
1 pF/SMD/0805
100 pF/16 Vv

220 pF/16 vV

Halbleiter:
CD4094/SMD
ULN2003/SMD

ELV08815/SMD/Hauptcontroller

74HCT14/SMD

ELV08816/SMD/USB-Controller

MC7805CDT/SMD
PC3H4AJ0000F/SMD
BCW67C/SMD
BCW65C/SMD

R40, R42

R21-R28, R30-R37
R1-R20, R39, R41, R49, RS0
R29, R38

R47, R48

R53

R51, R52

€29,C30

€9-C12, C25-C28

C3,C7

C4, C6, C13, C16, C18, C19, C21-C24
C14, C15

C20

C17

IC1, 1C2

IC3, IC4

IC5

IC6

IC7

IC8

IC9, IC10
T1-T10

T, T2

SM4007/SMD D1
LED, 3 mm, Rot D2-D7
BAS86/SMD D8
DJ700A, Rot DI1-DI9
Sonstiges:

Quarz, 16 MHz, HC49U (0
USB-B-Buchse mini, 5-polig, print, stehend BU1
Hohlsteckerbuchse, 2,1 mm, print BU2
Mini-Buchsenleiste, 3,81 mm, 4-polig, stehend BU3, BU4
2 Steckerteile mit Schraubklemmen, 3,81 mm, 4-polig BU3, BU4
Mini-Drucktaster, B3F-4050, 1 x ein TA1-TA4
Tastkappe, 10 mm, Grau TA1-TA4
Sicherung, 500 mA, trage, SMD Sl

1 Isolierscheibe fiir HC49-Quarze (stehend)

6 Stiftleisten, 1 x 1-polig, gerade, print

6 IC-Buchsenleisten, 1 x 10-polig

2 IC-Buchsenleisten, 1 x 15-polig

4 Senkkopfschrauben, M2 x 14 mm, Kreuzschlitz
4 EJOT-Schrauben, 2,5 x 12 mm

4 Muttern, M2

4 Unterlegscheiben M2, Kunststoff

4 Facherscheiben, M2

4 Distanzrollen, M2 x 8 mm

1 Gehause, komplett, bearbeitet und bedruckt
1 USB-Kabel (Typ A auf Typ B mini), 2 m, Schwarz
1 CD LSU100-Software

Bild 3: So erfolgt das Einsetzen der Frontblende

untere Rand mit leichtem Druck eingesetzt wird (siehe Abbil-
dung 3). Jetzt sind die beiden StandfiiRe mit den vier EJOT-
Schrauben (2,5 x 12) an das Gehduse zu montieren. Zu guter
Letzt sind noch die vier selbstklebenden Gehdusefiille unter

die StandftiRe zu kleben. Damit ist der Nachbau komplett

fertiggestellt und die Inbetriebnahme kann erfolgen.  L2Al
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Entsorgungshinweis

Gerét nicht im Hausmiill entsorgen!
Elektronische Gerate sind entsprechend der Richtlinie Gber Elektro- und Elektronik-
Altgeréte Uber die ortlichen Sammelstellen fiir Elektronik-Altgerate zu entsorgen!

ELV Elektronik AG ¢ Postfach 1000 e D-26787 Leer
Telefon 0491/6008-88 » Telefax 0491/6008-244




