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angreift. Ergebnis ist dann, dass das Ventil nicht mehr 
richtig schaltet. Ideal sind sogenannte Schlauch-
quetschventile aus der Medizin- oder Labortechnik. 
Diese sind aber relativ teuer, weshalb ich seit einiger 
Zeit zu Quetschventilen umgebaute Thermostatventile 
mit elektromotorischer Betätigung (Bild 3) verwende. 
Langzeiterfahrungen liegen aber noch nicht vor. Ziel 
ist, die Ansteuerung der Schaltventile dann mögli-
cherweise mit  HomeMatic-Funk-Stellantrieben zu re-
alisieren. 

Schaltplan
Die elektronische Umsetzung der verschiedenen Schalt-
aufgaben kann auf verschiedene Weise erfolgen. Aus 
Kostengründen habe ich nur einen 4-Kanal-Empfänger 
von HomeMatic mit einem HomeMatic-Temperatursen-
sor verwendet. Da ohnehin weitere Leistungsrelais 
und ein Netzteil notwendig sind, habe ich eine kleine 
Platine mit einer Zusatzschaltung zur Ansteuerung der 
sechs notwendigen Leistungsrelais in ein Bedienge-
häuse eingebaut. Mit Tastern lassen sich die einzelnen 
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Bild 5: Die Steuerelektronik im Schaltkasten, rechts die Frontansicht mit Anzeige-LED und Bedientastern
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Bild 4: Der Schaltplan der Steuerung, links die Dekodiertabelle für die Schalterfunktionen
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